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Wie in den vergangenen Jahren!), so wurden fiir das Jahr
1966 wiederum die besten Ergebnisse der Chronometer-
prifung zusammengestellt. Insgesamt haben 262 (mecha-
nische) Marinechronometer in der Priifdienststelle fiir
Technische Schiffsausriistung die .Grofe Priufung” bestan-
den. Tafel 1 zeigt die besten Ergebnisse und die Be-
urteilungen. Die Zahl der gepriiften Chronometer ist
gegenuber dem Vorjahr um 10 Prozent angestiegen; auch
die Zahl der guten Chronometer (Gesamtnote 2,0 und
besser) ist um 2!/, Prozent gestiegen, und zwar von S
Prozent in den beiden Vorjahren auf 11,4 Prozent. Dabei
waren die Ergebnisse 1,2 bis 1,5 (1965 1,6 bis 2,0) am
hdufigsten. Die Prufung erfolgte nach dem bekannten
internationalen Schema. In der Beurteilung wurde der
Bezugspunkt fiir §1 von 0,15 auf 0,10 verkleinert, in der

und Warenpriifung der DDR, Stralsund

Berechnung also (S -0,10) anstatt bisher (S-0,15) be-

nutzt: denn es waren inzwischen doch kleinere S 1-Werte
aufgetreten (z. B. Nr.9212 0,09; Nr.9213 0,09; Nr.9291
0,11; Nr. 9187 0,12, als bisher angenommen worden war.
Der Wert der Beurteilung erhdht sich dadurch um 0.1.

Die Chronometerpriiffung besteht aus zwei Teilen, der
Gangpriffung (21 Tage in 20°C) und der Temperatur-

prifung (30 Tage abwechselnd in den Temperaturen 4 und
36 °C. In der Gangpriifung wird die Gleichmafigkeit des

Ganges gepriift und durch die bekannten Prifgrofien S,
51 und S2 ausgedrickt. In der Temperaturpriifung stel-
len W und K die Fehler des Ganges in Warme und Kalte
in bezug auf den Bezugsgang (20°C) dar. T faft W und
K zusammen. C ist die Schwankungsbreite des Ganges in

20 °C wahrend beider Prifungsteile.

Fal . Platz Chron. g ipax &% O & & W E T Goumtb
Zusammenstellung der besten 1966 regulierten Nr. Beurteilung
Marinechronometer
1. 9172 —0,06 —0,22 026 034 006 013 40,14 +003 0,14 1001/0,0
2, 9213 —0,04 —018 021 086 005 009 4028 +0,07 028 0101/08
3. 3791 ' —032 4053 042 039 007 014 —0,08 —02 026 10—12/04
4. 9323 40,10 4022 0385 084 010 0,19 40,20 +031 081 2111/05
5 91562 —0,27 —038 026 035 008 011 4072 40,83 0,83 1341/0,8
9262 4001 —022 038 039 010 017 4051 +064 064 2281/0,8
6. 0175 —062 —088 046 045 007 016 4028 —0,00 0,37 £103/0,9
7. 0188 4013 4044 O34 032 012 02 —002 —0,15 0,17 B50—111,0
8 9516 4068 4093 o4 041 010 023 4033 4010 033 2108/1,1
9. 9212 —012 —025 024 035 006 0090 +068 —0,028 070 0304/1,2
10. 93284 —0D44 —058 04 035 011 020 4052 4045 0,52 822113
9456 +0,08 4023 043 036 012 027 +058 +043 058 3321/13
11. 9300 40,18 4032 02 019 009 021 +1,20 40,87 1,20 164214
9483 —0,33 —062 03 044 0,13 0,16 +0,40 40,19 0,40 3212/14
9291 40,22 4033 083 062 007 011 +0,32 40,25 032 111114
9390 2 —0,00 —034 046 035 0,17 0,84 40,04 +0,08 012 4001/14
12. 9130 40,16 4027 02 046 0038 0,16 40,76 +081 081 14d1/1,5
9273 —0,00 —0,36 0,37 045 011 0,22 +0,07 +0,46 046 2022/15
9187 —0,24 —040 02 053 006 012  +022 +051 051 1122/15
13. 9861 +006 —051 0,73 o050 011 0,22 4038 +012 0,38 4201/1,6
0404 —0,21 —036 058 0,60 0,11 0,24 +0,71 +0,78 0,78 3381/1.6
9372 +040 4057 0389 039 010 0,21 +0,66 +0,99 0,99 2353/1,6
9116 —0,68 —0,94 052 054 0,09 0,21 +0,17 +0,55 055 B8134/16
14. 9407 —0,52 —0,77 048 050 013 0,25 +047 40,28 0,47 3212017
13. 90233 +006 +035 05 054 016 0,43 +0,19 40,08 0,19 5101/1,8
3876 +0,21 +035 024 055 006 016 —027 —0,57 057 1—1—32/1,8
16. 0371 40,05 +045 042 039 010 020 4088 +1,31 1,81 2462/19
) i 9204  +0,87 +1,16 049 0,60 000 020 4058 +0,68 068 2333/19
') Ergebnisse der Chronometer-Reglage im Jahre 17. 0426 —056 —079 046 059 0,09 017 074 <08 085 234220
E,ﬁfm';j‘:fu&zmw H 1 5. 29 8283 +0,10 +0,23 0,38 0,45 0,12 0,28 +0,19 —0,28 0,47 851—13/20
2 (1965) H. 5, 5. 136 9261 —0,64 —0,92 043 0,41 0,11 0,387 +0,60 4088 0,88 3343/20
3 (1966) H. 4, 5. 104 9264 —0,06 —0,80 047 0,53 007 015 —0,15 +0,74 0,80 2—18520

Die Beurteilung besteht aus vier Ziffern vor dem Schrig-
strich und der Gesamtnote hinter dem Schragstrich. Die
Ziffern beurteilen:

1. Ziffer: Gleichmafigkeit des Ganges

2. Ziffer: Gang in der Warme (36 °C)

3. Ziffer: Gang in der Kalte (4°C)

4. Ziffer: Einstellung der regulierbaren Eigenschaften

(Symmetrie des Temperaturfehlers, mittlerer Gang)

Alle Ziffern bewerten nach einem gleichmafiigen Punkt-
system von 0 bis 10. Das bestmégliche Ergebnis ist 0,
wahrend 10 ein sehr schlechtes Ergebnis bedeutet, das
dem Nichtbestehen der Priufung entspricht.

Die Gesamtnote bewertet, ebenso wie die Hamburger
Formel, am stirksten die Prifgrofie C, allerdings nur
denjenigen Teil, der {iber S2 hinausgeht. C und 52 sind
gleichwertige Priifgréfien; der Unterschied besteht ledig-
lich darin, daf S2 nur aus der Gangpriifung, C dagegen
aus der ganzen Prifung, und zwar aus 2- oder 3tdgigen
Mittelwerten berechnet wird. Etwas schwacher werden
die Temperaturfehler und die ibrigen Gangeigenschaften
berticksichtigt.

Beim Vergleich mit den Ergebnissen der drei vorher-
gehenden Jahre fillt auf, daf in der ersten Ziffer zwei-

mal die ,0" und in der Gesamtnote sogar .0,0° wvor-
kommt. Auch die drei folgenden Chronometer liegen mit
Gesamtnoten von 0,3 bis 0,5 besser als in den Vorjah-
ren, in denen 0,6 das bisher beste Ergebnis war.

Das beweist, daf die Berechnung grundsatzlich und im
Prinzip richtig gewahlt worden ist; denn die Gesamtnote
0.0 wird tatsachlich erreicht.

Alle 30 Marinechronometer, die in der Tafel aufgefiihrt
sind, wurden dem VEB Uhrenkombinat Ruhla, Werk Glas-
hiitte, zur Priifung vorgestellt. Es waren 27 Neufabrikate
(Erstpriiffung) und 3 Nachpriifungen*) im Anschluf an
eine Uberholung.

Die besten Chronometer des Jahres 1966 wurden regu-
liert von:

Frau Beuchel

Herrn Korn

Herrn Gerstenberger

Herrn Weydig

1., 6., 13., 14., 15.%) Platz
2.. 10, 11, 12. Platz
3.%), 11., 13, 17.) Platz

4., 5., 1., 10,, 11., 11., 12,
13., 15., 16., 12Z., 17. Platz

5., 8. 9., 12, 17, Platz
13, 16. Platz

Herrn Forster

Herrn Pohscher
Us 0378
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