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Garantieschéin

Fiir dieses Erzeugnis libernimmt der Hersteller eine Garantie von 6 Monaten (§§ 148
und 149 ZGB). Sie beginnt mit der Ubergabe der Ware an den Kaufer.

Wir garantieren, daB die Beschaffenheit und Zuverl@ssigkeit des Zeltschclters den
staathchen Standards entsprechen

Durch unsachgemd&Be Behandlung, durch Fremdemgnffe verursachte Fehler und durch
Netzfrequenzabweichungen verursachte Gcngungenoungkelten sind generell von der
Garantie ausgeschlossen.

Schaden, die auf Einwirkung von Feuchtigkeit und aggressiven Medien zuriickzufiihren
sind, gelten in diesem Sinn als unsachgemé&Ber Gebrauch.

Garantieanspriiche sind unverzﬂgliAch unter Vorlage des Erzeugnisses, des ordnungs-
gemdB ausgefiillten Garantiescheines und mit Angabe des Mongels geltend zu
mcchen

Reparaturen wahrend der Garantiezeit und dcnach werden nur im Herstellerwerk
ausgefiihrt. Das Erzeugms ist zu diesem Zwedk an uns einzuschicken.

" Achtung!

Bei Postsendungen ist der mitgeliefe&e Verpackungskarton ohne weitere AuBenver-
packung unzureichend. Schdden, die auf unzureichende Verpackung zuriickzufiihren
sind, verletzen die Mlt\mrkungspfhcht (§ 341 ZGB).

TKO-Endkontrolle e U2 03 89
Stempel

Verkaufsdatum Seam Bh a8

Stempel und Unterschrift
der Verkaufsstelle
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Mit Hiife des Zeitschalters lassen sich Elekirogerdte ein- und ausschaiten.
Das eingestellte Programm wiederholt sich téglich. :

AnschiuB des Zeitschalters -

Beim AnschluB eines Elektrogerdtes {iber den Zeitschalter ist zu beachten, daB der zu
' schaltende Strom héchstens 10 A betrdgt. Priifen Sie deshalb vorher die Angaben des
Typenschildes oder der Bedienanleitung ihres Elektrogerdtes!

Das zu schaltende Elektrogerdt wird im ,eingeschalteten” Zustand mit dem Kupplungs-
stecker des Zeitschalters verbunden, ~‘

- Nach AnschlieBen des Netzsteckers des Zeitschalters werden d:e Uhrzeit und die Schalt-
zeiten eingestellt. Dazu wird die Schutzkappe nach vorn _abgezogen und die Zeit-’

. scheibe im Uhrzeigersinn gedreht, bis am - Pfeil des Gehduses die Uhrzeit der

Schaltscheibe mit der tatséchlichen Uhrzeit @ibereinstimmt.
Die Schaltzeiten lassen sich durch Setzen 'der Schaltreiter auf den gewunschten Schalt-

zeitpunkt programmieren. Dabei darf dle Programmschelbe nicht versehentlich ver-
dreht werden! ' ‘

schwarzeSchuItreiter — bewirken Au»ssch"alten -

rote Schalireite‘r ~ —  bewirken Einschubtéﬁ

Der kiirzeste emstel!bcre Schaltabstcnd betragt eine Stunde
~ Uberfliissige Schaltreiter sind zu entfernen. '

Der Hand(dreh)schalter, welcher gleichzeitig die Schaltzustandsanzeige darstellt, .wird
im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung!) auf den im Augenblick gewunschten Schaltzustand
gestellt.

Zum AbschluB wird 'die Schutzkcppe wieder aufgesteckt Damit ist das Gerat emge-
‘stelit und schaltet im Rhythmus von 24 Stunden das vorgegebene Programm

Fir den Fall, daB das Elektrogerc'it vor Erreichen des ndchsten pr'ogrammierten Schalt-
zeitpunktes ein- bzw. ausschalten soll, kann dies durch Drehung des chdschalters
erfolgen. , ;
Nach Erreichen der vorprogrammierten Schaltzeitpunkte wird das Schaltprogramm
automatisch geordnet, d. h. wenn vorzeitig von Hand ausgeschaltet wurde, schaltet die
Uhr trotzdem das néchste Mal richtig ein. Wurde vorzeitig von. Hand emgeschaltet,
bleibt der programmierte Ausschaltzeitpunkt erhalten.

Der Handschalter und die Zeitscheibe diirfen nur in der durch Pfetle mork:erten Rich-
tung gedreht werden, da es sonst zu Stérungen in der Schalterfunktlon bzw. im Extrem-
- fall zur Zerstorung des Zeitschalters kommen kann.

Der Zeitschalter kann hungend oder hegend betneben werden

Achtung!

— Der Zeitschalter SYNCHRON S 101 ist eine Synchronschaltuhr, das heiBt, daB die
Ganggenauigkeit von der Konstanz der Netzfrequenz 50 Hz abhéngt. Beim AnschluB
“an ein nicht frequenzstabilisiertes Leitungsnetz treten Gangabweichungen auf!



~ bei Netzzuschaltund automatisch wieder an.
Er ist in diesem Fall neu auf dle qktue!le Uhrzeit emzustellen

Der Zeitschalter blszt bei Netzabschaltungen und Netzstérungen stehen und lauft

Der Zeitschalter ist vor Einwirkung von Feuchtlgkelt und aggressiven Medien zu
schiitzen!

. Trotz gewissenhafter Fertigung und scharfer Kontrolle oder nach jahrelangem Ge-
brauch kann der Zeitschalter einmal ausfallen. Betreiben Sie deshalb iiber den
- Zeitschalter nur solche Gerdte ohne Aufsicht, an denen selbst Vorkehrungen ge-
troffen sind, die verheerende Folgen, zum Beispiel Brcnde 0. &., bei Ausfoll des
Schalters verhmdern :

Beachten Sie weiter, daB der Zegtschclter nach TGL 1110 kein Hauptschc!ter ist
und zur vol!stondngen Trennung des angeschiossenen Gerdtes vom Netz der Stecker
zu ziehen ist, falls das Gerét selbst keinen Hauptschalter besitzt. =~ v

Es ist deshalb nach diesem Standard auch verboten, den Zeitschalter unmlttelbur

- an die NetzanschluBklemmen ortsfester Gerdte fest anzuschlleBen und ols Scholter
zur Trennung vom Netz zu verwenden :

Technische‘Daten
NetzanschluB:

Nennspannung des’Scholters:_

- Schaltstrom:

Ganggenauigkeit: = '

~ Einsatztemperaturbereich:
Leistungsaufnahme:
Schutzgrad:
Schutzklasse: -
Betriebsart:’

- 220 V ~, 50 Hz

250 V ~
max. 10A einpolige Abscholtung

frequenzabhéngig

—10...+55°C

.ca. 2,5 W

IP 20 (gegen Feuchteeinwirkung ungeschiitzt)

fir Dauerbetrieb geeignet



