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Besondere Merkmale unserer ,,Marke O.L.L.W.*
(QOLIW = Original Lange Iniernalionales Werk )

Durch die Anwendung neuzeitlicher Herstellungsverfahren und der hochwertigsten Spezialmaschinen ist
es uns gelungen, in unseren Uhrwerken ,Marke O.L.LW." eine weitgehende Auswechselbarkeit der Einzelteile zu
erreichen. Die der Beschadigung am leichtesten ausgeseten Teile, z. B. die Unruhwellen, konnen jederzeit
uhrfertig mit polierten Zapfen von uns nachbezogen werden. Um eine etwaige Beschiddigung der Unruhe beim
Auswechseln der Welle auszuschalten, ist bei unseren Uhren mit der Marke O.L.LW. die Unruhe mit Rechts-
gewinde auf einen entsprechenden Ansag der Welle auigeschraubt. Die dem Bruch am meisten ausgesegten
Unruhsteine sind in kleine Messingfutter gefaBt, die durch leichten Druck entfernt werden kdnnen. Fertige Er-
sagfutter kbnnen jederzeit nachbezogen werden.

Bei der Konstruktion der Uhr ist besonders die Vereinfachung der Reparatur und Reinigung des
Werkes beriicksichtigt worden; so kann z. B. das Federhaus durch Abheben einer Briicke, ohne Zerlegen des
Werkes und Aufzuges herausgenommen werden. Dennoch ist der Glashiitter Charakter des Werkes sowohl
im &AubBeren Bilde, wie auch in den wesentlichen Abmessungen der beweglichen Teile durchaus gewahrt.
Unsere langjahrigen Erfahrungen in der Prazisions-Uhrenfabrikation kommen unseren Uhren mit der ,Marke
O.LILW." voll und ganz zu gute.

Die Zeigerstellung wird durch Herausziehen der Aufzugkrone eingeschaltet. Die Einrichtung zeichnet
sich durch einfachen Aufbau ans und besit den besonderen Vorteil, daB das Sperrteil federnd gegen das Stahl-
wechselrad gedriickt wird. Hierdurch ist jegliche Bruchgefahr vermieden. Die Sperrfeder selbst wird nur auf
das geringste beansprucht. Beim Einschalten der Einrichtung fithrt die Feder die Verschiebung des Sperrteiles
durch eine Drehbewegung um eine Ansaschraube aus.

Der Anker wird in seiner Bewegung an der Hebeflaiche der Ankerklauen und der besonders ge-
formten Zahnbrust der Gangradzahne begrenzt. Die Ruhe und somit auch der Auslésungswiderstand kann hier-
durch gering und AuBerst konstant gehalten werden. Beim Prellen der Unruhe weicht der Ankerkdrper elastisch
aus und verhindert somit eine Beschadigung der Teile. Durch das Fehlen besonderer Begrenzungsmittel verein-
facht sich ferner die Reinigung der Uhr. Ein Verstellen oder Verbiegen der sonst iiblichen Anschlagstifte
kann nicht stattfinden.

Der Regulator der Uhr besteht aus einer Elinvar-Spirale in Verbindung mit einer besonders kon-
struierten Kompensations-Unruhe, Bei der Anwendung des Elinvar-Materials sind bereits die allgemeinen
Temperatur-Differenzen auBerst gering.

Die von uns angewendete Unruhe besteht aus einem geschlossenen Messingreiten mit einem Schenkel
aus Nidkelstahl; sie gestattet es, durch Versegen der Gewichtsschrauben eine genaue Temperaturen-Regulierung
durchzufiihren. Der sekunddre Fehler ist auBerdem so gut wie beseitigt. Ein besonderer Vorteil der nicht
aufgeschnittenen Kompensations-Unruhe tritt hervor, wenn die Uhr in Warme oder Kilte den verschiedenen
vertikalen Lagen ausgeseit ist. Bei Anwendung einer gewdhnlichen Unruhe it aufgeschnittenen Reifen kann
in diesem Falle durch ungleichméBiges Arbeiten der Kompensations-Arme eine Verlagerung des Unruh-Schwer-
punktes eintreten, die erhebliche Gangabweichungen zur Folge haben kann. Diese Fehler sind bei der nicht
aufgeschnittenen Kompensations-Unruhe von vornherein ausgeschaltet, sie kénnen im iibrigen nur durch An-
wendung sehr hochwertiger Prazisions Unruhen vermieden werden. Weiterhin ist die nicht-aufgeschnittene
Kompensations-Unruhe unempfiindlich gegen SttBe, dje die Uhr erleiden kénnte. Ein Verbiegen der Reifen
und die dadurch bedingte Stérung des Gleichgewichtes der Unruhe kann nicht eintreten.

Die Regulierung der Uhr ist gleichfalls in den Temperaturen und Hauptlagen durchgefiihrt.

A. Lange & SOhne.
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