Unruhzapfensicherungen
Von M. Loeske

Die Bestrebungen, den Unruhzapfen eine gewisse Siche-
rung gegen Bruch zuteil werden zu lassen, sind schon
alteren Ursprungs. Wir kennen ja wohl alle — die meisten
und zwar die jiingeren unter uns wenigstens dem Namen
nach — die als ,, Parachute” (Bild 1) bezeichnete Einrichtung
Abraham Breguets, bei welcher der obere Lochstein samt
dem Deckstein in einem am Unruhkloben festgeschraubten,
ziemlich zart ausgearbeiteten Stahlteil federnd gelagert
war, so daB sowohl seitliche StéBe wie StoBe in Richtung
auf die Uhrebene wenigstens zum Teil gemildert wurden.
Manchmal wirkte sich aber diese Einrichtung auch unlieb-
sam aus: es kam namlich ab und zu vor, daB der untere
Zapfen der Unruhwelle oder des Zylinders bei einem
StoBe aus dem Zapfenloch heraussprang. Die Uhr blieb
dann im giinstigsten Falle sofort stehen. Es ist iibrigens
erstaunlich, daB verschiedene Fachbiicher eine falsche Dar-
stellung von der Beschaffenheit des ,Parachute® geben:
sowohl Britten in seinem ,Handbook” wie Carl Schulte in
seinem ,Lexikon der Uhrmacherkunst“ behaupten, daB bei
Breguets Parachute (zu deutsch: Fallschug, Fallschirm) nur
der Deckstein federnd gelagert ware. Aus eigener Anschau-
ung kénnen beide die Einrichtung nicht gekannt haben.

Als nachste MaBnahme zur Sicherung der Unruhzapfen
gegen Bruch muf wohl die eigenartige Unruh von Gaspar
Bellak in Budapest aus dem Jahre 1898 bezeichnet werden,
bei der Schenkel und Kranz nicht starr, sondern durch eine
an kurze Schenkelansége sich anschlieBende spiralférmig
gewundene Klinge elastisch miteinander verbunden waren.

Bild 2

Zweifellos konnte auf diese Weise der Einfluf von Stében
auf die Unruhzapfen abgedampft werden, aber schon allein
die Schwierigkeit, eine solche Unruh rund zu richten und
sie bei Temperaturverianderungen rundlaufend zu halten,
muBte die ihr zugrunde liegende Idee zu Fall bringen.
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Bild 3

Eine fiinfzehn Jahre spater patentierte Einrichtung von
J. B. Jeulot in Angers (Frankreich) sah zwischen den Werk-
platten @ und & (Bild 2) lose Speichenrader wie f mit zylin-
drischen Mittelverstarkungen wie g (Bild 3) vor, die von
festgelagerten kronenfdérmigen Scheiben /2 in der Weise
getragen wurden, daB nach innen ragende und aufgebo-
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gene Arme wie / (Bild 4) die zylindrischen Mittelverstar-
kungen g der Speichenrdader f kragenférmig umfaBten. Die
Zapfenlager der Unruhwelle & befanden sich bei e (Bild 3)
inmitten der Scheiben f. Die Scheiben /2 wurden durch die
Scheiben %% mittels der Schrauben / an die Werkplatten
a und & gepreBt. Man darf wohl bezweifeln, daB diese
Einrichtung fiir Taschenuhren bestimmt gewesen ist; eher
darf man an Uhren von der Art der Reisewecker denken.
Allem Anschein nach hat diese elastische Lagerung der
Unruhwelle keinen Eingang gefunden.

Im Jahre 1922 lieBen sich Joseph Brun in La Chaux-de-
Fonds und Edward Rush Duer in Mount Kisco (Nordame-
rika) eine Unruhwellenlagerung mit festem Lochstein und
nachgiebig angeordnetem Deckstein patentieren, die wir
hier in Bild 5 in zwei
Ansichten zur Darstel-
lung bringen. Von Buch- : 2,
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miBverstandlich  und 4
klar sind. Es scheint,
daB diese Einrichtung
in Amerika Eingang ge-
funden hat, wo sie als
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shock absorber” (Bruns
nachgiebiger Deckstein
und Unruhwellenschug)
bezeichnet wird, aber
sie ist keineswegs von
besonderer Bedeutung,
denn sie kann einer Uhr
nur bei flachem Fall —
oder einer Armbanduhr
bei flachem Aufschlagen
— dadurch zugute kom-
men, daB der eine oder
der andere Deckstein
ein wenig zuriickweicht.

Im AufriB von Bild 5
ist /2 das Futter mit dem
Deckstein, das an der gewdlbten AuBenseite einen kleinen
Whulst in der Mitte hat, iiber den sich das Mittelloch eines
federnden Achsenkreuzes i legt, dessen Arme in der Nut
einesdurch zwei Schrauben befestigten Tragringesruhen. Die
Art und Weise der Einrichtung ergibt sich mit voller Klarheit
aus der Darstellung im Schnitt von Bild 5. Bei der unteren
Lagerung des Decksteines ist zwecks Regulierung der
Hohenluft der Tragring in die Werkplatte eingeschraubt,
was sich bei flacheren Uhren wohl iiberhaupt nicht ein-
richten lassen diirfte. Eine Klemmschraube, die iiber eine
seitlich vorstehende Partie des Tragringes greift, gibt die
Moglichkeit, ihn in der rechten Stellung zu sichern. Einen
Schuts gegen seitliche, d. h. in der Uhrenebene erfolgende
StoBe, denen ja auch Armbanduhren ausgesegt sind, bildet
diese Einrichtung nicht.

Ganz anders ist eine Schugvorkehrung beschaffen, die
sich neuerdings die Uhrenfabrik , Elecfion” in La Chaux-de-
Fonds patentieren lieB. Wir entnehmen iiber diese Kon-




struktion einem Aufsag von Dr. H. Biihler in der ,Revue in-
lernationale de I horlogerie® einige Einzelheiten. Der Er-
finder soll sich die Aufgabe gestellt haben, eine Einrichtung
zu treffen, welche die Unruh und ihre Steine, die heute nur
eine Fallhéhe von 20 bis 30 cm zu ertragen vermogen,
selbst eine Fallhohe von 1,5m unbeschadigt iiberstehen
1aBt. Dr, Biithler meint, daB der Fall einer Uhr aus einer
Hohe von 1,5 m auf den FuBboden (plancher dur) im allge-
meinen nur die Unruhzapfen und ihre Steine zerstort. Das
ist ein Irrtum. Und es gibt sehr viele bessere Uhren —
von Prazisionsuhren ganz zu schweigen —, die auch einen
Fall von 20 bis 30 cm Hohe nicht zu ertragen vermogen,
ohne Schaden zu nehmen, und auch nicht zu ertragen
brauchen, da Uhren ja nicht zu Wurfgeschossen bestimmt
sind. Dennoch sind SchugmaBnahmen fiir die Unruhzapien
wohl berechtigt als Vorkehrung gegen die vielen im hasti-
gen Treiben des Alltags unvermeidlichen Falle person-
lichen MiBgeschickes.
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Bild 6 Bild 7

Bild 8

Bild 6 zeigt uns die Anlage des Unruhklobens #, und
zwar bei normaler Stellung der Unruhwelle. Der Wellen-
zapfen lauft in einem Lochstein 4, der in ein Futter ¢ ge-
faBt ist. Dieses ruht auf einem zylindrischen und gleich-
groBen Ansap des Unruhklobens @, und durch Ansa bzw.
Kloben ist ein zylindrisches Loch gebohrt, daB nur wenig
griBer ist als der Teil der Unruhwelle, der in es hineinragt,
dick ist. Das Futter ¢ und der Ansa des Unruhklobens
werden von einer rundgebogenen Blattfeder @ umschlossen
(vgl. die untere Ansicht von Bild 6) und konzentrisch zu-
sammengehalten. Der Ansal des Unruhklobens oder —
beim unteren Unruhzapfenlager — der Werkplatte kann
festgeschraubt oder aus dem Vollen herausgearbeitet sein.
Uber dem Lochsteinfutter ¢ ruht das Decksteinfutter ¢, das
unter dem Druck einer Federklinge f liegt, so daB es bei
einem StoB in Richtung der Unruhachse (man beachte den
Pfeil in Bild 7) auf einen Augenblick angehoben wird.
Dieser Hub wird durch den am Kloben zum Anliegen
kommenden Ansag der Unruhwelle (Bild 7) begrenzt, wenn
die Uhr aus gr6Berer Héhe flach fallt. Wahrend also beim
alten Parachufe in solchem Falle das Zuriickweichen der
federnd gelagerten Gesamtheit von Loch- und Deckstein
nur eine einseitig wirksame SchugmabBnahme bildete, tritt
hier in milderen Fallen dhnlich wie beim Patent Brun ein
Zuriickweichen des Decksteines ein, wahrend in heftigeren

die StoBwirkung durch den am Unruhkloben zum Anliegen
kommenden Ansaf der Unruhwelle aufgefangen wird.
Auch diese Einrichtung wiirde als einseitig zu bezeichnen
sein, wenn am unteren Unruhwellen-Ende nicht die gleiche
Anlage getroffen wiirde,

Fallt die Uhr auf die Kante, so ist das fiir die Zapfen
und Lochsteine in der Regel weit schlimmer, als wenn sie
flach fiele. Hier soll nun jeder Gefahr fiir diese Teile durch
die halbstarre Lagerung des Lochsteinfutters ¢ begegnet
werden. Wie Bild 8 zeigt, nimmt, wenn die StoBwirkung
die von dem Pfeil angezeigte Richtung hat, das Futter ¢
auf dem Ansag des Klobens ¢ die dargestellte Lage ein, d. h.
die federnde Lagerung gibt nach, und das Futter verschiebt
sich, bis der obere Teil der Unruhwelle an der Wandung
des Loches im Unruhkloben zum Anliegen kommt. Die
StoBwirkung wird also nicht vom Zapfen im starr gelager-
ten Lochstein, sondern vom zuriickweichenden Zapfenlager
und, von einer gewissen Starke des SeitenstoBes ab, von
kraftigeren Teilen der Uhr (Welle und Kloben) aufgefangen.
Selbstverstandlich nehmen alle Teile dann gleich wieder
ihre urspriingliche Lage ein. Im Grunde genommen hat
die nachgiebige Lagerung der Loch- und Decksteine nur
die Aufgabe, das geschilderte Abfangen der StoBwirkung
durch widerstandsfahige Teile der Uhr zu ermoglichen.

Man meint nun, daB durch diese Neuerung die Moglich-
keit gegeben wiare, die Prazision noch weiter zu steigern,
weil jest die Zapfen der Unruhwelle noch schwicher ge-
macht werden diirfen als bisher. Es bleibt abzuwarten, ob
die Fabrikanten von Préazisionsuhren es fiir zweckmaBig
halten werden, sich dieser Neuerung zuzuwenden, die auf
eine rauhe Behandlung der Uhren eingestellt ist, von der
man bei solchen subtilen Instrumenten aus verschiedenen
guten Griinden absehen muB. Jeder StoB, bei dem der
starre Anschlag in Tatigkeit tritt, muB die Unruh auch fiir
einen Augenblick zur Ruhe bringen; das ist bei einer Uhr
fiir den biirgerlichen Gebrauch ohne Bedeutung, aber
schwerlich zuléssig bei einer Uhr, von der man womdglich
eine Regulierung auf Bruchteile einer Sekunde erwartet.
Damit soll nicht gesagt sein, daB es besser ware, eine Pra-
zisionsuhr erlitte bei einem StoB oder Fall schweren Scha-
den, als daB eine solche Schugvorrichtung eingebaut wiirde;
es steht nur in Frage, ob sich bei einer solchen Uhr, die auf
eine vorsichtige Behandlung in weitestem Ausmale
angewiesen ist, die Anwendung einer Sicherung rechtfertigt,
die mit groBer Wahrscheinlichkeit niemals in Téatigkeit
treten wird. Niemand wird aber bestreiten wollen, daB die
Neuerung der Uhrenfabrik ,Election” fiir andere als die

. allerfeinsten Uhren von groBer Bedeutung zu werden ver-

spricht.*)

¢} Zur Leipziger Technischen Messe hatien wir Gelegenheit, Herren-
Armbanduhren der Uhrenfabrik Election, die mit der Unruhzapfensicherung
versehen waren, kennenzulernen. Fiinf dieser Uhren wurden etwa 2 bis3dm
hoch geworfen und fielen dann in den verschiedensten Stellungen auf den
FuBboden. Alle gingen ungestirt weiter. Weder Bruch der Unruhzapfen
trat ein, noch lief die Unruh unrund, so daB also auch kein Verbiegen der
Zapfen eingetreten war. Die Uhren hatten schon zahlreiche Stiirze vorher
avusgehalten. Die Zweifel, die wir zun#ichst nach dem Auftauchen der ersten

Meldungen in die Sicherung geseft hatten, waren damit behoben,
Die Schriftleitung.
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