Wie schont man die Vergoldung?

Die Schonung der Vergoldung, ihre Erhaltung in ge-
nau dem Zustande, in dem er sie antrifft, das ist tiir
den jungen Uhrmacher eine Aufgabe von besonderer
Wichtigkeit. Wenn er seine sonstigen Arbeiten am Werk-
tisch auch noch so gut versteht, so wird er seine Stel-
lung doch schwerlich halten konnen, sobald es sich
herausstellt, daB die Uhren, die durch seine Hinde gin-
gen, an der Vt‘rgﬂ]ﬂun% Schaden gelitten haben. Er mul}
sogar -mehr tun, als Beschidigungen vermeiden, nidm-
lich dafiir sorgen, dali die Vergoldung nach der Repa-
ratur einen moglichst frischen Eindruck macht. Begreif-
licherweise wird der Reparateur nicht unterlassen diirfen,
dem Meister rechtzeitic von einer schon beschidigt an
ihn gelangenden Vergoldung Mitteilung zu machen.

Uber die Reinigungsmethoden (Benzinbad oder Aus-
waschen mit Wasser und Seife) sollen hier nicht viel
Worte verloren werden, da sie in diesem Zusammenhange
nicht von Bedeutung sind. Dagegen mull man von vorn-
herein bei irgendwelchen Reparaturen, die an Kloben und
Werkplatten vorzunehmen sind, mag nun ein Stein zu
ersetzen, eine Ausdrehung nachzudrehen, der Sperrkegel
oder die Sperrfeder zu ersetzen sein, stets der Pflicht,
die Vergoldung zu schonen, eingedenk bleiben. Es liegt
auch kein AnlaBl vor, etwa mit der Unterplatte weniger
vorsichtig umzugehen als mit den anderen vergoldeten
Teilen. Wer sich darauf verlassen hat, dali Kloben und
Oberplatte allerlei verdecken, der wird sich schon manch-
mal getauscht haben.

Wird ein Werk mit Wasser und Seife ausgewaschen,
so miissen vorher alle Einzelteile abgenommen werden,
damit beim Trocknen in am besten angewirmten Sige-
spinen keine Feuchtigkeit zuriickbleiben kann. Bei der

einigung im Benzinbade ist das in gleichem Ausmale
nur noétig, wenn man findet, dall der frithere Repa-
rateur mit dem Ol so verschwenderisch umgegangen ist,
daB es sich in Ecken und an schwerer zuginglichen Orten
festgesetzt hat und schon etwas verharzt ist, so dall es
sonst vom Benzin vielleicht nicht mehr vollstindig auf-
gelost werden konnte. Sowohl fiir die aus dem Benzin-
bade entnommenen wie fiir die in Sigespidnen getrock-
neten Teile miissen saubere weiche, also schon wieder-
holt gewaschene, faserfreie Leinenstiicke, die an den
Rindern umniht sind, sowie saubere mittelweiche
Biirsten zur Verfiigung stehen. Beide Gegenstande, Lei-
nenstiicke wie Biirsten, diirfen zu keinerlei anderen Ar-
beiten verwendet werden, also die Biirsten nicht gelegent-
lich zur Bearbeitung der polierten Werkplatten von GroB3-
uhren mit Essig und Kreide und dergleichen.

Manche Uhrmacher glauben der Vergoldung damit be-
sonderen Glanz verleihen zu konnen, dall sie sie an-
hauchen und dann iiberbiirsten. Das Verfahren ist ziem-
lich zwecklos, aber auch nicht unbedenklich, denn bei
dem Anhauchen gelangen leicht Spritzer in Vertiefungen
wie z. B. Schraubensenkungen, und es zeigen sich dann
manchmal Roststellen, die ,,auf ganz unerklirliche Weise
entstanden** sein sollen.

Was nun die Behandlung der vergoldeten Uhrteile mit
der Biirste anlangt, so sollte man nie aulier acht lassen,
daB es derbe, widerstandsfihige und dinope, sehr emp-
findliche Vergoldungen gibt. Ein Urteil dariiber, mit wel-
cher Art Vergoldung er es gerade zu tun hat, kann der
junge Uhrmacher erst im Laufe der Zeit erwerben; damit
er diese Kenntnis nicht erst zum Schaden des Aussehens
verschiedener Werke erlangt, wird ihn der Meister oder
ein erfahrener Gehilfe beizeiten beraten missen.

Es gibt verschiedene Methoden, die Biirste zu behan-
deln und zu verwenden. Bei der einen wird sie ,tiichtig*
eingekreidet, und dann werden die Biirstenhaare an einem

iiber die Werktischkante gelegten Stiick Seidenpapier an
immer neuen Stellen so lange abgestrichen, bis das Papier
vollkommen rein bleibt. Auf diese Weise soll alle Fettig-
keit der Biirste von der Kreide aufgesogen, letztere beim
Abstreichen beseitigt werden. Man bedenkt dabei aber
nicht, dall bei diesem Abstreichen der Biirste, das doch
nur in der Lingsrichtung erfolgt, an den Biirstenhaaren
seitlich noch Kreide verblieben sein kann, und zwar
Kreide genug, die in Verbindung mit etwa noch nicht
vollig aufgetrockneten Benzinspuren eine jener emp -
findlichen Vergoldungen arg zu schiadigen vermdchte.
Die Gefahr wire geringer, wenn man die Biirste nicht
hin- und herfiihrt, sondern eher klopfend verwendet.

Eine andere Methode der Biirstenbehandlung schreibt
statt der Kreide gebrannte Hammelknochen vor, eine
dritte will, daBi die wiederholt in Benzin getauchte Biirste
auf ganz hart getrocknetem Weilibrot abgebiirstet wird.
Es liegt auf der Hand, dal} jeder die Methode, an die er
gewoOhnt ist, und die ihm am besten ,liegt®, fiir die aller-
beste erklirt. Aber es gibt noch eine Methode der Biir-
stenbehandlung, die alle anderen iibertrifft, weil sie allein
die sichere Gewiihr dafiir bietet, dall die nach ihr
behandelte Biirste unbedingt sauber ist. Sie besteht
anz einfach darin, dali man die Biirste mit Wasser und
eife — und zwar am besten am Warmwasserhahn der
Leitung, also mit flieBendem Wasser — griindlich aus-
wischt und sie nur fiir vergoldete Teile benutzt. Da das
griindliche Austrocknen einer Biirste auch in der Nihe
einer Heizstelle immer einige Stunden in Anspruch nimmt,
sc:]muﬁ man stets mehrere Biirsten in Bereitschaft
halten.

Stellt sich die Notwendigkeit heraus, an der Riickseite
der schon trockenen Werkplatten oder eines Klobens
irgendeine Nacharbeit vorzunehmen, so darf man die ver-
goldete Seite niemals unmittelbar auf das Arbeitspapier
legen, mag es auch vollkommen sauber erscheinen. Man
mufl immer damit rechnen, daB sich doch Staub aufge-
lagert hat, und es ist deshalb unbedingt notwendig, ent-
weder ein sauberes Stiick weicher und faserfreier Lein-
wand oder wenigstens Seidenpapier unterzulegen. Lein-
wand und Seidenpapier diirfen natiirlich nicht irgendwie
herumliegen, sondern miissen stindig staubfrei unter
Verschluli gehalten werden.

Verfarbte Stellen auf einer Vergoldung konnen durch
kurzes Eintauchen des Teiles in eine Losung von etwa
3¢ Zyankali auf 100 g Wasser und sofortiges Abspiilen
unter flieBendem Wasser beseitigt werden. Wegen
der starken Giftigkeit der Losung ist es aber besser, sich
ohne sie zu behelfen. Die Verwendung von Pariser Rot
auf einer Lederfeile zu genanntem Zweck ist recht be-
denklich und sollte eigentlich nur dem erfahrenen Prak-
tiker gestattet sein; im duBersten Falle kann man es mit
oebotener Vorsicht versuchen, aber die Lederfeile muB
vollkommen staubfrei sein (sie darf auch nie anders
als im Futteral aufbewahrt werden), und was das
Pariser Rot — natiirlich Goldrot — anlangt, so darf man
in dem vorliegenden Falle iiberhaupt keins verwenden,
das in Pulverform schon lange in einer Schachtel liegt
und sicherlich schon Staubteilchen aufgenommen hat,
sondern nur Goldrot in Stangenform, nachdem man
die zum nur ganz leichten Aufstrich auf die Leder-
feile heranzuziehende Stelle mit einem sauberen Messer
leicht reingeschabt hat.

Es ist selbstverstindlich, daf fertig gesduberte ver-
goldete Flichen nicht mit den bloBen Fingern, mogen

sie auch einer durchaus schweibBfreien Hand angehoren,
angefaBt werden diirfen. M. L.
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