Die neue Strassersche astronomische Pendeluhr »DUB-«

paaes macher-Bundes fiir den Gebrauch
des Uhrmachers konstruiert hat und die
schon in unserer letzien Nummer erwihni
wurde, findet nach zahlreichen uns zuge-
gangenen Zuschritten lebhattes Interesse.
Der leitende Gedanke des Vorstandes, dem
Ulhirmacher durch Bestellung von hundert
Uhren auf einmal eine Pridzisionsuhr zu
schaffen, die nur 390 Mark kostet und
in Raten bezahlt werden kann, wihrend
sie seither 650 Mark kostete und soforl
beglichen werden mubte, hat allgemeine
Anerkennung gefunden,

Wir bechren uns nunmehr, im nach-
stehenden eine kurze Beschreibung dieser
Uhr zu geben.

Das Gehéuse der neuen Uhr, in den
einfachen strengen Linien aller Prizisions-
uhren gehalten, ist aus gebeiziem Eichen-
holz und sehr qut gearbeitet. Die Tiiren
sind mit Leistchen und Falz versehen, da-
mit kein Staub eindringen kann. Behufs
Besichtigung des Werks lift sich nach
Offnen der oberen Tiire auch die rechle
Seitenwand aufklappen. Neu ist die Mon-
ticrung des Werkes auf der Riickwand.
Wiithrend man bisher bei solchen Pendel-
uhren das Werk auf zwei flache Triger der
Riickwand angeschraubt hatte, sind Dbei
der Uhr »DUB<« zwei runde, gedrehte,
eiserne Tridger vorhanden, auf die das
Werk durch zwei darin angebrachte ent-
sprechende Bohrungen geschoben wird,;
miltels zweier Schrauben wird das Werk
dann in der iiblichen Weise an den Ge-
stellpfeilern befestigt.

Sehr vorteilhatt ist auch die Belesti-
gung der Uhr an der Wand. Wie bei allen
astronomischen Pendeluhren wird auch hier
nicht etwa der Kasten in der bei gewdhn-
lichen Uhren iiblichen Weise an die Wand
gehidngt,sondern eswird bei derUhr=DUB«
die Riickwand, die aus starkem EisenquB
besteht und auBen an der hinteren Wand
des Kastens befestigt ist, unmittelbar an
diec Mauer angeschraubt, in die zu diesem
Zwecke ein slarker Eisendiibel eingegipst
ist. Durch eine einfache Holzschraube, die
im unteren Teil des Kastens durch dessen
Boden in einen dorl gleichfalls in die
Wand eingegipsten Holzdiibel geht, wird
das Gehiuse in senkrechter Lage festqge-
halten. Sind die ersterwihnie Rickwand-
diibelschraube und die letztgenannte Holz-
schraube fest angezogen, so liegt der
Kasten auf zwei Querleisten der hinteren
Wand fest und wunverriickbar an der
Wand auf. Diese Befestigungsart isl
eine gliickliche Vereinfachung der bis-
her ({iblichen, bei der sechs bis acdht
Kastenschrauben ndétig waren.

Das Gehduse hat folgende MaBe: Breite avs oberen Gesimses
42 cm, Breile des eigentlichen Kastens 36!
155 c¢m, ganze Ausladung des Kastens 26 cm.

ic neue Priizisions-Pendelubr, die Herr Professor Ludwig
Strasser in Glashiitte auf Anrequng des Deutschen Uhr-
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des sehr feinen, versilberten Metall-Zifferblattes, das drei getrennte
Teilungen (Stunden, Minuten, Sekunden) besitzt, betriigt 25 cm,

Was nun das Werk selbst anbelangt.
so tragt dasselbe in jedem Einzelteile
den Stempel der Strasser & Rohdeschen
feinen Arbeiten; die Triebe allein sind
schon eine Augenweide fiir den Fachmann,
Anker- und Gangrad laufen in Saphiren,
und ebenso hat der Graham-Anker Stein-
klauen. Es mag hier auch erwiihnt sein,
daB die Uhr eine neue Verbindung des
Pendels mit der Gabel (Gabelfithrung) be-
sitzt, die jede Seitenluft ausschliefit. Die
Gabel ist ohne die sonst ibliche Anker-
zapten-Entlaslung ausgefiihrt, und zwar
aus guten Griinden, denn es hat sich in
der Praxis ergeben, daB eine derartige
Anordnung eine Komplikation bedeutet,
die in zahlreichen Fillen nachweisbar
schidlich gewirkt hat,

Als Pendel ist das Strassersche Nidkel-
stahl-Pendel angewendet, wie wir es in
Nummer 20, Jahrgang 1906, Seite 318
dieser Zeitung beschrieben und dort in
Fig. 4 abgebildet haben. Dem Pendel
sind natiirlich auch die in der angefiihrlen
Abhandlung erwihnten Requliergewicht-
chen beigegeben. Der Bodk, an dem das
Pendel hiingt, ist aus Eisen gedreht,

Das Gewicht hingt an einem fein
gearbeiteten Flaschenzuge. Der Flaschen-
zug besteht aus zwei kleinen Gestell-
platten, in denen das auf einer Welle
befestigte Rad in Zapfen lauft.

Der Minuten- und Sekundenzeiger
sind selbstredend ausbalanciert, der Mi-
nutenzeiger durch ein unsichtbares, hin-
ter dem Zifferblatte angebrachtes Gegen-
gewicht. Zum Schlusse diirfte noch inter-
essieren, daB die neue Uhr eine mittlere
tigliche Abweichung von hiadchstens 0,2 Se-
kunden haben wird,

Wie wir sdion in der letzten Num-
mer mitgeteilt haben, ist der Alleinver-
kauf der Uhr der Uhren-GroBhandlung
Berger & Wiirker in Leipzig iibertragen
worden, an die sich alle Reflektanten
auf die Strassersche Pendeluhr »DUBe<
wenden wollen. Da die Nachfrage nach
dieser auBerordentlich preiswiirdigen Uhr,
die eine Zierde fiir jeden Uhrmacherladen
darstellt, groB zu werden verspricht, da
anderseits die ersten fiinfzig Uhren
kaum vor dem 1. Juli 1909 geliefert
werden kodnnen, so diirfle es sich emp-
fehlen, dall die Herren Reflektanten sich
recht bald mit der Firma Berger & Wiirker
in Verbindung setzen. Der Preis der Uhr
betragt 390 Mark; auf Wunsch kann sie
in drei Raten bezahll werden, ndmlich ein
Drittel (130 Mark) bei Lieferung, ein Drittel
nach drei Monatern und ein Drittel nach
sechs Monaten, — Madchten recht viele

Kollegen sich der schonen Prazisionsuhr erfreuen kdnnen 2zu
ihrem MNutzen und zum Nutzen des ganzen Fadies: dies ist
unser inniger Wunschl

Carl Marf els.
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