Wer hat die Riickerschraube erfunden?

Man sagt oft. dass cine gut gestellte Frage schon die halbe Antwort
ist und wenn eine solche Frage einer zablreichen Klasse vorgelegt wird.
so giebt es sicher mehrere Schiiler, die sie in dhnolicher Weise beant-
worten.  Dasselbe will auch von den Erfindungen.  Sobald nur ein
praktisches Bediieiniss erst klar erkannt ist. so ist damit gleichzeitig auch
der Weg gezeigt, aul welchem es am Leichtesten und Besten hvf?iot!igt
werden kann und es ist also gar nicht zu verwundern, dass gewisse
Dinge mehr als ciumal, und oft villig selbststindig, erfunden werden.

So ist es anch mit der Rickerschranbe unseres werthen Kollegen
Elsass und da ich der Sache auch etwas nahe stehe, will ich einige ge-
schichtliche Notizen fiber den Gegenstand hiermit geben.

Im Jahre 1854 als ich in London arbeitete, wohnte ich mit meinem
lingst verstorbenen Freunde Karl Giietner aus Doberan zusammen und
wir pflegten in unseren Mussestunden uns zuweilen mit der Lisung ver-
schiedener Probleme unseres Faches gemeinsam zu beschiiftigen.  Unter
Anderem hatte G. fiir Jemand cine Ubr zu machen, bei welcher die be-
sondere Anforderung gestellt war, es solle der Riicker so eingerichtet
werden, dass man mit Sicherheit sehr kleine Bewegungen hervorbringen
kinute.  Wir hesprachen die Sache und waren Beide der Ansicht, dass
die Anwendung einer Schraube fir diesen Zweck den besten Erfolg ver-
sprechen diirfte.

Wir machten uns. Jeder fiir sich. an die praktische Losung der
Aufgabe, welche natiirlich auch in verschiedener Weise erfolgte. Girtner
liess scine Schraube zwischen 2 Lagerbacken gehen und nur ein Wenig
in den Kloben eingefeilt, um nicht unnithige Hohe zu erfordern. Der
Riicker war anfgebogen und nach unten zu einer Schneide ahgeschriigt,
welche federnd in dem Schraubengange lag und sich ohne todten Gang
bewegte, wenn die Schraube gedreht wurde. — Meine Eiorichtung war
etwas umstindlicher. weil ich, wie der Hr. Koll, Elsass, hezweifelte, dass
der Rickerzeiger der Schraube folgen wiirde. Ich hatte die Schranbe in
den Kloben selbst gelegt, aber so. dass sie mit der vollen Tiefe ihrer
Giinge iiber der Klobentliche lag. Statt des Zeigerarmes hatte ich einen
Rechen an meinem Riicker aus einem Stiicke mit diesem ansgefeilt
und auf dem Umfange desselben eine konische Verzahnung angebracht,

die mit den Schraubengiingen im Eingriff lag.  Hierdurch konnte auch
der Riickerbewegung eine etwas grissere Ausdelinung gegeben werden.

Als wir unsere beiden Modelle zusammenhielten, fand sich, dass ein
Jedes davon sehr beachtenswerthe Vorziige hatte und dass etwas recht
Zweckmiissiges nur aus der Verschmelzung beider sich ergeben wiirde.
Giirtner war ein schr geschickter Uhrmacher und war gerade fiir solche
praktischen Aunfgaben glinzend begabt. Fr verwerthete diesen Versueh
in einer sehr wirksamen und eleganten Weise bei der oben erwilhinten
Uhr, welche im Jahre 1854 fertig gestellt wurde. Hieranf hat der Gegen-
stand lingere Zeit geruht, bis G.. welcher in London blieh, dort ein an-
sehnliches eigenes Geschiift betrieb und sich die Ritckerschranbe, nebst
anderen niitzlichen Erfindungen (eine Aufzugmecbanik fie Schuecken-
uhren, einen Zweistiftgang mit Saphirrolle und einem breiten Stein, statt
der Auslosungsstifte. ete.) fiir England patentiren liess.  Dies muss Ende
der 50er Jahre gewesen sein.

Ich habe spiiter. als ich mein eigenes Geschiift hatte, die Riicker-
schranbe ebenfalls in zahlreichen Ubren angewendet. namentlich fiir meine
Abnehmer in den Vereinigten Staaten. Leider habe ich damit nicht die
Ermuthigung gefunden, die ich erwartete. und ich habe spiter daranf ver-
zichtet, mit Miihe etwas apzufertigen, wofiic mir Niemand dankte, oder
bereit war, einige Mark mehr zu gewiihren.

Was die praktische Ausfiihrung anlanet, bin ich in der folgenden
Weise verfahren: Ieh habe. noch che der Kloben oben fiir den Riicken
angesetzt wurde. ein Loch fiir die Schraube quer durch den Kirper des
Klobens, und nahe am Kopfe der Klobenschraube, gebobrt. und zwar in
solehier Hiihe, dass beim Ansetzen des Klobens dieses Loch ungefihr wn
den fiinften Theil seines Durchmessers offen gelegt warde. Man braucht
nun blos eine Schraube mit etwas kriftigem Gewinde zun schueiden. deren
Giinge man aber dann noch. indem man sie im Drebstuhle laufen lisst,
mit einer Spaltfeile tiefer machen muss. An dem einen Ende hildet man
einen Kopf. wie bei jeder aunderen Schraube und am entgegengesetzten
Ende setz2t man cinen Zapfen an. Die Schraube wird von der Seite in
das Loch geschoben und aut den Zapfen ein Vorreiber gedriickt. Mittels
eines Senkers kann man an den Enden des Loches etwas wegnehmen,
zundichst um auf den schriigen Seiten des Klobens cine rechtwinklige An-
lage fiir den Kopf und Vorreiber der Ritckerschranbe zu gewinnen nnd
auch nm die Linge des Loches mit der der Schraube so in Einklang zu
bringen, dass diese sich sanft. aber ohme Luft fiihrt. Der Riicker wird
nach unten zugeschiirlt und etwas nach unten gerichtet. so dass er sich
gegen die Schraubengiinge mit einem geringen Drucke anlegt.  Der Kopf
der Riickerschranbe wurde mit einem kreuzweisen Finschnitt versehen.
damit man in jeder Stellung der Schraube leieht dazu kann und gewihn-
lich in den Schinssrand des inneren Mantels (Ciivette) eine kleine Aus-
feilung zu demselben Zwecke gemacht,

Es wurde mir in der Regel die Einwendung gemacht. dass die Hand-
habung der Riickerschraube einen Schraubenzieher erfordert. den der
Besitzer der Uhr in der Regel nicht hat. wihrend er den gewihnlichen
Riicker ohne ein Werkzeug, mit einem Stiickchen Holz, einer Stahl-
feder ete. hewegen kann.

Ob man jetzt. nach 10—15 Jahren so bedeutend anders diher diesen
Gegenstand denkt?

Sollte meine Beschreibung nicht ganz klar sein. so werde ich gerne
fiir die niichste Nro. cine kleine Zeichnung davon liefern, und falls Jemand
Uhren mit dieser Riickerschraube wiinscht, bin ich bereif. sie zu liefern.

i Glashiitte. M. Grossmann.
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Verehrliche R edaction!

Der Aufsatz des Herrn Collegen Grossmann in der letzten Nummer
dieser Blitter: ,;Wer hat die Riickerschranbe erfunden?* belehrt mich,
dass die von mir in No. 19 des vorigen Jahrzangs mitgetheilte Ansicht zur
Verbesserung unseres Rilckersystems von ihm und seinem verstorbenen
g‘reunde Giirtner vor fiinfzehn Jahren schon erfasst und ansgefiilbrt wor-
en ist.

Mir ist dieser Umstand villiz nnbekannt gewesen und entspranz meine
Arbeit einem Verbesserungshediirfniss, das sich mir naturgemiiss
beim Reguliren feiner Uhren anfdriingte nnd bei welchen die Mangelhaftig-
keit der bisherigen Einrichtunz um so fiilhlbarer zu Tage tritt, Dass sich
meine Gedanken mit denen des Herrn Collegen Grossmann begegneten,
wird ihnen gewiss nicht zum Nachtheil gereichen, und wenn ich alsdann
aunch nicht das Erstgeburtsrecht in Anspruch pehmen darf, so wird man
mir es vielleicht doch als ein kleines Verdienst anrechnen, durch meine
Anregung die Aufmerksamkeit der geehrten Collegen auf eine Neuerung
gelenkt zn haben, die, sei nun der Erfinder wer er wolle, bisher in
é)eutsch]and unbekannt war und ganz gewiss zur Nothwendigkeit gewor-
en ist.

Wenn Herr College Grossmann die Frage aunfwirlt, ob man jetzt nach
10—15 Jahren so bedentend anders fiber diesen Gegenstand denkt, so
glaube ich ganz entschieden mit _ja* antworten zu konnen, und es wird
nicht mit zu den geringsten Verdiensten des Herrn Collegen Grossmann
selbst geziihlt werden diirfen, dass diese Aenderung eingetreten ist; oder
sollte sein und so vieler anderer bedentender Minner Wirken in unserer
Kunst so ganz spurlos voriiber gegangen sein? Sollte der Samen, der in
den letzten Jahren, der durch Grundung unseres Verbandes, durch die
Belehrungen in diesen Blittern und der durch den Austausch der Gedanken
in den Versammluongen ausgestrent worden ist, nicht endlich anfgehen nnd
auch nach dieser Seite hin Friichte bringen? Und wenn es auch bis jetzt
nur noch knospt nnd keimt, so sei uns das immerhin ein erfrenliches
Zeichen dass da, wo frither triige Ruhe und ‘Theilnahmlosizkeit zeherrscht,
Regsamkeit und der Drang nach Vorwiirtsstreben an deren Stelle ge-
treten ist.

Dass meine Anregung fibrigens nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen
ist, dafiir liegen mir erfrenliche Beweise vor, und binnen Kurzem werde
ich im Stande sein, mit meinem Rickersystem versehene Uhren meinen
Kunden zum Kanfe anbieten zn kinnen.

Wiesbaden, 5. Februar 1379.

Theodor Elsass.
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Riickerschraube. Die jetzt so viel hesprochene nnd mehrfach wieder
erfundene Rilckerschraube, worde von Breguet in mehreren seiner Uhren,
(vor eiinzlicher Beseitigung des Rilckers in feinen Uhren), meist in Ver-
bindung mit dem Parachfite angewendet wond findet sich in Ferdinand
Berthond’s ,,Traité des horloges marines® Seite 180 § 535 bei Beschreibung
der 1761 verfertizten Seenhr No. 2 bereits als etwas Bekanntes vor. Die
Erfindong derselben scheint dempach einer noech fritheren Periode anznge-
hioren und wnrde seit .InLhrhunderten von einzelnen Uhrmachern in ver-

schiedenster Form g ' G. 8. in F.
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