Der Plan zum Schulgebaude.

Set mehr as dre Monaten ist der Aufsichtsrath, in der bestimmten Voraussetzung, dass ale
Schwierigkeiten siegreich Uberwunden werden wirden, mit den Entwirfen eines Bauplanes beschéftigt,
welcher dem Zwecke in vollsténdig befriedigender Weise und nach allen Richtungen hin entsprechen soll.
Wohl sechs verschiedene Baupléne sind, theils aus unserer Mitte, theils von herbeigezogenen Baumeistern
entworfen worden, ohne dass uns dabel das Gefiihl voller Befriedigung geworden wére.

Schliefdlich ist eine Anordnung des Baues, unter Zugrundel egung einiger von den bisher entwickelten Ideen
von einem unserer Mitglieder, Herrn C. Kohl, vorgeschlagen worden, welche allgemein befriedigte. Diese
liegt jetzt zwel Baumeistern zur architectonischen Verarbeitung vor.

Nachdem in letzter Zeit diesem Project eine so erfreuliche und allgemeine Thellnahme zugewendet wird,
ist auch von Seiten mehrerer Collegen und Vereine der Wunsch ausgesprochen worden, die Grundziige des
Bauplanes, durch welche doch bis zu einem gewissen Grade der kiinftigen Thétigkeit der Schule ihre Bahnen
vorgezei chnet werden, kennen zu lernen.

Wir halten diesen Wunsch fir einen so wohl begriindeten, dass es uns zum Vergniigen gereicht, demselben
hiermit zu genligen. Wenn es auch nicht leicht moglich sein wirde, in den wesentlichen Grundziigen des
Entwurfes, Anderungen vorzuschlagen, welche nicht bereits von uns erwogen und verlassen worden wéren, so

werden wir doch fir zweckméaRige Vorschldge in Einzelheiten, namentlich was Heizungsanlagen anlangt, sehr
dankbar sein.

Zur Erlauterung der nebenstehenden Zeichnung, welcheim

Verhdltnissvon 1: 250 (4 mm = 1 m) ausgefuhrt ist, geben wir noch die nachstehenden Erklérungen.

Die Gr 0 s s e des Gebdudes ist so berechnet, dass es fir 70—90 Schiler ausreicht. Ein kleinerer Bau
wirde nicht entsprechende Vortheile bieten, wogegen im Falle, dass der Erfolg der Schule zur vollsténdigen
Flllung ihrer Rdume fiihren sollte, der vorliegende Plan einen Anbau jedenfalls gestatten wirde.

Der K el | er soll aul3er den Wirthschaftsréumen, eine vollsténdige Wasch-und Bade-Einrichtung, sowie
die Ofen zu einer zweckmaRigen Centralheizung enthalten.

DasEr dgeschosoll angemessen erhoht sein. Die Eingangsthir ist in der Mitte und fuhrt in eine
gerédumige Halle, die aber durch eine Glaswand vom Treppenflur getrennt ist. Hier ist zur Linken ein kleines
Zimmer fUr den Hausmann und Thirhiter, der die Eintretenden nach ihrem Begehr zu fragen und die nicht
zum Eintritt Berechtigten zurlickzuweisen hat. Hinter der Glaswand geht rechts und links eine Thir in die
beiden Lehrsdle. Der zur linken Hand soll gleichzeitig als Zeichnensaal und as Local flr die Mahlzeiten der
Kostganger, sowie zum Lesen und Schreiben in den freien Stunden dienen. Der Saal rechts wird mit festen
Tischen und Bénken versehen und fir die Vortragsstunden benutzt. Die hintere Seite des Erdgeschosses giebt
links die Hausmanns- Wohnung und rechts die R&ume fiir die Buichersammlung, die Modelle etc. etc.

Von hier ausfihrt eine gerdumige Treppein daser steStock wer k. Hier ist der Treppe gegentiber das
Zimmer des Directors, und zu beiden Seiten desselben je zwei Arbeitsséle an der hinteren und vorderen Seite des
Gebdudes. Jeder derselben ist 14 m lang, die beiden vorderen sind 6 m und die beiden hinteren 4 m tief. Von den
Ersteren soll, bei Bedarf, je ein Zimmer an der Giebelseite fur feinere Arbeiten abgetrennt werden. Jeder dieser
Séleist von dem Treppenflur durch eine Thir zugénglich, wéhrend die Rdume auch unter sich durch Thiren
verbunden sind. Esist in diesen beiden Stockwerken darnach gestrebt worden, keinen Raum durch Génge etc. zu
verlieren.

IndemzweitenStockwerkist eéine Wohnung furr den Director auf dem einen Fliigel des Gebéudes,
unmittelbar daran solfend eine Stube fur Kranke. In der Mitte eine Wohnung, aus drei R&umen bestehend, fur

einen Lehrer. Der andere Fllge i in kleine Stuben getheilt, in denen je zwel Schiler zusammen wohnen
konnen.

Fur die Bedachung ist Schieferdach in Aussicht genommen.

Esist Sorge getragen fur eine gute Ventilation, so dass eine Bel&stigung fur das Innere des Gebaudes durch
schlechte Luft vollstdndig ausgeschlossen igt.

Fur einen gerdumigen Hof und Garten wird ebenfalls gesorgt werden.

In den Schilerwohnungen sollen zunéchst digjenigen Schiller unter 18 Jahren untergebracht werden, deren
Eltern nicht ausdriicklich anders verfligen, und wenn

esmoglich i, soll auch in derselben Weise fir digjenigen Schiller gesorgt werden, deren Mittel es nicht
gestatten, Kost und Wohnung in Privathdusern zu nehmen.

Der Aufsichtsrath d. d. Uhrmacherschule.
. A. M. Grossmann.
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