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Bedienungsanleitung fir die Herren-
Hybriduhr Kal. 18

Technische Daoten

Analogzeitanzeige:
Iwei Zeiger (Stunde, Minute)

Digitalzeitanzeige:

Normalzeit:

Stunde, Minute, Sekunde im 24-Stun.
densystem.

Beide Anzeigen werden von einem
Quarz gesteuert.

Digitale Kalenderan:zeiga:
Kalendertag, Monat, alphanumerische
Darstellung des Wochentages.

Die Uhr stellt sich automatisch auf die
Monatslange ein, auller im Februar
der Schaltjahre.

Digitale Alarmzeitanzeige:

Stunde, Minute (im 24-Stundensystem),
zuséitzlich alphanumerisch Al

Akustisches Alarmsignal:

Nach Erreichen der eingestelliten Alarm.

zeit ertont ein Alarmsignal im Inter-
vallton bis 30 s. Es ist mit Taste 1 ab-
stellbar,

Digitale Stoppuhranzeige:
Additionsstopper:

Minute, Sekunde, Zehntelsekunde bis
30 Minuten, danach automatische Um-
schaltung auf Langzeitmessung mit An-
zeige Stunde, Minute, Sekunde bis 23
Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.

Zwischenzeitanzeige:

(SPLIT)

Minute, Sekunde, Zehntelsekunde bis
30 Minuten, danach automatische Um-
schaltung auf Langzeitmessung mit
Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde
bis 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekun-
den.

Kurzzeit-Langzeilmessung:

Wird der Stopper nicht angehalten,
lauft er nach 30 Minuten Kurzzeitmes-
sung im Langzeitzyklus bis 23 Stunden,
59 Minuten, 59 Sekunden und scholtet
dann wieder auf Kurzzeitmessung.

Digitale Timeranzeige:

(count down)

Stunde, Minute bis 11 Stunden, 59
Minuten

Stundensignal :

Das Zeitsignal - ein Ton-Intervall -
erléont zu jeder vollen Stunde. Es ist
abschaltbar.




Akustisches Quittiersignol

Bei Start und Stop des Additionsstop-
pers ertont ein Quittiersignal als kur-

ter Einzelton

Wasserdichtheit:

Wasserdichte Uhren tragen den Hin-
weis .wasserdicht” 1im Garantieschein
und ouf dem Gehduseboden.

Hatterie:

Verwenden Sie nur eine Batterie wie
im Gorantieschein angegeben, Type
SR 41 P,

tine Beleuchtungseinrichtung zum Ab-

lesen der LC-Anzeige bei Dunkelheil
st 1m Interesse der Batterielebens-
dauver nicht vorhonden.

Reihenfolge der Digitalonzeige

Die Digitalfunktionen werden durch
Drucken der Taste 1 in folgendem
Ablau! angewahlt

Normalzeil-
anzeige

Kalender-
anzeige

Alarmzeit-
anzeige

Stoppuhr

Timer-
anzeige




Die Aktivierung
des Alarm- bzw.
Stundensignals
wird in allen An-
zeigen durch die
Glocke mit Kldp-
pel (bei gleichzei-
tigem Alarm- und
Stundensignal),
die Glocke (nur bei Alarmsignal) oder
durch den Kléppel (nur bei Stunden-
signal) angezeigl.

Einstellen der analogen Zeitanzeige

Das Einstellen der analogen Uhrzeit
erfolgt Uiber die Krone. Ziehen Sie
diese heraus und drehen Sie in die
gewilinschte Richtung rickwdrts oder
vorwdarts. Die Digitalanzeige wird da-
bei nicht beeinfluiit.

Einstellen der digitalen Anzeige-
funktionen

Sekundenschnell korrektur:

Sie drucken wah-
rend der Normal-
zeitanzeige Taste 2
etwa 3 Sekunden,
donn beginnen die
Sekunden zu blin-
ken.

Nur in dieser Stallung ist eine Schnell-
korrektur bei einer Zeitabweichung von
—29 s bis -1-29 s moglich.

Bei synchronem
Zeitzeichen (Radio
oder Fernsehen)
wird Taste 1 ge-
drickt. Die Sekun-
den stellen sich da-
bei auf 00,

Wenn die Sekun-
denzahl zwischen
30 und 59 liegt, wird beim Driicken
von Taste 1 eine Minute weitergeschal-
tet und die Sekundenanzeige auf 00
gestellt.

Es erfolgt automatisch eine Synchroni-
<ation der Anuln?v:'ait zur Digitalzeit
im Bereich einer Minute.

Einstellen der Uhrzeit (Normalzeit)
Anwdhlen der Stunden

Sie dricken Taste 2
longer als 3 s bis
die Sekunde blinkt
und danach kurz-
zeltig noch einmal

7 Taste 2 bis die
1 m Stunde blinkt.
i




Einstellen der Stunden

Mitl jedem kurzen
Druck auf Toste 1
wird die Stunde
um eine Zahl wei-
tergeschaltet.

Anwahlen der Minuten

Die Minuten blin-
ken.,

tinstellen der Minuten

Mit jedem kurzen
Druck auf Taste !
wird eine Minute
weitergeschaltet.

Dricken Sie Taste 2.

Durch Driicken von
Taste 2 wird der
Korrekturzyklus be-
endet, und die
Normalzeitanzeige

||-|5 I 12 steht.

Zur Beachtung

Jede blinkende Anzeige befindet sich
in Korrekturbereitschaft und kann mit
Taste 1 gestellt werden,

Ein Dauerdruck auf Taste 1 erzeugt ei-
nen automatischen Schnelldurchlauf der
blinkenden Anzeige.

Einstellen von Datum und Wochentag
Anwdhlen des Datums

Nach einmaligem
Druck auf Taste 1,
ausgehend von der
Normalzeit, er-
scheint die Datum-
anreige.




Anwahlen des Kalendertages

etwa 3 Sekunden,
und der Kalender-
tag blinkt.

1¢

Stellen des Kalendertages

Mit Taste 1 wird
jeweils ein Kalen-
dertag weiterge-
schaltet.

Anwahlen des Monats

Driicken Sie Taste
2, und der Monat
blinkt,

Dricken Sie Taste 2

Stellen des Monats

Bei jedem Druck
auf Taste 1 wird
ein Monat weiter-
geschaltet,

Anwahlen des alphanumerisch
dargestellten Kalendertages

Driicken Sie Taste
2, und der alphao-
numerisch darge-

stellte Kalendertag
biinkt.

Stellen des alphanumerisch darge-
stellten Kalendertages

Bei jedem Druck
auf Taste 1 wird

um jeweils einen
Kalendertag wei-
tergeschaltet,

M



Korrekturzyklus beenden

Durch Dricken von
Taste 2 wird der
Korrekturzyklus be-
endet, und das
Datum steht in des
Anzeige.

Hinweis

Haben Sie irrtimlich den 30. oder 31. 2.
eingestellt, zahlt die Uhr automatisch
bis zum 37. 2. weiter und schaltet dann
erst auf den 1. 3, um.

Das Verhalten ist durch Neueinstellen
von Hand korrigierbar. Der 29. Februor
im Schaltjahr wird von der Uhr nicht
arkannt. Er muB manuell eingestelit
werden. Anderenfalls verschieben sich
alle folgenden Kalendertage um einen
Tag.

Einstellen der Alarmzeit

Anwahlen der Alarmzeit

Nach zweimaligem
Druck der Taste 1,
ausgehend von der
Normalzeit, er-
scheint die Alaim-
anzeiqge.

Halten Sie Toste 2
langer als 3 Sekun.
den gedriickt, Es

blinkt AL

Alarm einstellen oder |6schen

Nach einem Druck
auf Taste 1 er-
scheint oder ver-
lischt die Glocke.
Damit ist Alarm-
bereitschaft herge-
stellt oder geldscht,




Wird innerhalb des Blinkens von AL
Taste 1 gedriickt, kann beliebig oft der
Alarmzustand gewechselt werden. Das
Blinken von AL erlischt nach 3 Sekun-
den nach der letzten Betdtigung der
Taste 1.

Anwdéihlen der Alarmzeitstunden

Drucken Sie, nach-
dem AL blinkt,
Taste 2 noch ein-
mal.

Es blinken die
Alarmzeitstunden.

Stellen der Alarmzeitstunden

Mit jedem Druck
ouf Taste 1 werden
die Stunden wei-
tergeschaltet,

Anwéihlen der Alarmzeitminuten

Driicken Sie Taste
2. Es blinken die
Alarmzeitminuten.

Stellen der Alarmzeitminuten

Mit jedem Druck
auf Taste 1 werden
die Minuten wei-
tergeschaltet,

Beenden des Einstellzyklus

Ein Druck auf Taste
2 beendet den
Einstellzyklus.




Anmerkung

Die Alarmgabe wird nur von der digi-
talen Zeitanzeige ausgelost.

Stopperbetrieb
Anwahlen des Stoppers

Von der digitalen
Normalzeit ausge-
hend, driicken Sie
Taste 1 dreimal,
dann erscheint im
Display die Anzeige

-0
0 00 ST

Durch Druck auf
Taste 2 beginnt dos
Additionsstopp-
programm. Jede
weitere Betatigung
von Taste 2 halt
den Stopper an
bzw. startet ihn,

Zwischenzellangobe

Wird bei laufendem
Additionsstopp-
programm laste |
gedriickt, ist Zwi-
schenzeitablesung
moglich. Dabei bo-
ginnt der Punkt
twischen Minute
und Sekunde im Se-

kundentakt zu blinken, Die Anzelige im

Display steht, aber
tern weiler,

Stopper lauft

die Zeit 18uft in-

Nacdh weiterem
Druck auf Taste !
erscheint die lau-
fende Stoppzeit.
Ein Druck auf Taste
2 halt den Stopper
sowohl! in der Addi-
lionsmessung als

auch in der Zwischenzeitangabe an.




Stellzyklus beenden

Timerstart

Dricken Sie kurz

Taste 2, und das

Stellprogramm ist
beandet.

Mit einem kurzen
Druck auf Taste 2
wird der Timer ge-
startet, gleichzeitiq
artdnt das Quit-
tiersignal.

Nach Ablauf der
Timerzeit ertént das
Alarmsignal,

Timerablauf vor zeitlg beenden

Wollen Sie den
Timer vor Ablauf
der eingesteliten
Zeit 18schen, druk-
ken Sie w&hrend
der Rickwartszah-
lung 2x Taste 1,
und die Normalzeit-
anzeige erscheint

im Display ohne Alarmgabe.

Einstellen des Stundensignals

Driicken Sie in der Normalzeitanze ge
erst Taste 2 und kurz darouf gleich
zeitig Taste 1, donn wird das Stunden.
signal wahlweise ein. oder abgeschal
tel.

Eingeschaltetes Stundensignal wird als
Punkt (Kloppel in der Glocke) ange
1t

Zur Beachtung beim Batterniewechsel

Ertént nach dem Einlegen der frischen
Batterie ein akustisches Signal oder
erscheint eine undefinierbare Anzeige
«m Display beim Verschlielen des Ge
hiusebodens und andert sich der Zu
vtand auch nach Drnicken von laste |
nicht, ist die Batterie herauszunehmen
und wieder einzulegen,

Hinweise zur Wartung und PHege

Bei eingeschalleten Zusotzfunktionen
wie Stopper oder Alarm steigt de:
Stromverbrauch der Uhr an

Beachten Sie auch bitte, dol® meh: als
eine Alarmgabe pro log die Batlene
dauer auf weniger als die anqgegebene
el verringern kann



Der Batteriewechsel sollte nur vom
Fachmann durchgefiihrt werden, Die
Wartung und Betreuung der Uhr tber-
nehmen die im Vertragswerkstatten-
verzeichnis benannten Reparaturbe-

triebe.
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