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Neuelung am Chxonometergang.

Vorliegende Erfindung hat eine wesentliche
Vereinfachung des Chronometer-, bezw. Wip-
penganges zum Gregenstande und kennzeichnet
sich dadurch, dass die geradlinige kleine Gold-
feder nicht mehr, wie bei den bisherigen Chro-

nometergingen, an der Wippe oder Chrono-

meterfeder, sondern an. einem Kltbchen oder
Finger angeschraubt ist, welcher drehbar zwi-

. schen Twpulsrolle und Unruheschenkel oder un-

ter der Impulsrolle auf det Unruheaxe auf-
gepasst wird. .

Durch diese wesentlich ver emfachte, abge-
dnderte Anordnung des Chronometerganges

. wird eine wesentlich billigere Herstellungs-

weise des letzteren érzielt.

Fig. 1 zeigt den Grundriss des vereinfach-
ten Chronometerganges, bei welchem das die
kleine Goldfeder tragende Klsbchen sich zwi-

schen der Impulsrolle und dem Unruhschenkel

befindet;

Fig. 2 zeigt die Ansicht der Theile mltv

weggelassenem Gangrad.

.In Fig. 1 befinden sich die Theile in derje-
nigen Stellung, bei welcher die Wippe C durch
Anlegen der Goldfeder e an die letztere so

hoch gehoben ist, dass die Auslosung erfolgen

kann. A ist das Gangrad, dessen Zahn @ an
dem auf der Wippe sitzenden Ruhestein ¢ an-

liegt. Letaterer kann, dadie Langeund Schwere
der Wippe C eine dusserst geringe ist, mit sei-
ner Ruhefliche konzentrisch zam Wippendreh-
punkt oder radial zum Drehpunkt des Gang-
rades stehen. Die Wippe Cist aus einem ge-
raden, aber ganz flachen Metallstiick gebildet,
an dessen an der Unterfliche sitzenden Rohr-
die Zuriickfihrungsfeder d angebracht ist. Am
Vorderende der Wippe ist ein kleines aufrecht-

“stehendes Metallklotzchen ¢! mit seinem Za-

pfen derart eingebohrt, dass es sich mit Wider-
stand auf der Oberfliche der Wippe verdrehen
lisst; in dieses Metallklstzchen ist der iiber
die Impulsrolle B greifende "Auslosestein ¢?
streng ‘eingepasst und lisst sich nach vorn und
nach riickwirts schieben. eist die Auslosegold-
feder, welche an einem zw1schen der Impuls-
rolle B und dem Umuheschenkel D befind-
lichen und drehbar auf die Unruheaxe auf-
geschobenen Finger E angeschraubt ist. Ge-
nannte Feder e legt sich mit ihrem vorderen,
zur Wirkung kommenden Ende mit geringer
Spannung gegen den in den Unruheschenkel
eingebohrten und von demselben nach unten
abstehenden Stift / an. '

Das Spiel des vorstehénd besohuebenen
Chronometerganges ist folgendes:

Beim Vorwiirtsschreiten der Umuhe, von

()



- welcher in der Z ewhnung nur der Schenkel D

angedeutet ist, in Richtung des Pfeiles, legt

sich das Ende der kleinen, an ihrem Befesti-..
- gungsende schwicher als an ihrem wirkenden

Ende ausgefithrten Goldfeder e an den Aus-
- losestein ¢?-an und hebt die Wippe C von ihrem

Anlagestlft g so hoch ab, dass der Zahn o des

Gtangrades 4. vom Buhebteln ¢ auf der Wippe

abfallt; das hierdurch frei gewordene Grangrad,

‘A schreitet vorwirts, der vor den Zihnen ‘@

~ und o liegende Zahn' a? fillt auf den an der .

~ Impulsrolle Bsitzenden Stein oder Finger b und
_ertheilt der Unruhe Impuls.” Bei dem nachfol-

© genden Zuriickschwingen der Unruhe wird die

kleine Goldfeder e so weit von dem Anlagestift
f-abgehoben, dass sie von dem Auslosestein

- c? abfallt, dadurch-ein Zuriickgehen der Wippe

.0 in ihre Ausgangsstellung - ermoglicht ‘und

nunmehr das Vorbeigehen des hinter a stéhen-
“den Zahnes a® des Gangrades A am Ruhestemf

" ¢ verhindert..

~“Die ‘in Fig. 3 und 4 daxgestollte Anord-

nung des Chronometerganges, welcher genau

so in Thatigkeit tritt, wie der in Fig. 1 und 2°

" dargestellte, unterscheidet’ sich von letzterem

" nur dadurch; dass der die Goldfeder e tra-
gende Finger K nicht wie vorher zwischen |
Impulsrolle :B und Unruheschenkel D, sondern -

unterhalb der Implilsi*qlle drehbar auf die Un-
‘ruheaxe aufgeschoben ist.

- Aus ‘den beiden Grundfissﬁguren ist er- -
sichtlich, dass die Groldfeder ¢ nicht radial zur
Unruheaxe steht, sondern schriig an derselben
vorbeigeht, so dass das Ausweichen dieser Fe-
der heim Ruokgang ganz umnelkuch 1st und '
fast ohne W’lderstand elfolgt

PATENT-ANSPRU_CH: ,

Ein. Chronometelgang, gekennzeichnet
durch - die  Anordnung  einer mittelst —eines .
Klsbchens oder Fingers E an der Unruheachse -
befestigten, am besten gemdhmgen und schriig
stehenden Groldfeder e, sowie einer aus einem

“flachen Metall: stiick gebildeten Wippe G, Welehe »
an’ ihrem vorderen Ende ein drehbares Klotz-

chen ¢* mit in letzterem verschiebbar befestig-

tem Auslosestein ¢% ‘an ihrem hinteren Ende
‘den gegen die Gangradzihne sich anlegenden

Ruhestein ¢ mit zum Wippendrehpunkt kon-
zentrischer oder zum Gangradmittel radialer
Ruhefliiche triigt, wobei das die Goldfeder tra- -
gende Klsbchen E entweder zwischen dem .
Unriheschenkel und der Tmpulsrolle, Fig. 1

und 2, oder unter letzterer, Fig. 3.und 4, dreh--
bar auf der Unruheachse gelagert sein kann.
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