SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

EIDGEN. AMT FUR

GEISTIGES EIGENTHUM

PATENTSCHRIFT

Patent Nr. 5239

5. April 1892, 7%/, Uhr, p.

Klasse 65

RICHARD LANGE, in GLASHUTTE (Sachsen).

Neuartiger Chronometergang.

In meinem Chronometergang (nach Patent
Nr. 8586) ist ein Auslosefederchen durch ein
Klobehen oder einen Finger an der Unruhaxe
befestigt und wirkt mit einer Wippe zusam-
men, welche an ihrem vorderen Ende ein dreh-
bares Klotzchen mit verschiebbar eingesetz-
tem Ausiosestein, an ihrem hinteren Ende da-
gegen den gegen die Zihne des Gangrades
sich anlegenden Unruhestein trigt. Zweck
dieser Anordnung war, den Chronometer- oder
Wippengang hinsichtlich seiner Herstellung
und Zusammensetzung wesentlich zu verein-
fachen. Wenn auch dieser Zweck, wie sich
darch die Praxis ergeben, zur Greniige erreicht
wurde, so zeigte sich bei Ausfithrung des vor-
stehend gekennzeichneten Chronometergan-
ges, dass die Anbringung der Goldfeder an
einem Finger, welcher auf der Unruhaxe sitzt,
schwer zu bewerkstelligen war und eine ge-
wisse Greschicklichkeit des Uhrmachers erfor-
derte.

Ferner ist anzufithren, dass bei dem abge-
inderten Chronometergang die Groldfeder etwa
drei Viertel so lang als der Durchmesser der
Tmpulsrolle sein muss, um eine Federung von
solcher Feinheit zu erzielen, dass der schwin-
genden Unruhe kein erheblicher Widerstand
entgegengesetzt wird. Macht man aber die

Goldfeder kiirzer als die vorstehend angege-
bene Linge, so muss zur Erzielung geniigen-
der Federung die federnde Stelle an der Feder
so diinn gemacht werden, dass die Moglichkeit
des Zerbrechens der Feder eintritt.

Ganz abgesehen aber von diesen Uebel-
stinden, welche jenem bekannten Chrono-
metergang anhaften, wurde letzterem gegen-
iiber von Seiten der Fachleute die Befitrchtung
ausgesprochen, dass bei der Gewohnheit der
Ubrmacher, alle Theile der Uhr mit Ausnahme
der Wippe zu reinigen und abzubiirsten, sehr
oft und leicht die kleine Goldfeder verletzt
werden konne.

Es musste daher auf Mittel und Wege ge-
sonnen werden, diese Uebelstinde zu beseiti-
gen. Von dem Erfinder in dieser Richtung
weiter angestellte Versuche haben nun zu den
nachstehend beschriebenen Vervollkommnun-
gen gefithrt.

Dieselben bestehen darin, dass unter Bei-
behaltung der im Hauptpatente Nr. 8586 dar-
gestellten Lage der Wippe in der Bewegungs-
richtung des Gangrades vor derjenigen Linie,
welche durch das Zentrum des Gangrades und
der Impulsrolle gelegt gedacht ist, die Gold-
feder e und der Auslosestein ¢? in vertauschter
Lage angeordnet sind dergestalt, dass nun-



mehr die Goldfeder e an die Wippe C befestigt,
der Auslosestein ¢? dagegen an den Rand einer
auf die Unruhaxe anfgeschobenen Scheibe oder
Ausloserolle £ angebracht ist, wobei diese
Scheibe oder Auslgserolle die Stelle des an
meinem fritheren Chronometergang vorhande-
nen Fingers oder Klébchens E vertritt.

Die Vertauschung der Lage der Auslose-
feder mit derjenigen des Auslosesteins hat eine
betrichtliche Verkiirzung des Abstandes zwi-
schen dem Drehpunkte oder der Bewegungs-
axe der Wippe und dem Ruhestein zur Folge,
welcher Abstand nunmehr nur noch annshernd
die halbe Gangradzahntheilung betrigt, wo-
durch infolge der Veriinderungen der wirken-
den Hebellingen der Auslosungswiderstand
wesentlich verringert wird.

Durch die gegenseitige Vertauschung der
Lage der Auslosefeder und des Auslosesteins
erzielt man eine leicht auszufithrende Gold-
feder von wesentlich grosserer Liinge, welche
Feder nur aus einem Stiickchen Spiraldraht
besteht und nicht mehr angeschraubt, sondern
nur angesteckt zu werden braucht.

Dagegen erzielt man durch die kleine Aus-
Isserolle, welche nur halb so gross als die Im-
pulsrolle ist, einen kiirzeren Hebelarm und in-
folge dessen wiederum einen geringeren Aus-
losungswiderstand, bezw. ein leichteres Aus-
heben der Wippe aus der Ruhelage, als bei
dem erwihnten, bereits bekannten Chrono-
metergang.

Fig. 1 und 2 zeigen Grundriss und Ansicht
meines neuen, vervollkommneten Chronometer-
ganges.

4 ist das Gangrad, B die Impulsrolle mit
dem Stein oder Finger b, C die Wippe und D
der Unruheschenkel. An die Stelle des auf die
Unruhaxe bisher aufgeschobenen, die Gold-
auslosefeder e tragenden Fingers E ist ein auf
genannte Axe aufgeschobenes Scheibenstiick
E, die sogenannte Ausléserolle, getreten, des-
sen Rand an einer Stelle mit Aussparung ver-
sehen ist.

In diese Aussparung wird nunmehr der
Auslésestein ¢?, der vorher an der Wippe sass,
eingesetzt, wihrend die aus Gold- oder Palla-

dinmspiralfederdraht bestehende Auslésefeder
e an der Wippe C befestigt wird.

Die Wippe C, welche aus einem einfachen
geraden Metallstiick besteht und in ihrer Be-
wegung durch den Stift f begrenzt ist, wird
an ihrem hinteren, dem Ruhestein ¢ zu gele-
genen Ende winkelformig umgebogen und in
diesen Ansatz ¢* die Auslésefeder eingefrist,
oder, wie aus Fig. 2 ersichtlich, in ein hierselbst
vorgesehenes TLoch eingesteckt und durch
Stiftchen an der Wippe festgehalten.

Da bei dieser Art der Befestigung der Aus-
losefeder letztere zum Theil in die wagrechte
LEbene der Wippe selbst zu liegen kommen
wird, damit das vordere Ende genannter Feder
gegen den Auslésestein ¢* antrifft, so wird
sich bei flachen Uhren die Anbringung eines
Einschnittes im Fleische der Wippe nothig
machen, wie dies aus Fig. 1 ersichtlich ist.
Dieser Einschnitt erstreckt sich vom Wippen-
drehpunkte bis zum Ende der Wippe und ist
mit z, y bezeichnet.

Dieser Einschnitt kann vermieden werden,
soweit es die Hohe der Uhr, in welcher der
Chronometergang anzubringen ist, zulisst.

Diese Art der Anbringung und Befestigung
der Auslosefeder e an der Wippe C bei hohen
Uhren ist in Fig. 8 in Ansicht, in Fig. 4 im
Grundriss dargestellt. Hier ist seitlich an dem
Metallstiick der Wippe C ein drehbares Klob-
chen ¢** angebracht, in welches die Auslose-
goldfeder e mittelst Stiftchens eingesetzt wird.
Das vordere Ende der Auslosefeder, die sich
gegen den aus der Wippe vorstehenden Stift
anlegt, kann durch einfaches Drehen des
Klobchens ¢** hoher oder tiefer gestellt wer-
den, um sich der jeweiligen Hohe des Auslose-
steines ¢* anzupassen.

Durch die geringe Linge der Wippe, bezw.
den geringen Abstand der Drehaxe derselben
von dem Ruhestein, wird die Linge dieser
Wippe und dadurch das Grewicht der letate-
ren ein dusserst geringes, wodurch, wie schon
angegeben, die Zugreibung zwischen Ruhe-
stein und Gangradzahn eine #usserst-geringe
wird. '



PATENT-ANSPRUCHE :

1. Ein Chronometergang, bei welchem die

Wippe in der Bewegungsrichtung des
Grangrades vor der Impulsrolle liegt, ge-
kennzeichnet durch die an die Wippe
angeordnete Auslosefeder e und den an
den Rand einer auf die Unruhaxe aufge-
schobenen Scheibe oder Ausloserolle an-
gebrachten Auslésestein ¢ zum Zwecke,
dass infolge der wirkenden Hebellingen
der Auslésungswiderstand sehr gering
ist und die Theile der Uhr ohne Gefahr

des Zerbrechens der Auslosfeder leicht
gereinigt werden konnen;

2. Ein Chronometergang nach Anspruch 1,

bei dem die die Auslosfeder e aufneh-
mende Wippe mit einer der Uhrhohe
entsprechend gewihlten Befestigungs-
vorrichtung fiir die Auslosefeder ver-
sehen ist.

RICHARD LANGE.
Vertreter: E. BLUM & Cie, in ZURICH.
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