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Festklemmeinrichtung fiir die Stellschraube derA Riickerfeder an Taschenuhren.

Den Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung bildet eine Festklemmeinrichtung fiir die
Stellschranbe der Riickerfeder anTaschenuhren.

Die an Taschenuhren sehr héufig verwen-
dete Riickerfeder wird jeweilen durch eine
Stellschraube in ihrer Spannung gehalten.
Diese Stellschrauben, welche in den Federful
eingelassen sind, besitzen bisher den Ubelstand,
daf sie entweder in ihrem Gewinde zu fest
gehen und dann leicht abbrechen, oder sie dre-
hen sich zu lose, was UnregelmiBigkeit in der
Regulierung hervorruft.

Zur Behebung dieses Ubelstandes ist eine
. Festklemmeinrichtung fiiv die Stellschraube
der Riickerfeder vorgesehen und ist zu diesem
Ziweck der Federfuf, in welchem das Gewinde
fir die Stellschraube eingeschnitten ist, mit
einem Einschnitt versehen, welcher den Ge-
windegang trifft und der in seiner Weite be-
hufs Festklemmung der Stellschraube variiert
werden kann.

Beiliegende Zeichnung betrifft einige bei-
spielsweise Ausfithrungsarten der Erfindung.

Fig. 1 und 2 veranschaulichen eine Riicker-
feder mit Stellschraube, bei welcher der Feder-

fuf d mit einem zur Unterlagsplatte ¢ senk-
rechten Lingseinschnitt d* versehen ist; auf
dieser Unterlagsplatte o ist die Riickerfeder b
mittelst der Schrauben ¢ im Federfufl d be-
festigt. Letatere haben gegen ihr Gewinde zu
konisch geformte Kopfe. Die Stellschraube e
geht anndhernd rechtwinklig durch den Ein-
schnitt d* und wird bei dem Anziehen der
Schrauben ¢ der Einschnitt auseinander ge-
trieben und dadurch die Stellschraube festge-
klemmt.

Nach Fig. 8 ist im Federful ein zur Unter-
lagsplatte paralleler Lingseinschnitt d* ange-
ordnet, durch welchen die Stellschraube e quer -
hindurchgeht, und wird bei dem Anziehen der
Schrauben ¢ der Einschnitt sich verengen und
infolgedessen die Stellschraube von den beiden
durch den Einschnitt entstandenen Backen des
FederfuBes festgeklemmt.

Nach Fig. 4 und 5 ist ein zur Unterlags-
platte @ senkrechter Querschnitt d! in dem
unten ausgenommenen Federful ¢ vorhanden;
hier wird ebenfalls bei dem Anziehen der
Schrauben ¢ eine Verengung des Querein-
schnittes d* und damit eine Festklemmung der
Stellschraube e eintreten.
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An Taschenubren eine Einrichtung zur
Festklemmung der Stellschraube der Riicker-
feder, gekennzeichnet durch die Anordnung
eines Einschnittes im Federful, welcher den
- Gewindegang fiir die Stellschraube trifft, zum
Ziwecke, den Kinschnitt durch Anziehen von

Schrauben mit gegen ihr Gewinde zu konischen
Kopfen in seiner Weite so zu variieren; daf
dadurch die Stellschraube festgeklemmt wer-
den kann. '
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