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Ruckerfeder an Taschenuhren.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Ruckerfeder an Taschenuhren. Dieselbe
besitzt eine kreisformige Gestalt und ist kon-

-zentrisch zur Unruhe angeordnet.

Auf der zwel Ausfithrungsbeispiele des Er-
findungsgegenstandes betreffenden Zeichnun-
gen veranschaulicht .

Fig. 1 eine auf einem Unruhekloben ange-
ordnete Ruckerfeder in Verbindung mit einem
iiber dem Unruhekloben verstellbaren Rucker-
arm, ’

Fig. 2 eine solche Ruckerfeder in Verbin-

dung mit einem aulerhialb des Unruheklobens |

verstellbaren Ruckerarm.

(a) ist die kreisformig gestaltete Rucker-
feder, deren eines Ende die Verstirkung (b)
bildet, welche auf den Unruhekloben (c) auf-
geschraubt ist. (d) ist der Ruckerarm, dessen
Verstellung durch eine Schraube bewirkt wird,
die in der Verstirkung (b) der Ruckerfeder (a)
gefiihrt ist. Das freie Ende der letzteren liegt
gegen den Ruckerarm (d) an und es hat die
Ruckfeder das-Bestreben, den Ruckerarm in
diejenige Endlage zu driicken, bei welcher er
die Verstirkung () bertihrt. Die Ruckerfeder
() ist konzentrisch zur Unruhe angeordnet.
Kreisférmig gestaltete Ruckerfedern bieten

gegeniiber den bisher verwendeten oval gebo-

genen Ruckerfedern den Vorteil, daff sie nicht

wie letztere mithsam mit der Hand gearbeitet

werden miissen und daher teuer sind, sondern

maschinelle Herstellung zulassen. Bei gleicher

zum Teil durch die UnruhegriBe bedingter

Raumbemessung fiir die Feder ist eine diesen

Raum ausfiillende, konzentrisch zur Unruhe
angeordnete Ruckerfeder von kreisformiger

Gestalt linger als eine solche von anderer

Form. Infolgedessen wird mit dieser Rucker-

feder, verglichen mit anders gestalteten Ruk- '
kerfedern, gleiches Material vorausgesetzt, eine
elastischeve Federung bei gréBerer Haltbar-
kkeit erzielt. Fiir solche etwas lingere Federn
als die bisher verwendeten bedarf es nicht un-
bedingt gehirteten Federstahles, sondern man
kann auch andere billigere und leichter zu be-
arbeitende Metalle, wie z. B. Messing, Nickel
ete. dagu verwenden, wodurch Ruckerfedern
fiir billige Uhren iiberhaupt erst zuginglich
werden. '

Die kreisformigen Ruckerfedern lassen sich
sowohl auf dem Unruhekloben als auch auf
einem um die Unruhemitte drehbaren Teil
(Rad), welcher den Rucker und das Spiral-
klotzchen triigt, vorteilhaft anbringen.



PATENT-ANSPRUCHE:
. An Taschenuhren eine Ruckerfeder von
kreisformiger Gestalt, welche konzen-
trisch zur Unrube angeordnet ist;

. Ruckerfeder an Taschenuhren nach An- |

spruch 1, deren eines Ende auf dem Un-
ruhekloben befestigt ist.

Richard LANGE.
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