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Spiralbefestizung an Uhren.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung
bildet eine Spiralbefestigung an Uhren, welche
an einem Spiralklotzchen Klemmbacken auf-
~ weist, von denen die eine durch eine Schraube
bewegbar ist, um das zu befestigende Feder-
ende gegen die andere, eine Wand des Spiral-
klotzchens bildende Klemmbacke pressen zu
kénnen. :

Die Spirale wurde bisher an der Spiral-
rolle sowohl, als auch am Spiralklstzchen mit
Stiften befestigt. Um zwecks Regulierung, be-
sonders billiger Uhren, die Linge der Spirale
zu verdndern, mull man bei dieser Binrichtung
jedesmal den Stift entfernen und wieder be-
festigen, sowie die Spirale wieder flach legen
und in die richtige Hohenlage bringen. ‘

Bei vorliegender Spiralbefestigung kommen
genannte Stifte ganz in Wegfall.

Auf beiliegender Zeichnung jst durch die
Fig. 1 eine beispielsweise Ausfithrungsform
des Erfindungsgegenstandes dargestellt, wih-
rend Fig. 2 und 3 eine zweite beispielsweise
Ausfithrungsform veranschaulichen,

In einer Ausnehmung a des Spiralklotz-
chens b, Fig. 1, ist eine durch eine Schraube ¢
hewegliche Klemmbacke d angebracht, uin das
Spiralende e einschieben und durch Anziehen
der Schraube ¢ fest gegen die, die feste Klemm-

backe f bildende Wand des®Spiralklstzchens
b pressen zu konnen.

Die Spirale e, welche frei beweglich in die
Klemme d, f einschiebbar ist, kann beim Lok-
kern der Schraube beliebig eingestellt werden.

Ohne aus dem Rahmen der Erfindung her-
auszutreten, kann nach der in Fig, 2 und 3
dargesteliten Ausfiithrungsform das Klotzchen
b auch so gestaltet sein, daB von demselben
nur die feste Klemmbacke f absteht, gegen
welche die Klemmbacke d, wie auf der Zeich-
nung dargestellt, mittelst der Schraube ¢ be-
weghar ist, um das Spiralende e einschiehen
und wie bei der ersten Ausfithrungsform durch
Anziehen der Schraube ¢ fest gegen die feste
Klemmbacke f des Spiralklstzchens b pressen
zu konnen. :

Diese gezeichneten Befestigungen weisen
gegeniiber solchen mit Stiften bedeutende Vor-
teile auf. Sie ermdglichen bei Breguet-Spiralen
mit Leichtigkeit eine oft erforderliche geringe
Lingenverinderung, besonders aber fiir flache
Spiralen ohne Endkurven ein schnelles Regu-
lieren. Man hat nicht mehr notig, die Spirale .
jedesmal wieder flach zu legen, sondern die-
selbe bleibt bei jeder Verschiebung genau im
Kreise der Ruckerstifte; die Hohenstellung
und das Flachlegen der Spirale reguliert sich



von selbst und erleichtert durch bedeutende
Ersparnis an Zeit und Mithe die Regulierung
der Uhren.

Ebenso ist eine Beschddigung oder Form-
versnderung der Spirale ausgeschlossen. Bei
der Befestigung mit Stift wird die Spirale oft
in der Rundung des Loches verletzt und hohl
gedriickt (verwendet); auch verhindert der
groBenteils vorstehende Stift eine gleichmifige
Bewegung (Entfaltung) nach aufien. Auch die-
ser Ubelstand wird durch die Befestigung mit-
telst obiger Klemmen beseitigt. -Die Spirale
wird zu beiden Seiten gleichmiibig lang ge-

faBt, behilt ihre natiirliche Liage und wird we-~
der verletzt noch hohl gedriicks. '

PAaTENT-ANSPRUCH :

Spiralbefestigung an Uhren, -gekennzeich-
net durch die Anordnung von Klemmbacken
an einem Spiralklstzchen, von denen die eine
durch eine Schraube bewegbar ist, um das zu
befestigende Federende gegen die andere, eine
Wand des Spiralklotzchens bildende Klemm-
backe pressen zu konnen. '
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