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Spiralrolle fiir Uhren mit auf ihr loshar befestigter Spiralfeder.

Gregenstand vorliegender Erfindung ist eine
Spiralrolle fir Uhren mit auf ihr lgsbar be-
festigter Spiralfeder. Bei dieser Spiralrolle
wird das an die Rolle angelegte innerc Spiral-
federende durch ein an der Rolle befestigtes
und gegen das genannte Federende anliegendes
Metallblittchen an der Rolle festgeklemmt,

In anliegender Zeichnung ist der Gegen-
stand der Erfindung in vier beispiclsweisen
Ausfithrungsformen  dargestellt,
zeigt:

Fig. 1 eine erste derselben in Ansicht,

Fig. 2 eine Draufsicht dazu,

Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie A—2DB
der Fig. 2; :

Iig. 4 zeigt im Schnitt eine zweite Aus-
fiihrungsform,

Fig. 5, ebenfalls Schnitt, eine dritte Aus-
fihrungsform, und eine vierte Ausfithrungs-
form ist in

Fig. 6 in Ansicht,

Fig. 7 in Draufsicht, und

Fig. 8 im Schnitt nach der Linie C—D
der Fig. 7 dargestellt.

Siamtliche Figuren sind in stark ver-
groBertem MaBstab gezeichnet.

und zwar

Bei der in Fig. 1—38 dargesteliten Aus-
fiihrungsform bezeichnet a die Spiralrolle,
die

Seiten parallelflichig gestaltet ist und deren

an zwei einander gegenitberliegenden
zylindrische AuBenfliclien gegen ihr oberes
Linde hin abgesetzt sind (Fig. 2). Die Hohe [T
(Fig. 1) des dabei entstehenden Vorsprunges v
ist annihernd gleich der doppelten Querschnitt-
breite H' (Fig. 2) der an der Spiralrolle «
losbar befestigten Spiralieder e.

Der abgesctate Teil b des zylindrischen
Teiles der Rolle und das innere Ende der
an denselben angelegten Spiralfeder ¢ ist
durch ein Metallblattchen d tiberdeckt, das
mittelst des Schriubchens e an der Spiral-
rolle a befestigt ist. Wie aus Fig. 2 ersicht-
lich, ist dicses Metallblittchen d schr diinn
gehalten, so diinn, dald es withrend des Ganges
der Uhr mit den Windungen der Spiralfeder ¢
nic in Bertihrung kommt und die Pulsationen
der Spiralfeder in keiner Weise beeintrichtigt.
Die Spiralfeder ist gegen Langsverschichungen
auf der Rolle einerseits durch den Vorsprﬁng v,
anderscits durch ein in die Spiralrolle einge-
schraubtes Stiftchen [ geschiitzt (Fig. 3).
Das diione Metallblittchen d klemmt das



innere Ende der Spiralfeder ¢ an der Rolle a
fest.

Bei der abgeinderten Ausfithrungsform
gemih Fig. 4 ist in die zylindrische Aulen-
fliiche der Rolle @ eine Ringnut w eingedreht,
in welche das innerc Ende der Spiralfeder ¢
eingedriickt und in derselben durch ein Metall-
blittchen d in gleicher Weise, wie bei der
vorbeschriebenen  Ausfithrungsform, festge-
halten ist.

Die Ausfithrangsform gemil Fig. 5 ist
mit derjenigen gemil den Fig. 1—38 dhnlich.
Nur ist die Spiralrolle @ hier gegen ihr un-
tercs Ende hin abgesetazt und dic Spiralfeder ¢
ist nahezu auf halber Hohe der Rolle ge-
legen. Hingegen ist die Spiralfeder ebenso
wie dort einerseits durch den Vorsprung v,
anderseits durch das in die Rolle einge-
schraubte Stiftchen ¢ gegen Lé#ngsverschie-
bung auf der Rolle geschiitzt.

Bei der Ausfithrungsform gemil Fig. 6—8
ist das
l5tet (Fig. 8) und steht mit seiner Oberkante /
biindig mit ciner Ausdrehung k& der Rolle.
Dic Spiralfeder ¢ ruht mit threm innern Ende
zum Teil anf der Grundfliche der Ausdre-
hung %, zum Teil auf der Oberkante I des
Blittchens auf. Das Blittchen d besitzt zwel
seitliche Fliigel m, welche das Spiralfederende
iibergreifen, gegen die Rolle anpressen und
auf ihr festhalten. Zur weitern Befestigung
der Feder an der Rolle ist noch eine Kopi-
schraube i vorgesehcen, welche in der Aus-
drehung % liegt und mit threm Kopf zwischen
den Fligeln m iber das innere Ende der
Spiralfeder greift.

littchen d auf die Rolle @ aufge- -

PATENTANSPRUCH:

Spiralrolle fiir Uhren mit auf ihr losbar
befestigter Spiralfeder, dadurch gekennzeich-
net, dal das an die Rolle angelegte innere
Spiralfcderende durch ein an der Rolle be-
festigtes und gegen das genannte Federende
anliegendes Metallblittchen an der Rolle fest-
geklemmt wird.

UNTERANSPRUCHE

1. Spiralrolle nach dem Patentanspruch,
dadurch gekennzeichnet, daB die dufiere
Oberfliiche der Rolle zum Teil zylin-
drisch und in dieser Zylinderfliche eine
Nut vorgesehen ist, in welcher das
innere Spiralfedercnde an der Rolle an-
liegt.

Lo

Spiralrolle nach dem Patentanspruch,
dadurch gekennzeichnet, dalb das Metall-
blattchen, mit einer Kante biindig mit
einer Ausdrehung der Rolle, auf die
Rolle aufgelitet ist, wobei das innere
Spiralfederende zum Teil auf jener Aus-
drehung der Rolle, zum Teil auf jencr
"Kante des Blittchens aufruht und das
Blattchen zu heiden Seiten jener Kante
Fliigel besitzt, welche das erwihnte
Spiralfederende itbergreifen, gegen die
Rolle anpressen und dadurch an der-
sclben festklemmen.

Richard LANGE.
Vertreter: E. BLUM & Co., Ziirich.
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