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Gesperre mit Sperrad und Sperrklinke.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist
ein Gesperre mit Sperrad und Sperrklinke,
bei welchem als Sperrklinke eine Stahl{eder
dient, die angenéihert radial zum Sperrad
liegt und mit einem Ende ortsfest gelagert
ist.

Die Zeichnung zeigt zwei Ausfiithrungs-
beispiele des Erfindungsgegenstandes als
Uhrgesperre ausgebildet, und zwar Tig. 1
und 2 eine erste, Fig. 3—5 eine zweite Aus-
fuhrungsform. Dabei ist Fig. 2 ein Schnitt
nach der Linie 4-—B—C in Fig.1, Fig. 4
ein Schnitt nach der Iinie D—E—F in
Fig. 3.

In Vertiefungen der Platine a einer Uhr
" (Fig. 1 und 2) sind das groBe Aufzugsrad b,
welches als Sperrad dient, und das kleine

Aufzugsrad ¢ in bekannter Weise eingelegt.

AuBer diesen Vertiefungen ist in der Pla-
tine ¢ noch eine angenihert radial zum Rad b
gerichtete Ausnehmung d mit gekriimmten
Seitenwinden vorgesehen, und in diese Aus-
nehmung ist eine Feder e aus Stahl von
iiberall gleichem Querschnitt, z. B. ein Stiick
einer Uhrfeder, eingelegt. Diese Feder ist
einerends bei f auBen an der Platine ¢ der

Uhr befestigt, hat das Bestreben, sich an die
Seitenwand rechts der Ausnehmung anzu-
legen und ragt mit ihrem freien Ende in
eine Liicke zwischen zwei Zihnen des Auf-
zugsrades b hinein, bei dessen Aufzichen sie
von der Seitenwand rechts weggezogen und
gegen diejenige links hinbewegt wird, wo-
hingegen sie beim Entspannen der Uhr an der
Scitenwand rechts anliegt.

Bei der vorbeschriebenen Ausfiihrungs-
form konnte der Fall eintreten, daB die Fe-
der ¢ an ihrem winkelformig umgebogenen
FEnde wegbricht, wenn sie mnicht von der
Spitze eines Zahnes abgleitet, sondern im Ge-
genteil sich zwischen diesen Zahn wund ihre
Befestigungsstelle stemmt. Dies ist bei der
zweiten Ausfithrungsform (IMig. 3—5) nicht
méglich.

Bei derselben fallt das winkelformige Be-
festigungsende der Feder auBen an der Pla-
tine @ weg und an Stelle dessen ist die Fe-
der e an diesem Ende g wmgebogen. Dieses
Ende ¢ ist auf eine Schraube % lose auf-
geschoben, wird aber von ihr in der Axial-
richtung der Schraube gehalten. Zwischen
dem freien Ende von g und dem Federblatt



°

liegt am Umfang der Schraube 7 ein Zwi-
schenraum, in dem ein in die Platine a ein-
geschraubter Stift 4 eingesetzt ist, um die Be-
wegung der Feder an beiden Seiten dieses
Stiftes zu begrenzen. .

Beim Aufziehen der Uhr legt sich das Fe-
derblatt, welches zwischen der Anlagestellung
an der Seitenwand rechts der Ausnehmung
und derjenigen auf der rechten Seite des
Stiftes ¢ ohne Einwirkung duBerer Krifte
in jeder Lage sich in spannungslosem Zu-
stand befindet, gegen die eine (rechte) Seite
des Stiftes ¢ an und weil sie von dem auf-
znziehenden Rad b ein Stiick, bis zur Anlage
an den Stift 4, ohne gespannt zu werden, mit-
genommen wird, wird sie auch beim Auf-
ziehen nur wenig gebogen. Dadurch ist die
Dauerhaftigkeit der Feder e sehr grofl. Beim
Entspannen der Uhbrfeder wird die Feder e
wieder vom Stift ¢ weg und an der Seiten-
wand rechts der Ausnehmung d zur Anlage
gebracht.

Wenn sich aus irgend einem Grund das
dem Rad b zugewendete Ende der Feder e
zwischen einem Zahn und der Schraube &
klemmen sollte, so wird die Feder e durch
den betreffenden Zahn gegen die Schraube
hin ein wenig verschoben, wobei sich das
freie Ende von g der Feder ¢ gegen den
Stift ¢ hin verschiebt und an demseiben zur
Anlage kommen kann. Durch diese nach-
giebige Befestigung der Feder e ist ein Bruch
derselben beim Aufziehen der Uhr so gut wie
ausgeschlossen.

Bei beiden Ausfithrungsheispielen kénnte
die Feder von ihrer Befestigungsstelle nach

dem dem Sperrad zugewendeten Ende hin
abnehmenden Querschnitt besitzen. Ferner
kénnte bei beiden Ausfithrungsbeispielen auch
die Ausnehmung in der Platine wegfallen
und die Feder auf der Oberfliche der Platine
zwischen Anschligen angeordnet sein. In
diesem Fall ist auch das Sperrad auf der Pla-

tinenoberfliche gelagert.

PATENTANSPRUCH :

Gesperre mit Sperrad und Sperrklinke,
dadurch gekennzeichnet, daBl als Sperrklinke
eine Stahlfeder dient und diese Feder an-
geniihert radial zum Sperrad liegt und mit
ihrem einen Ende ortsfest gelagert ist.

UNTERANSPRUCHE:

1. Gesperre mit Sperrad und Sperrklinke
nach Patentanspruch, an Uhren, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Feder in einer
Ausnehmung in der Platine liegt,
iiberall gleichen Querschnitt aufweist
und mit ihrem einen Ende an der Pla-
tine befestigt ist.

2. Gesperre mit Sperrad und Sperrklinke
nach Patentanspruch, an Uhren, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Feder einer-
ends mittelst einer winkelformigen Um-
biegung auBen an der Platine befestigt
ist und mit ihrem freien Ende in eme
Liicke zwischen zwei Zdhnen des Sperr-
rades hineinragt.

Richard LANGE.
Vertreter: E. BLUM & Co., Zirich.
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