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Vorrichtung an einer Uhr zur Anzeige des Ablauf- bezw. Aufzugzustandes der Uhr.

Zur Anzeige des Aufzugzustandes von
Uhren sind Anzeigevorrichtungen bekannt
mit einem Zeiger, der beim Aufziehen einge-
stellt wird, mit dem Triebwerk verbunden ist
und in Ubereinstimmung mit diesem lduft, so
daB der Aufzugzustand des Uhrwerkes jeder-
zeit kontrolliert werden kann. Sie geben den
Stand des Ablaufs der Uhr, zwecks rechtzeitis
gen Wiederaufziehens, auf einer besonderen
Zifferblatteilung, mittels des Zeigers, be-
kannt.

Es ist bereits eine derartige Anzeigevor-
richtung zur Kontrolle des Uhraufzuges be-
kannt, die mit konischem, quer zur Uhrebene
angeordnetem Zeiger-Antriebsrad versehen
ist. Eine solche Anzeigevorrichtung mit koni-
schem Zeigerantriebsrad ist aber nur an solche
Uhren leicht anbringbar, bel denen sich die
Aufzugsrider auf der dem Zifferblatt zuge-
wandten Seite des Uhrwerkes befinden. Das
quer (senkrecht) zur Uhrhohe angeordnete
Zeiger-Antriebsrad bedingt eine groBere Hohe
des Uhrwerkes, so daB sich diese Ausfithrung
der Anzeigevorrichtung fiir die flachen Uhren

o

—_
=1

—
133

21

=1

nicht eignet, Anderseits erfordert der doppel- s
seitige Hingriff des konischen Zeiger-An-
triebsrades eine sorgfiltige Einstellung des-
selben, welche von Hand vorgenommen wer-
den muB.

Ferneristzur Anzeigedes Uhraufzugzustan-
des mitbels Ablaufzeiger ein Umlaufgetriebe
bekannt, welches auf einem mitdem Laufwerk
der Uhr in Eingriff befindlichen Rad ein mif
dem Ablaufzeiger versehenes Vorgelege be-
sitzt. Dieses mit dem Uhraufzug in direkter ss
Verbindung stehende Vorgelege bewegt beim
Aufziehen der Uhr den Ablaufzeiger vor-
wirts, und beim Ablauf des Uhrwerkes dreht
dieses Vorgelege mittels Abrollen seines
Wechselgetriebes um das durch den Aufzug w
festgehaltene Trieb den Ablaufzeiger zurfick.

Axch diese Anordnung ist nicht zum Ein-
bau in halbflache und flache Uhren geeignet.

Die vorliegende Erfindung ermoglicht,
diese Ubelstinde zu vermeiden. Sie betrifft e
eine Vorrichtung an einer Uhr zur Anzeige
des Ablauf- bezw. Aufzugzustandes der Uhr,
mit einem Ablaufzeiger, der iiber ein zwischen
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Aufzug und Triebwerk eingeschaltetes Um-
laufgetriebe angetrieben wird. Die Erfindung
besteht darin, daB zwischen einem mit dem
Triebwerk und einem mit dem Aufzugwerk

5 gekoppelten Zahnrad eine.den Ablaufanzeiger
steuernde Drehscheibe angeordnet ist, die
zwei starr miteinander verbundene, auf gegen-
iiberliegenden Seiten der Drehscheibe befind-
liche Zahnrider trigt, von denen das eine un-

10 mittelbar mit dem mit dem Triebwerk gekup-
pelten Rad, das andere iiber ein an der Dreh-
scheibe drehbar gelagertes Zwischenrad mit
dem mif dem Aufzug gekuppelten Zahnrad
in Verbindung steht.

15 Auf der Zeichnung ist ein Awusfithrungs-
beispiel des Getriebes einer Anzeigevorrich-
tung gemidf der Erfindung dargestellt, und
zwar in

Fig. 1 in Draufsicht und in

20  Fig. 2 in einem senkrechten Schnitt nach
der Linie A—B in Fig. 1.

Auf einer an der Uhrunterplatte « (Fig.2)
fest angeordneten Welle @ ist ein mit dem An-
trieb der Uhr in Verbindung stehendes Zahn-

o5 Tad a* lose gelagert. Oberhalb des Zahnrades
a* ist auf der Achse @ eine Scheibe p drehbar
angeordnet, die mit einem vorstehenden, den
Ablaufzustand der Uhr an einer Zeiteintei-
lung anzeigenden Zeiger tragenden Nabenteil

30 » versehen ist. Auf dieser Scheibe p sind an
einander gegeniiberliegenden Stellen auf
einem lose drehbaren Stift s Zahnridchen b,
b* fest angebracht, von denen das Ridchen b*
mit dem Zahnrad ¢ in Eingriff steht, wih-

85 rend das Rédchen b* unter Zwischenschaltung
eines auf der Scheibe p um den festen Zapfen
$* drehbaren Ridchens ¢ mit dem auf der
Nabe » drehbar gelagerten Zahnrad @, wel-
ches mit dem Aufzug in Verbindung steht,

10 Zekuppelt ist.

Da die Entfernung der Rider a* und b*
voneinander die gleiche ist wie die der Réder
a* und b*, miissen diese letzteren, damit sie
nicht ineinander eingreifen, kleineren Durch-

45 messer und kleinere Zihnezahl haben als die
Riader a* und b*, jedoch muB das Zahnzahlen-
verhiiltnis der Réder @' : b' das gleiche sein

wie jenes der Rider a®, b*, wihrend die Zihne-
zahl von ¢ beliebig ist.

Die Scheibe p konnte auch fest mit der so
Welle verbunden und zusammen mit letzterer
drehbar sein. Die Nabe n der Scheibe p kann,
statt den Ablaufzeiger, ¢in Zahnrad tragen,
welehes iiher Zwischenriider die Bewegung
auf den Ablaufzeiger iibertrigt; damit wird s
es moglich, eine Umlaufgeschwindigkeit des
Ablaufzeigers zu erhalten, welehe verschieden
ist von derjenigen der Drehscheibe.

‘Wihlt man beispielsweise fiir a! und b*
einerseits und ¢* und b* anderseits die glei- e
chen Zihnezahlen, so macht bei einem vollen
Umlauf dieser Antriebsriider die Scheibe p
nur eine halbe Umdrehung. Je kleiner die An-
tricbsrédder a* bezw. @* im Verhiltnis zu den
Umlaufridern b* bezw. b* sind, um so lang-
samer dreht sich die Scheibe p bezw. der auf
derselben angeordnete Ablaufzeiger.

Die Wirkungsweise der dargestellten Vor-
richtung ist folgende:

Beim Aufziehen der Uhr wird das auf der 10
Welle @ drehbar aufgesetzte Rad a* bewegt,
wihrend das Rad ' durch die Eingriffsver-
bindung mit dem Uhrlaufwerk an der
Drehung gehindert wird, so daf die vom Rad
a® iiber die Rider ¢ und b, auf das Rad by
iibertragene Bewegung ein Abwilzen dieses
Rades auf dem Rade a, zur Folge hat, wobei
die Scheibe p mitgenommen wird. Beim Ab-
laufen des Uhrwerkes wird umgekehrt das
Rad a* durch das Laufwerk angetrieben, wih- s
rend das Rad a® durch den Aufzug festgehal-
ten wird, so daB das Rad a' iiber das Rader-
paar b, b* das Zwischenrad ¢ dreht, welches
sich auf das Rad «® abwilzt, wobei die
Scheibe p in umgekehrter Richtung wie frither ss
mifgenommen wird.

PATENTANSPRUCH:

Vorrichtung an einer Uhr zur Anzeige
des Ablauf- bezw. Aufzugzustandes der Uhr,
mit einem Ablaufzeiger, der iiber ein zwischen g
Aufzug und Triebwerk eingeschaltetes Um-
laufgetriebe angetrieben wird, dadurch ge-
kennzeichnet, daf zwischen einem mit dem
Triebwerk und einem mit dem Aufzug gekup-



pelten Zahnrad (a' bezw. @°) eine den Ab-
laufzeiger steuernde Drehscheibe (p) angeord-
net ist, die zwei starr miteinander verbundene,
auf gegeniiberliegenden Seiten der Dreh-
s scheibe befindliche Zahnrider (b und b°)
trigt, von denen das eime (b') unmittelbar
mit dem mit dem Triebwerk gekuppelten Rad

(a*), das andene (b*) iiber ein auf der Dreh-
scheibe drehbar gelagertes Zwischenrad (c)
mit dem mit dem Aufzug gekuppelten Zahn- '
rad (¢?) in Verbindung steht.

Otto LANGE.
Vertreter: E. BLUM & Co., Ziirich.
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