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Federnder chharnierstift fir Taschenuhr-Gehéduse.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 15. September 1883 ab,

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine neue Anordnung der Gehdusefeder bei
Taschenuhr-Gehiusen, welche bestimmt ist, den
Boden aufspringen zu lassen.

Zur Erreichung dieses Zweckes haben wir
eine Feder & derart angeordnet, dafs dieselbe
innerhalb des durchbohrten Scharnierstiftes C
sich befindet und mit ihren beiden Enden in
den Endstiften 4 und B des Scharniers ge-
halten wird. . .

Zu diesem Zweck ist das Scharnier aus vier
Gliedern I, II, III und IV zusammengesetzt,
und zwar sind die Glieder II und IV am Ge-
hiusemitteltheil, dagegen die Glieder I und III
am Gehiuseboden Z festgelGthet.

Der durchbohrte Scharnierstift C ist kiirzer
als das Scharnier und lifst an beiden Enden
des Scharniers etwa die Hilfte des Gliedes I
und IV frei. In diese beiden Glieder sind
kurze Endstifte 4 und B gepafst, und ist am
inneren Ende des Endstiftes 4 die Feder &
festgelothet, wihrend das innere Ende des End-
stiftes B mit einem Schlitz zur Aufnahme des
anderen Federendes versehen ist.

Der Endstift 4 ist fest in das Scharnier-
Glied 1 geschlagen, wihrend der Endstift B
durch eine Prefsschraube x am Glied IV, vom
Innern des Gehdusemitteltheiles ausgéhend,
festgehalten wird und nach Losen der Prefs-
schraube x gedreht werden kann.

Bei geodfinetem Boden wird der Feder durch
Drehen des Endstiftes 5B, welcher alsdann durch
die Prefsschraube & festgehalten wird, eine ge-
ringe Spannung (Verdrehung oder Torsion) ge-
geben, welche beim Schliefsen des Bodens der-
art zunimmt, dafs beim Wiederfreilassen des-
selben der Boden in die Hohe schnellt.

Der Zweck dieser beschriebenen neuen An-
ordnung der Gehédusefeder besteht darin:

1. dafs ‘durch Wegfall der bisher angewen-
deten Wurffedern keine Oeffnung im Gehiuse
anzubringen ist, wodurch das Eindringen von
Staub in das Uhrwerk unméglich wird;

2. wird kein Druck mehr gegen den Schar-
nierstift ausgeiibt, wie das bisher durch die
Wurffedern der Fall war;

3. wird das Scharnier {iberhaupt bedeutend
stirker angelegt, wihrend eine bei weitem
grofsere Stabilitdt und Dauerhaftigkeit erreicht
wird, und :

4. in der Erleichterung des Ersatzes der
Feder bei vorkommendem Federbruch.

PATENT-ANSPRUCH:

Fiir Ubrgehduse die Anwending .einer Tor-
sionsfeder im hohlen Scharnierstift, welche
einerseits an dem mit dem Gehiusedeckel ver-
bundenen Stift 4 und andererseits an dem mit
dem Gehiuse selbst 16sbar verbundenen Stift B
befestigt ist. '

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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