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Metallegierung fiir Uhrenfedern

Patentiert im Deutschen Reiche vom 19. Februar 1930 ab

Die Erfindung betrifft eine Legierung zur
Herstellung von Federn aller Art fiir Uhren
und feinmechanische Apparate und besteht
darin, daB den aus Eisen, Kupfer, Nickel,
Invar- und Elinvarlegierungen bestehenden
Federn ein Zusatz von Beryllium gegeben
wird in solcher Menge, als es die Hirte der
betreffenden Feder erfordert.

Fiir Spiralfedern aus Kupfer, Nickel oder
Elinvarlegierung ist ein Zusatz von 1°, bis
2'/,% Beryllium erforderlich, um geniigende
Hirte zu erlangen. Die feinsten Spiralen er-
fordern den grofleren, die stirkeren den ge-
ringeren Zusatz. Zur Erzielung grdBerer bis
groBter Hirte ist den Metallen und Legierun-
gen (auBer Nickel) bis zu 6% Beryllium zu-
zufiigen. .

Durch Zusatz von Beryllium zu genannten
Metallen wird insofern eine neue technische
Wirkung erzielt, als die daraus hergestellten

Federn, wie z. B. Spiralen, Wendelfedern,
Zugfedern, Pendelfedern, bei jeder gewiinsch-
ten Hirte sehr widerstandsfihig, auBer-
ordentlich elastisch und von viel grdBerer
Lebensdauer als solche aus Stahl sind, so
daB diese rostfreie, unmagnetische Legierung
mit groBem Vorteil fiir Federn aller Art und
zu Teilen fiir Uhren und feinmechanische
Apparate verwendet werden kann.

PATENTANSPRUCH:

Metallegierung fiir Uhrfedern, dadurch
gekennzeichnet, daB den aus Eisen,
Kupfer, Nickel, Invar und Elinvar be-
stehenden ILegiertungen ein Zusatz von
1%, bis 2%/,% (bei Kupfer, Nickel, Elin-
varlegierungen) und zur Erzielung
groBter Hirte bis 6% Beryllium beige-
mischt wird.
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