Uhr mit ewigem Datum, Wochentag, Mondlauf

Von Richard Lange

ch sei, gewahrt mir die Bitte, in Eurem Bunde der Dritte.
Diesen Wunsch mochte ich aussprechen, wenn ich es
wage, auber den beiden in Nr. 52 vom Jahrgang 1920 und
Nr. 45 vom Jahrgang 1921 der Uhrmacher-Woche verdifent-
lichten Artikeln iiber Konstruktion eines ewigen Datums
noch eine dritte Konstruktion folgen zu lassen, die ich an
meiner Pendeluhr angebracht habe, die sicher funktioniert
und folgendermaBen beschaifen ist:
Abbildung 1 stellt die Gesamtansicht des Kalender-
werkes dar. Vom Stundenrad aus erfolgt die Ubertragung

gehalten, der Datumstern D; durch die bei s befindliche
Sperrnase der Feder G, die in die Zahnliicken des Zwischen-
rades E greift, endlich der Monatsstern S durch das Ende /
der Feder G, das zu einem Kippgesperr ausgebildet ist.
Ebenso steht der Schaltjahrstern o unter Einwirkung einer
Kippfeder L.

Wochentags- und Monatsstern werden fortlaufend be-
wegt, dagegen springt der Datumstern vom legten Monats-
tage riicklaufend auf den ersten Monatstag zuriick. Dieses
Zuriickspringen wird durch den unter Einwirkung einer
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Abb. 1: Ansicht des Kalenderwerks

der Bewegung auf das 24-stiindige Rad entweder direkt
oder durch ein kleineres Ubersesungsrad. In Abbildung 1
ist A dieses Uberseungsrad, das in das 24-Stundenrad B
eingreift. Nahe am Rande besit das Rad B einander un-
gefahr gegeniiberstehend zwei Stifte eingebohrt, von denen
der nach abwarts gerichtete Stift 7 den siebenzackigen
Wochentagstern C betétigt, wahrend der nach aufwérts
gerichtete Stift 6 in den Datumstern D, eingreift und diesen
taglich um eine Zahnteilung vorschiebt. Der Stern D, ist
auf gleicher Achse mit dem Stirnrad D fest verbunden, das
mit dem Zwischenrad E in Eingriff steht. Somit wird auch
das Rad E téglich gleichzeitig mit dem Datumrad um ein
gleiches Stiick gedreht. Das Zwischenrad E besist nahe an
der Peripherie vier Stifte 7, 2, 3, 4 von ungleicher Lénge,
von denen der Stift 2 etwas gegen den Rand zu hinaus-
geschoben ist. Diese Stifte dienen dazu, den Monatsstern S
beim Wechsel des lesten Monatstages auf den ersten des
folgenden Monats um eine Teilung zu drehen. Zur Um-
schaltung der Februartagzahl im Schaltjahr ist ein vier-
zackiger Stern o vorgesehen, auf dessen Rohr ein Finger
sigt. Die riickgdngige Bewegung sadmtlicher Datumréader
wird durch Kippfedern beziehungsweise Sperrfedern ver-
hindert. Der Wochentagsstern wird durch die Kippfeder K
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Feder % stehenden Hebel /A hervorgeruten, der durch den
Stift 5 auf die Herzscheibe F driickt. Wahrend der Um-
schaltung der aufeinanderfolgenden Monatstage verhindert
die Sperrnase der Feder G bei s das Zuriickspringen, und es
muB deshalb eine Einrichtung vorhanden sein, welche die
Sperrung beim Umschalten des letten Monatstages auf-
hebt. Diese Vorrichtung besteht aus dem Hebel /2, der unter
dem Rade E auf der Platine des Werkes gelagert ist. Dieser
Hebel wird durch eine Feder, die an seinem Gegenschwung
wirkt, gegen den Stift s in der Sperrnase der Feder G ge-
driickt. Bei normaler Hebung der Sperrnase iiber die Zahne
des Rades E erreicht der Stift die Rast des Hebels / nicht,
fallt also ungehindert wieder in die Zahnliicken des Rades
E ein. Wird aber durch einen der vier Stifte 7 bis 4 das
Monatsrad M und mit ihm der Monatsstern S bewegt, so
macht die Feder G durch das Ende 7, das von den Z&dhnen
des Monatssternes S gehoben wird, eine gréBere Bewegun
und der Stift s fallt in die Rast des Hebels / (Abbildung 5
ein, so daBb nach Aufhbren der Vorschubbewegung der
Rader D und E durch den Stift 6 infolge Druckes des Stif-
tes 5 auf das Herz F das Rad E zuriickschnellt und dadurch
das Datumrad D; wieder auf den ersten Monatstag einstellt.
Dieses Zuriickschnellen findet je nach der Anzahl der



Tage des Monates entweder am 28,, 29, 30. oder 31. statt.
Wie bereits erwlhnt, ist es eine Folge der Vorschub-
bewegung des Monatssternes, und dieser Vorschub muB
nun je nach der Tageszahl erfolgen. Der Transport wird
durch einen der vier Stifte 7 bis 4 bewirkt, die verschiedene
Lange besisen. AuBerdem ist der zweite Stift etwas gegen
den Rand des Rades geriickt, Das Monatsrad M besteht
aus drei diinnen, iibereinander angeordneten Riadern ver-
schiedener Zahnzahlen. Das unterste dieser drei Rader,
das Februarrad, besigt nur einen Zahn (Abbildung 2 und 3)
und ist auf dem Rohr des Monatssternes S beweglich an-
gebracht. AuBerdem steht es unter Einwirkung einer
schwachen Feder und wird in seiner Bewegung durch einen
Stift, der durch einen Schlis der Scheibe fiihrt, begrenzt,
Das iiber dieser Scheibe sigende Rad M., besit vier Zdhne
fiir die Monate November, September, Juni und April (Ab-

Abb. 2

bildung 4), und ist auf dem Rohr des Monatssternes fest
aufgedriickt. Das oberste Rad M., hat 7 Zahne fiir die
Monate mit 31 Tagen und ist gleichfalls auf dem Rohr des
Monatssternes fest aufgedriickt.

Die Funktion des Vorschubes der Monatsrader ist fol-
gende: In einem Februar mit 28 Tagen wird der Zahn der
Februarscheibe durch die am 1. Februar erfolgte Um-
schaltung des Monatssternes in der Mittellinie stehen und

Abb. 5

daher von dem am Ende des 28. Tages zum Angriff kom-
menden kurzen Stift 7 erfaBt und weitEr%Eschuhen, Die
Scheibe legt sich mit der Begrenzung ihrer Offinung an den
Stift (Abbildung 3), der mit dem Monatsstern verbunden
ist, an, und transportiert auch den Stern mit, der wieder die
Nase i aushebt und das Rad E durch gleichzeitiges Heben

der Spermase bei s freigibt, wonach in der bereits beschrie-
benen Weise der Datumstern auf den ersten Monatstag
zuriickspringt. Gleichzeitig mit dem Monatsstern S machen
auch die Monatsriader M, und M., diese Bewegung mit,
so daB nun der Zahn fiir den Monat Mérz in der Mittellinie
steht. Das Datumrad D; und das Rad E wird wieder tag-
lich um einen Zahn transportiert, bis der Stift 7 am 28. Tage
zu dem auf der Mittellinie stehenden Zahn des Monatsrades
kommt. Da dieses Rad das zuhdchst liegende und der
Stift 7 der kiirzeste ist, geht er unter dem Zahn vorbei, ohne
das Rad zu transportieren. Ebenso passiert der Stift 2, der
mit dem Stifte / die gleiche Lange besit, am 29, Tage den
Zahn, ohne das Monatsrad mitzunehmen. Auch der Stift 3,
der zwar langer als die beiden andern Stifte ist, aber immer-
hin noch zu kurz, um in das obere Monatsrad zu greifen,
l4uft unter diesem am 30. Tage vorbei, Nun aber kommt

Abb. 3

November Oftober

September

Dezember

Januapg

Mai

Mdrz
Abb. 4

April

am 31, Tage der langste Stift 4 und schiebt den Zahn des
Rades und mit diesem den Monatsstern um eine Teilung
weiter, wodurch wieder die Feder G gehoben wird und
das Datumrad auf den ersten Monatstag zuriickspringt.
Gleichzeitig mit dem Transport des Monatssternes ist das
mittlere Monatsrad um eine Teilung weiter bewegt worden,
so daB der Zahn fiir den Monat April in der Mittellinie steht.
Am 28. und 29. passieren die beiden Stifte 7/ und 2 das
Monatsrad, ohne es mitzunehmen; am 30. ergreift aber
der Stift 3, der hierzu die ndtige Lange besist, den Zahn
des mittleren Monatsrades und schiebt dieses mit dem Stern
um eine Teilung weiter, wobei wieder das Datumrad auf
den ersten Monatstag springt.

In dieser Weise wiederholt sich das Spiel, nur mit der
Abwechslung, daB je nach der Tageszahl des Monates ent-
weder das obere, mittlere oder aber einmal im Jahre im Fe-
bruar das untere Monatsrad mit seinem Zahn in der Mittel-
linie steht und dementsprechend durch den ersten, zweiten,
dritten oder vierten Stift weitergeschoben wird. Am Ende
des Dezember jeden Jahres ergreift der im Monatsstern
eingebohrte Stift z einen der Zacken des Schaltjahrsternes o
und stellt diesen um eine Vierteldrehung um. Im Schalt-
jahr selbst kommt der Finger des Sternes so zu stehen, daB
er den im Februarrade befindlichen Stift und mit ihm das
Rad ein wenig zuriickhalt, so daB der Zahn dieses Rades
nicht bis in die Mittellinie zu stehen kommt und den Stift /
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des Rades E an sich voriibergehen 14Bt, ohne durch ihn
transportiert zu werden. Am 29, Tage kommt der etwas
gegen den Rand des Rades E versegte Stift 2, der nun den
Zahn der Februarscheibe ergreift und den Transport vor-
nimmt. Der Finger des Schaltjahrsternes fallt hierbei von
dem Stift der Februarscheibe ab und kehrt in seine Ruhe-
lage zuriick.

Um nach dem Zuriickspringen des Datumsternes den
Hebel & wieder in seine urspriingliche Stellung zu bringen,
wodurch die Feder G mit der Sperrnase frei wird und beim
neuerlichen Vorschieben des Rades £ die Sperrung gegen
die riicklaufige Bewegung desselben hindern kann, ist am
Rade E ein nach unten fiithrender Stift m angebracht, der
beim Zurfickschnellen des Rades den Gegenschwung des

Hebels £ nach rechts driickt, so daB der Stift s von der Rast f

abfallt.
Um Hfhe zu sparen und eine Vereinfachung zu er-

zielen, gedachte ich erst fiir die Monate von 30 und 31 Tagen
nur ein Rad mit etwas ungleicher Teilung zu verwenden,
so daB bei einem Monat mit 30 Tagen der betr. Stift einen
Tag frither zum Angriff gelangte. Darauf sollte dann ein
einzahniges Rad fiir 28 und 29 Tage mittels eines vier-
teiligen, jahrlich um einen Zahn verstellbaren Sternes an-
gewendet werden, so daB ebenso wie bei 30 und 31 Tagen
der verstellbare Zahn bei 28 Tagen einen Tag frither zum
Angriff gelangte, Doch mit dieser Anordnung lieB sich die
bezweckte Verstellbarkeit nicht erreichen, ich muBte daher
die vorher beschriebene Ausfithrung vornehmen, die sich
vorziiglich bewahrt hat. — Ich habe noch eine weitere Kon-
struktion vorgenommen, bei welcher ich statt der 3 Monats-
rider nur 1 Monatsrad anwendete, welches durch eine feine
Spirale in seiner Ruhelage dadurch gehalten wird, dab ein
im unieren Stern S angebrachter Stift sich gegen ein im
Monatsrade ovales Loch legt. (Schiuf folgt)
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Uhr mit ewigem Datum, Wochentag, Mondlauf

Von Richard Lange

Diese zweite Konstruktion ist in den Abbildungen 6 bis 9
dargestellt. Hier kommt nur ein Monatsrad zur Verwen-
dung, das zwdlf Zahne gleicher Teilung besit, von denen
ein Zahn etwas langer als die anderen ist. Die vier Stiite
im Rade E sind gleichlang, aber so gestellt, dab der erste
Stift nadher zum Radmittel steht und jeder folgende Stift
bei gleicher Teilung um das gleiche Stiick gegen den Rand
des Rades hinausgeriickt ist. Auf dem Monatsstern S be-
findet sich das Monatsrad M drehbar aufgepaBt. Es steht
unter der Einwirkung einer Feder und wird in seiner Be-
wegung durch den im Monatsstern eingepaBten Stift /7
begrenzt, der durch eine ovale Bohrung des Monatsrades
fithrt. Im Monatsrad sind acht Stifte eingebohrt, deren Auf-
teilung so vorgenommen wurde, daB fiir die Stellung des
Rades in den Monaten Januar, Februar, Méarz, Mai, Juli,
August, Oktober und Dezember, also sé@mtlichen Monaten

mit mehr oder weniger als dreiBig Tagen, ein Stift zur
Wirkung mit den Fingern des Schaltjahrsternes kommt,
Der Schaltjahrstern besist wieder vier Zacken, aber stait
des einen Fingers wie bei der zuerst beschriebenen Kon-
struktion vier Finger, die iiber das Monatsrad reichen und
mit den Stiften 7 bis 8 in Fithlung kommen kdnnen. Diese
Stifte besigen mit Ausnahme des Stiftes/ alle gleiche Lange,
nur der Stift / ist kiirzer gehalten, so daB er unter dreien
der Finger, ohne sie zu beriihren, vorbeigeht, wihrend er
mit dem Finger a, der nach abwarts gekropft ist, Fihlung
nehmen kann (Abbildung 7). Der Schaltjahrstern wird in
seiner jeweiligen Lage durch die Kippfeder L gehalten, be-
ziehungsweise in dieselbe zuriickgefiihrt (Abbildung 8).
Die Funktion dieses Teiles des Kalenderwerkes ist fol-
gende: Die Einrichtung des Werkes ist bis zum Rade E die
gleiche wie bei der ersten Konstruktion, infolgedessen ent-
spricht bis dahin auch die Wirkungsweise der bereits be-
schriebenen. In einem gewdhnlichen Jahr, in dem der
Februar 28 Tage hat, steht der Schalijahrstern so, dab
irgendeiner der nicht abgekrdpften Finger iiber dem
Monatsrade liegt. Der lange Zahn des Monatsrades steht
in der Mittellinie, und wenn am 28. Tage der Stift /2 zur
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(Schluf zu Seite 358)

Wirkung auf das Monatsrad kommt (Abbildung 6), so wird
dieses weitergeschoben, wobei auch der Stern mitge-
nommen wird, weil der Stift /7 zufolge Federdruckes sich
an die rechte Wand der ovalen Bohrung des Monatsrades
anlegt. Genau wie bei der ersten Konstruktion (Abbildung 1)
wird die Kippfeder G gehoben und gibt mit der Sperrnase
das Rad E frei, so daB sich das Datumrad durch Zuriick-
schnellen auf den ersten Monatstag einstellt. Angenommen,
das Jahr ware ein Schaltjahr gewesen, so daB der Februar
20 Tage gehabt hatte, wiirde statt eines der drei Finger b,c,d
der nach abwarts gekripite Finger a des Schaltsternes iiber
dem Monatsrad M gestanden haben, so daB beim Um-
schalten des Monatssternes S am leten Januar sich der
kurze Stift 7/ des Monatsrades M am Finger a gestellt und
dieses ein wenig zuriickgehalten hatte. Dadurch wére der
lange Februarzahn nicht in die Mittellinie (Abb. 7) ge-

kommen, sondern ein wenig vor dieser stehengeblieben.
Der am 28. Februar in die Mittellinie kommende Stift /2
kann in dieser Stellung des Zahnes eine Fiihrung nicht
iilbernehmen, sondern geht auberhalb des Zahnes vorbei.
Am 29. kommt der weiter nach aullen verseste Stift /3
gegen den langen Zahn der Monatsscheibe und schiebt
diese um eine Teilung weiter, wobei der Finger a vom
Stift 7 abfallt und sich an den Stift 2 anlegt. Mittlerweile
ist das Datumrad auf den Ersten zuriickgesprungen. Das
Monatsrad steht infolge Zusammenwirkens des Stiftes 2
und des Fingers ¢ wieder so, daB der dem langen Zahn
folgende kurze etwas vor der Mittellinie liegt. Dies trifft
bei allen Monaten mit 31 Tagen zu, indem fiir jeden dieser
Monate ein Stift in der Monatsscheibe vorgesehen ist, der
ihre vollstindige Verschiebung dadurch zuriickhalt, dab er
sich an einen der Finger des Schalisternes anlegt. In Ab-
bildung 9 ist diese Stellung des Monatsrades fiir den Monat
Dezember dargestellt. Am 28. und 29. gehen die beiden
Stifte 72 und /3, ohne den Zahn zu berfihren, voriiber. Am
30. muB auch der Stift /4 den Zahn ohne Beriihrung pas-
sieren kinnen, da der Zahn nicht in der Mittellinie liegt.
Es kommt erst der Stift /5 am 31. zum Angriff auf den Zahn,



da er am weitesten nach auswirts versest ist. Dieser Stift
schiebt nun das Monatsrad mit dem Stern und bewirkt da-
mit gleichzeitig das Zuriickschnellen des Datumrades auf
den ersten Monatstag.

Fiir alle Stellungen des Monatsrades in jenen Monaten
mit 30 Tagen ist kein Stift vorgesehen. Der betreffende
Zahn des Monatsrades liegt daher in der Mittellinie, wie

Abb,. 8

Abbildung 8 erkennen laBt. Die beiden Stifte /2 und 73
sind soweit gegen das Radmittel geseft, daB sie am 28, und
29. Monatstage an der Zahnspie vorbeigehen, ohne sie zu
berithren. Am 30. Tage kommt aber der Stift /4 zum An-
griff und verschiebt das Monatsrad mit dem Stern um eine
Teilung, wodurch wieder die Feder ausgehoben wird
und das Rad £ mit dem Datumrade auf den ersten Monats-
tag zuriickgeschnellt wird.

In gewdhnlichen Jahren, wo der Monatsstern schon am
28. Februar weitergeriickt werden muB, liegen die Finger
b, ¢, d iiber dem Monatsrade, und der Stift / des Rades £,
der kiirzer als die anderen Stifte gehalten ist, filhrt unter
den Fingemn hindurch, so daBl sich wahrend drei Jahren der
lange Februarzahn in die Mittellinie einstellt, da die Monats-

-scheibe durch einen der Finger nicht aufgehalten wird. Da-

gegen wird, wie bereits beschrieben, im Schaltjahr der ab-
gekropfte Finger iiber der Monatsscheibe liegen und die
vollstdndige Verschiebung derselben verhindern. Der
Februarzahn liegt vor der Mittellinie, so daB der Stift 72 an
ihm vorbeigeht und erst der Stift 73 zum Angriff kommt.

In manch schlafloser Nacht verfolgt mich eine weitere
Konstruktion, die ich aber, sollte sie sich auch bei Tages-
licht erfolgreich beweisen, doch der Offentlichkeit vorent-
halten wiirde; denn bei einer viermaligen Vorfithrung
wiirden wohl die Kollegen mit Recht sagen: Von Zeit zu
Zeit hor' ich den Alten gern, nur bleib er uns mit ew'gem
Datum fern.
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