GEBRAUCHSANWEISUNG
fiir Armbanduhrstopper (Chronographen)

Der GUB-Armbandubrstopper (Chronograph) int cin Zeitmesser fur den nocmalen Gebranch mait Zu-
satzeinrichtung zum Messen bestimmiter Zeitabschnmitte ~owie mehrerer Zeitabschnitte hintereinander
und, je nach Art der Skala, zum Messen von Geschwindigheiten.— Die Mallemmheit heteaet ' o-Sekunden

ZurBetitigung derZusatzeinrichtung dienendicamGehiuse beirZaffer2und fangebrachtensw e Dencker.

I]ul‘rh {I'lftl I)riick:-r bed xi”t‘l‘ 2 { = Dricker J} wird der Schaltmechani=mus betiatrot nnd danat der
Stoppzeiger avsgelist bzw. angehalten. Der Dricker bei Zifler § (= Drucker 1) dient zum Nullstellen

des Stoppzeizers, cinschhieBlich des Minutenzihlzergers.

Der Meflvorgang ist foleender :

I. Messen eines bestimmten Zeitabschnittes.

1.1 Der zentrale Stoppzeiger steht 1im Rubiezastand aufl Nuall. Ist dies micht der Fall, ~o wird durch
Betitigen des Driickers | der Stoppzeiger zuerst auf Null gestellt.

0 . . _ s T S _ | : : :
1.2 Bei Beginn der Messung wird der Driicker 2 cincedrickt und damit der zentrale Stoppzeiger in
Bewegung gesotat,

1.3 Ist der MeBvorgang zau Ende, 0 wird der Driicher 2 wieder betiitivt und somit der Stoppzeizer
angehalten. Die Linge des Zeitabschnittes Kann nun am Stoppzeiger — und, sofern der Mebvorganyg
linger als eine Minute daverte — am Minutenziihlzeiger und Stoppzerser aboelesen werden

1.4 Durch Eindricken des Driickers 1 wird der Stoppzeiver und oleichzeitie dee Minutenzihlzer o
wicder auf Null gestellt,

2. Messen mehrerer Zeitabschnitte hintereinander.

2,1 E« wird, wie unter Punkt 1 beschrichen, verfohren, nur dall zum Messen derweiteren Zeitabechnitte
der Stoppzeiger nicht wie unter 1.4 heschrichen, auf Null gestellt, sondern durch Eindrucken des

Driickers 2 wieder in Bewegung gesetzt und nach Ablauf des weiteren Zetabschnittes wieder anse-
halten wird.



2.2 Indieser Reibenfolge kann zum Messen mehrerer Zeitabrehnitte hintecernandes anbesrenstwerte
verfahren werden.

2.3 Nach Abschluf der gesamten Messung wird, wie unter 1.4, der Stoppzeizes aut Null coctell

3. Messen von Geschwindigkeiten.

Hierzu dienen die aullerhalb und innerhalb des Manatenkeeises angebrachten Skalen
3.1 Messung von Fahlrtgeschuwindigkeiten :
Hierzu dient die auBerhalb des Minutenkreises angebrachte Skala 1000 - 60

Gemessen wird wie folgt:

Ein Fahrzeug passiert den Kilometerstein 5. In diesem Moment wird durch den Drucker 2 der Stopp-
zeiger in Bewegung gesetzt. In dem Augenblick, wo das Fahrzeug einen km zucuckgelegt hat, also
den Kilometerstein 6 |humil'l"l. wird durch Blrtﬁligl'n de~ Druckers 2 der hluppn'igt'r angzehalten und
die Fahrtgeschwindigkeit an der Aullenshala abgelesen.

Beispiel : Steht der Stoppzeiger jetzt auf Minute 48, 5o gibt die daruber befindliche Zahl die Geschwin-
digkeit in Stuuden-Kilometer an. lo diesem Fall 75 km h.

3.2 Messung von Schallgeschwindigkeiton:

Hierzu dient die innerhalb des Minutenkreises heflindliche Skala 0 —- 20.

Beim Messen wird wie folpt verfohren:

3.21 Beim Aufleuchten einesx Lichtzeichens (Blitz) wird durch den Driicker 2 der Stoppzeiger in
Bewegung gesctzt und sobald der Schall (Donner) hivrbar ist, durch den Dreiickher 2 wieder angehalten

Die Entfernung wird dann auf der inneren Skala abgelesen.

Steht der Stoppzeiger jetzt 2. B. auf Minute 12, so ist das Gewitter vier hm entfernt.

4 Eine Besonderheit dieser Konstruktion ist, dafl der Stoppzeiger auch wiihrend dex Laufens durch

Betitigung des Driickers 4 aufl Null gestellt werden kann und nach Loslassen dieses Driickers sofort
wieder anliuft.

5. Ex ist zwockmiflig, die Zasatzeinrichtung (Slnppi:tﬁignr] nur bot Messongen 2a henutzen und im abrigen
den Stoppzeiger im Ruhezustand zu lasson.

VEB GLASHUTTER UHRENBETRIEBE - GLASHUTTE/SA.
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