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Dreivierteloberplatte mit 3 oder 4 Pfeilern?

Zur Konftruktion der Glashiitter Tafchenuhren

u dieser Frage ist von Uhrmachermeister Garbe in der

Deutschen Uhrmacherzeitung Nr. 43, Jahrgang 1941,
Seite 303, Stellung genommen worden *). Er bezeichnete
die Anordnung von 4 Pfeilern fiir die Oberplatte der Glas-
hiitter Uhr als Fehlkonstruktion.

Bereits vor etwa 15 Jahren wurde an der Deutschen Uhr-
macherschule zu Glashiitte im Werkstattunterricht {iber diese
Frage gesprochen. Das Ergebnis war: Nur die Dreipunkt-
auflage sei vollkommen eindeutig, und Studienrat Helwig
belegte dies mit dem Beispiel des dreibeinigen Schemels
im Gegensatz zu einem solchen mit deren vier. Jedoch, so
betonte er ausdriicklich, diirfen die besonderen Verhiltnisse
im Uhrenbau nicht unberiicksichtigt bleiben, So liegt z. B.

Pleiler 1

il_

"ieilerstellung der offenen Glashiitter Taschenuhr

(Leichn. Verl.)

unsere Oberplatte nicht auf Punkten, sondern aul Kreisring-
flaichen, und sie steckt auf Pleilerzapfen. Ferner sollen
moglichst alle wichtigen Lager innerhalb der von den Pfei-
lern eingegrenzten Werkfliche liegen. Um dieser Sonder-
lorderungen willen bauen noch heute die Schiiler der
Meisterschule des Reichsinnungsverbandes ihre Taschenuhr
meist mit vier Pleilern. Nur wenn ein Differential-Auf- und
-Abwerk den Raum des vierten Pleilers beansprucht, wird
auf diesen verzichtet. Bei diesen Uhren sind aber die Ober-
platten besonders stark ausgefithrt und bieten dadurch er-
hohten Schulz gegen Verspannungen.

Die Gangergebnisse dieser Uhren haben jedoch die ver-
muteten Vorteile bisher nicht bestitigt; sonst hiatte die Glas-
hiitter Uhrenindustrie sich diese lingst zu Nutze gdemacht.
IThr Hauptziel ist es doch, die Gangleistung ihrer Uhren mehr
und mehr zu steigern.

Die ersten Glashiitter Uhren waren als Schliisseluhren
auch mit nur 3 Pleilern ausgeriistet, genau wie die in dem

‘) Siehefauch Schriftenreihe der Gesellschaft fir ZeitmeBkunde
und Uhrentechnik, Band XI.

Von Otto Thielemann

obengenannten Artikel als gute Vorbilder bezeichnelen eng-
lischen Werke. Erst durch die Einfithrung des Kronen-
aufzuges erhielt die Glashiitter Uhr ihre jetzige, zu einem
Begrill gewordene Werkgestalt.

Den Beweis hierfiir finden wir in Moritz Grollmanns
Preisschrift: ,,Abhandlung iiber die Konstruktion einer ein-
fachen, aber mechanisch vollkommenen Uhr” in dem Ab-
schnitt iiber die Aufzugmechanik. Nachdem aul den Seiten
8 bis 11 mehrifach Werke mit 3 Pleilern erwéhnt sind, finden
wir auf Seite 76 in Figur 37 bereits die bekannte Anordnung
der 4 Pleiler abgebildel. (Anm.: Der [ehlende Pfeiler unter-
stiitzt in Wirklichkeit das 3. Viertel der Oberplatte.] Durch
den Kronenaufzug wurden Federhaus und Pfleiler 2 in der
hier beigefiigten Zeichnung an ihren jetzigen Platz gedringt.
Es -entstand, wie Grollmann eingehend erlautert, der allen
Uhren mit diesem Aufzug eigene Kaliberauftbau. Diese
Aufzugart nahm gewissermallen die Schliisselstellung zur
Raumverteilung in unserer Taschenuhr ein und hat sie bisher
dehalten, so dall wesentliche Verdnderungen in der An-
ordnung der wirksamen Teile nicht mehr ohne Nachteile
erfolgen konnten.

Durch den zwangsldufig vergrillerten Abstand zwischen
Pieiler 1 und 2 (s. Abb.) stand nun ein griBerer Teil der
Oberplatte frei und ermdglichte Schwankungen in der
Hohenluft der Wellen, die durch nicht gleichlaufende Pfei-
lerflichen und Oberplatten sowie ungleichmifig fest-
gezogene Pleilerschrauben hervorgerufen wurden. Dazu
kam, dal} wihrend des Aufziehens durch den Zahndruck
zwischen Aufzugtrieb und Kronrad die Oberplatte auBlen
von der Unterplatte abgespreizt, in der Mitte jedoch auf
diese zu bewegt wurde. Dadurch erzeugte Standverinde-
rungen der Sekundenanzeige konnten durch Vergleiche vor
und nach dem Aufziehen mehrfach nachgewiesen werden.

Nach diesen Feststellungen blieb dem damaligen Kon-
strukteur keine Wahl. Der vierte Pleiler war notwendig
geworden, um die auftretenden Unsicherheiten besser zu be-
seitigen, als dies mit nur drei Pfeilern moglich war. Durch
seine Anordnung wurde gleichzeitig das lastige und gefdhr-
liche Kippen der Oberplatte wiahrend des Zusammensetzens
der Uhr beseitigt; mancher Zapfen und Lochstein wurde
dadurch vor dem Zerbrechen bewahrt.

In den Seechronometern, die aus den gleichen Griinden
fast immer vier Pfeiler aufweisen, stiehen zwei davon so
dicht beieinander, daBl sie beinahe als ein Stiitzpunkt be-
trachtet werden kénnen. Dadurch kommt man der Drei-
punkt-Unterstiitzung ziemlich nahe, vermeidet aber das
soeben erwihnte Freistehen und Kippen der Oberplatie.

Nun zu dem eigentlichen Fehler, den unebenen Auflage-
flichen. Es ist nicht so, wie man aus dem angelithrten
Artikel herauslesen konnte, dall erst die Pleilerzaplen ge-
senkt und dann die Ausdrehungen in den Werkplatten aus-
defithrt werden. Dieses Verfahren wendet man vielleicht
bei Einzelanfertigung an. Jedoch ist auch auf der Meister-
schule heute die moderne Arbeitsweise iiblich, also zuerst
alle Ausdrehungen, obwohl dort stets Einzelstiicke angefer-
ligt werden.

Fiir die Serienanfertigung konnte ich an Hand der alten
Fabrikationspline der Firma A. Lange u. S&hne in Glas-
hiitte feststellen, dal die Pfeilerzapfen sowie die Auflage-
flichen erst nach der Ausarbeitung aller Aufdrehungen und
Durchbriiche ihre letzte Bearbeitung erfuhren und dabei in
gleiche Ebene und Lage gebracht wurden. DaBl auch nach
diesen Arbeitsgingen noch Verdnderungen stattfanden und
sehr zu unser aller Leidwesen laufend weiter stattfinden,
liegt nicht zuletzt im Gefiigeaulbau des Materials begriindet;
man sagl: Das Messing wiachst. Oft mag auch Gewalt-
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anwendung die Ursache sein, z. B. das Einnieten eines neuen
Lagers, die Verengerung eines solchen oder das Herunter-
fallen einer Werkplatte. In jedem Falle wird eine etwa ent-
slandene Sitzverinderung durch vier Pleiler besser aus-
geglichen werden als durch drei. Treten jedoch so grolle
Fehler auf, wie in besagtem Artikel geschildert, dann kann
es sich nur um eine gewaltsam verbogene Platte handeln;
der gewissenhafte Uhrmacher wird sie vorsichtig flach richten.

Werfen wir zum SchluB noch einen Blick aul die Uhren-
arten, die an Stelle von Pfeilern und Oberplatte einen groBlen
Kloben oder auch deren zwei aufweisen, so kinnen wir deren
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vergriBerte Auflagefliche wie eine Vielzahl nebeneinander
gestellter Pfeiler auffassen und kédmen zu dem Schlul}, dal}
diese Uhren in Folge der griéBeren Pleilerzahl erhéhten
Verspannungen und groBeren Ganginderungen unterworien
sein miillten.

Hoffentlich ist dem nicht so, denn die Entwicklung im
Uhrenbau geht oder ging bereits von der Vier-Pfeileruhr
nicht zur Drei-Pleileruhr sondern zur Uhr mit groBem
Kloben iiber, Sicher wird in absehbarer Zeit geniigend
Zahlenmaterial iiber die Gangleistungen der neuen Uhren
vorliegen, um Vergleiche ziehen zu koénnen.

Von Uhrmachermeister Georg Garbe

iber Oie Konftruktion und Herftellung Oer Uhr
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Als Fehlkonstruktion ist die Glashiitter Uhr hinsichtlich
ihrer Dreiviertelplatte und der wvier Pleiler anzusehen.

Durch jahrelange Beobachtungen habe ich festgestellt (bei

rund tausend verschiedenen Glashiitter Uhren),

dall bei

k einer Uhr die Dreiviertelplatte ochne Spannung auf den
vier Pleilern auflag; stets lag die Dreiviertelplatte nur auf
drei Pfeilern auf, wihrend ein vierter Pleiler mit seiner
Auflageschulter noch bis zu 15/100 mm Abstand von der Drei-
viertelplatte hatte (Abb. 9). Bei der Herstellung mag wohl
die Dreiviertelplatte ordnungsmaBig aufliegen, aber infolge
der vielen Ausdrehungen hat die Unterplatte spiater meist
Spannungen bekommen, die sich in einem .Verziehen der-
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Abhb. 9. Spiel zwischen viertem Tragpfeiler und

Dreiviertelplatte

selben duBern. Es ist
erstaunlich, daB in
der deutschen Uhren-
herstellung sich ein
solcher Fehler, vier
Stiitzpunkte [iir eine
Dreiviertelplatte
vorzusehen, einbiir-
gern konnte; waren
doch derzeit die
englischen Taschen-
uhren ein gutes Vor-
bild, die bei der
Dreiviertelplatte nur
drei Pleiler hatten.
Es ist keineswegs
nur ein Schénheits-
fehler, wenn beim
Anziehen der wvier
Pfeilerschrauben die
Dreiviertelplatte in
irgendeiner Richtung
verspannt wird, denn
ehe sich die Span-

nung der nun verbogenen Platte gelegt hat, vergehen ungefdahr
zwei Monate, und nach dieser Zeit nimmt die Uhr einen
anderen Gang auf. Abgesehen von anderen Fehlerméglich-
keiten sind diese durch die Dreiviertelplatte mit vier Pfeilern
hervorgerufenen Ganginderungen betréachtlich. Ich habe diese
meine Feststellung schon vor Jahren in mehreren Vortrigen

bekannt gegeben.
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