Neue Art von Gehause-Springfedern.

Jeder Kollege weiss, welche Schwierigkeiten es macht und welchen Zeit-
aufwand es erfordert, eine zerbrochene Gehinse-Springfeder der ge-
wihnlichen Form tadellos zu ersetzen. Trotzdem ist diesem Theil der Uhr
bisher noch wenig Aufmerksamkeit seitens Derjenigen geschenkt worden, die
sich mit dem Erfinden von Verbesserungen beschiftigen. Wihrend die
Druckfedern im Uhrwerk selbst, ndmlich die Federn des Gesperrs, der
Zeigerstellungshebel etc. in un?ﬁhhgan verschiedenen, neuerdings immer
mehr vereinfachten Formen existiren, findet man in den Savonnetteuhren
heute noch fast ausschliesslich dieselbe Form von Spring- und Schluss-
federn, wie vor dreissig Jahren.

Indessen wird wohl Niemand behaupten wollen, dass jene Form nicht
verbesserungsbediirftig wire. Der grosse, dicke Fussder Feder, dessen Ein-
passung soviel Mithe macht, ist wohl schon von Manchem, der eine solche
Feder in ein grosses Remontoir-Gehfinse einzupassen hatte, verwiinscht
worden, die Befestigung der Feder mit der nur allzu kleinen Schraube bringt
viele Uebelstiinde mit sich, das Hiirten der Feder und das Zurechtfeilen des
federnden Theiles derselben sind Arbeiten, die viel Geschicklichkeit und
Uebung voraussetzen, wenn sie gelingen sollen; eine Vereinfachung der
Form der Springfedern wire deshalb schon lingst willkommen gewesen.

Erst in neuester Zeit tauchte eine solche auf, und zwar in Gestalt
der bekannten Torsions-Springfeder, welche der Firma Diirrstein & Co,
in Dresden patentirt wurde; der so miihsam einzupassende Federfuss
und die mangelhafte Befestigungsweise der alten Ferdern ist hier bereits
vermieden. Eine noch griissere Vereinfachung der Form der Spring-
federn war jedoch der Firma A. Lange & Séhne in (ilashiitte
(Sachsen) vorbehalten, welche in allen Kulturstaaten Patente auf eine
neue Springfeder erworben hat, bei der die Vereinfachung thatsiichlich
nicht mehr weiter getrieben werden kann, denn diese Springfeder besteht
nur noch aus einem fast ganz geraden, ?WEE:LmF:LEElg mit dem Scharnier
des Springdeckels verbundenen Stiick Stahldraht.

Beistehende Abbildung zeigt ein
Gehiuse mit dieser neuen Springfeder,
deren Wirkungsweise mit Wenigen
Worten erklirt ist. Am mittleren Schar-
nierglied — welches bekanntlich stets
mit dem Springdeckel verbunden ist,
withrend die beiden #usseren Glieder
an dem Mitteltheil des Gehiinses sitzen
— ist ein starker tlacher Haken wvon
gleichem Metall wie das Gehiuse selbst
angelithet. Unter diesen Halien, dessen
Ende in das Gehdusemitteltheil hinein-
ragt, ist ein gehiirteter Stahldraht f
von entsprechender Linge und Stiirke
geschoben, dessen Hnden ein klein
wenig 1hgemndet gebogen sind, sodass sie beim Anspannen und Nach-
geben der Feder im Gehiusemitteltheile ein wenig hin und her gleiten
konnen. Im Uebrigen ist die Feder f, wenn sie aus dem Gehéuse heraus-
genommen ist, vollstindig gerade; sie hat aber eine solche Linge, dass
sie, wenn man sie in das Gehiiuse einlegt und hinter den Haken ¢ ein-
schnappen lisst, ein wenig angespannt wird.

Wird nun der in der Zeichnung gedffnet dargestellte Springdeckel
geschlossen, so ist es klar, dass die Spannung der lfedm J dadurch ganz
betrichtlich erhéht wird. Giebt man den Schluss des Deckels flE'l, S0
klappt die Feder f, die natiirlich in ihre gerade Lage zuriickzuschnellen
strebt, den Springdeckel mittelst des Hakens ¢ kriiftig in die Hohe.

Dadurch, dass sich die federnde Wirkung auf fast die doppelte Liinge
der gewihnlichen Federn vertheilt, wird die neue Springfeder ausser-

ordentlich haltbar; ein Bruch derselben diirfte fast nur bei schlechter
Hirtung oder etwmgem Rosten der Feder vorkommen. Im Uebrigen ist
eine solche Feder im zehnten Theil der Zeit herzustellen, die man zur
Anfertigung einer gut gearbeiteten Springfeder der alten Form braucht;
das Einsetzen oder Herausnehmen der Feder erfordert schliesslich nur
einen einzigen Guiff,

Bei solchen Vorziigen ist als sicher anzunehmen, dass die vorliegende
Neuerung viel Anklang in Fachkreisen finden wird. Wie uns berichtet
wird, ist der Patentinhaber Herr Emil Liange geneigt, schweizerischen
Taschenuhrenfabrikanten auf Grund kontraktlichen Abschlusses Licenz
zur Mitbenutzung des diesbeziiglichen Patentes zu ertheilen; es steht
demnach zu erwarten, dass in Bilde auch Taschenuhren billigerer Sorten
mit diesen Springfedern im Handel sein werden.
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