Die Umwandelung von Uhren mit Schllisselaufzug
in solche mit Biigelaufzug.

Die Eiorichtung, vermége welcher eine Taschennhy anfiezegen und
zur richtizgen Zeit gestellt werden kawn, ohoe dieselbe zu Gffoen, und
ohne irgend eines susser der Uhr liegenden Hilfsmittels zo bedfirfen,
wurde vor etwa 36 Jahren in die regelmiissige Fabrikation elogefubrt.
Vom Publikum, ja auch vou den Uhrmachern, zuerst mit grossem Miss-
tranen aufgenommen, gewann sich diese niitzliche nnd bequeme Nenerung
doeh sehr hald die verdiente Bedeutung, so dass jetzt eime Uhr mit
Bebliipselonfzug kanm mebr verlangt wird,

Jede Uehergangsperiode aher bringt gewisse Schiidigungen durch
Entwerthune des Vorbaodenen wit sich, deon das Bessere ist stets der
Feind des Guten.

Die Ulrmacher, welche geniithigt sind, ein Verkaufslager zu halten.
hahen dies kennen gelernt und wussten manche Schliissel- Ubr ohne
Notzen, ja unter dem Kostenpreise losschlagen, nm wnr das darin fest-
gelegte Iapital wieder flissig zu machen, und mwauehes theure Stiek
liegt Jahre lang in der Hoffoung anf dle endliche Verwerthung, welche
jedoch immer zweifelhafter wird,

Avelr im Privathesitze giebi es viele Schlisselahren, die entweder
im Werk und Gehiuse sehr werthvoll sind, oder dovh [Gr den Besitzer
einen Affeklionswerth baben, und an denen die Unbegquemlichkeit beim
Aufrichen ete., nor aws Pietit fir das werllie Familienstick ertragen wird,

Tmmer hiufiger kommen daber anch Nachfragen, ol diese Uhren sich
nicht pachtriiglich neeh mit dem Aufzug am Bigel verschen lassen, und
gie wiirden wohl noch viel zablreicher sein, wenn Viele nicht von vorn-
herein annibmen, dass dies nnméglich aei. .

Fir jeden ernstlichen Bedarfl fioden sieh aber auch Mittel und
Wege der Befriedignng, und so hat sich anch uaser geschitzter College,
Hr. Carl Jentseh, hierselbst, dessen Bpecialitit die Anfertignng von Aul-
zilgen und anderen feinen Stahlarbeiten ist, auf Arbeiten dieser Art mit
cingerichtet.

Die Umwandlang der Schliisselubren in Anfzuguhren ist an sich
keine leichie Aufgabe, namentlich aber daon, wenn die Uhr im offenen
Gehiinge ist. weil bei solchen Werken immer der Winkel, welchen die
Federhauslioie mit der Bigzellinie macht, ein sehr spitzer ist, oder mit
andercn Worten, die Entfernung des Aofeichzaplens vom (Gebhinseknopl
eine 20 geringe, nm die Anlvingang der fiir den Aofzug nithigen Ueler-
tragungen zu gestatten, lo solchen Féllen muss sieh der Figeothimer
dor Ubr meist ewtschliessen, auf die Secunde o verzichten, oder er
muss sich damit #zu versihnen sochen, dass die Sceunde in eiuer un-
symmetrischen  Stellung, etwa bei der 1X des Zifferblaltes steht.  Bei
Jagdnhren ist die Umwandlung weit leichter.

Mit der Verinderung des Werkes muss auch die des Gehiuoses
erfolgen, und in  vielen TFillen ist der Knopf des  Gehinses
dorch cinen anderen zn ersetzen, Jedenfalls sind aber die fir das Ein-
riicken der Zeigerstellung nathigen Organe am (ehdinse anzubringen,
sowie anch die Aufzugkrooe hinzuzufisen. Auch Schueckerubren hat Hr.
Jentsch schon oft mit Aufrong am Bigel eingerichiet, ebenso anch Uhren
mit nnabhangiger Seemnde, wo also 2 Federbinser aufruzielen sind.

Da ez (Geschiftzprincip bei Hr, Jentseh ist, derarbige Arbeiten mit
der mechanischen Vollkommenheit wnd der sanberen Vollendung auszu-
fohren, wie-die gleichen Arbeilen in den Glashitter Ubren, so ist es
einleuchtend, dass die Umwandlung sich nur fir gute Uhren empfiehlt;
deren inmerer und Gehiinsewerth einen solehen Aufwand als angemessen
erschieinen lisst '

[der Anfwand fir die Umwandlung dea Werkes ist nodfirlichk ein sehr
verschiedener, je nach der Natur des vorliegeoden Falles. Ob oz B, ein
anderes Ei]]'erl.ri]ﬂtt aufeusetzen und, wis daz bei Schwelzer Uhren meist
der Mull, ein nener Federstift za machen, ob statt der Kloben fir Veder-
Lans und Minutenrad eine kleine Platte einzusetzen ist, oder ob in Folge
giinstiger Umstinde alles dies erspart bleibt, das lLeeinflusst natirlich
den Gesammtpreis ganz wesentlich und man kaon oor angeben, dase der-
selbe in gewiholichen Fillen sich  zwischen 15 bis 80 Mark stellt.
Hierzu kommen noch die Kosten fiir die Unwandluog des Gebiuses,
welche sich sebr schwer verunschlagen lassen, da sic von Grisse uad
Schwere des Gehiinses und von der Besclallenheit des Bigels und
Kuopfes desselben abhiingen.

Ieh kann, nachdem manche derartige Arbeit dureh weine Hinde ge-
gangen ist, den Herren Collegen nur empfeblen, sich im Falle derartigen
Bedarfs vertratensvoll an Heren O, Jentzeh zm wenden,

GGlasliitte. M. Grossmann.
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