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Neue patentivte Steinfajmajdyine
confjtruivt von £. Sftraffer, Glaghiitre.

Dem Bejtreben, bie Avbeiten ved Ubrmadpers odurch gecignete,
medhanijche Dilfémittel ju evleichtern, fteht ein weites Feld fitr BVers
Befferungen und Grfindbungen offen.

Bu bven Arbeiten, die man bedeutend [eichter und jdhomer auf
medbanijchem Wege Dherjujtellen im Stanve wive, gehirt audh basd
Faffen ber Steine, welched auch in ver Repavatur ju bdem hiufigeren
Borfommnifjen  gezdhlt wevven famn unbd einen jiemfidhen Grad von
Gejchictlichleit und Uebung exforvert.

Bielen der geehrien Hevven Collegen wird auch wohl befannt jein,
paf man ju diefem Bwed jdon Hilfémajchinen conftruirte, bdie jedoch
entweder nur cine bejhrinfte Amwendung juliefen ober aud) bven
Anjpritchen ber Genauigleit wenig oder gar nicht Geniige Ceifteten.

Das GCinpajfen der Steine verlangt befanntlich einen ziemlichen
Orap von Genauigeit und ift nantentlich fitv den tweniger Geiibten
mit jeitvaubenden Proben verbumven. Der Umftand, dad8 Fafjen bder

Steine mitunter ungeiibten Hiinven iiberlajjen ju miifjen, Hat midy
vevanlaft, vorliegende Majchine 31 conitruiven, welde Dereitd in
auggevehuter Praxi§ in unjever Werfjtitte Amwendbung fand und die
befriebigenvjten Nejultate evgab, jo bdaf diejelbe wobl ald das Boll-
fommenjte in diefer Nicbtung betvachtet werden bditxfte,

Die Hauptvorsiige diefer Majcbine beftehen in einem Selbftmage,
jowie in dem verftellbaven Stichelhauje L, welches, wie die Abbilbung
seigt, 4 Stichel trdgt, die fo angeordnet find, daf jelbige in ber vor-
theilhajteften Weije ifhre Funftionen vervichten finnen. Dicjes Stichel-
Haug fipt fejt verbumben auf einer Stablzange und fann mit biejer
purd) die Stelljdhvaudbe a beliebig hoh wnd tief geftellt wevven. Die
Ctichel (veven Abbiloung in ver nddbjten NMummer erfolgen wird)
prehen aufeinanderfolgend die Fajfjung fertig. Tas Gamje it auf
pem Edlitten D, welder durch cine Schraube mit Theilung gefiihr
wird (um genau nach Maf tief drehen ju fonnen) gleideitig aujge
flappt werben famm, da berjelbe vermitteljt eine® Charmier mit be
Drehituhlivange verbunven ift, jo bdaff man bequem bdie Stahlzang
wagredht vor fich Bat.

A A Fig. 1 ift va8 Pri€ma mit Epinvellaften, in weldem bdie
€pindel mit Winfel B von ver Schraube a jonft gegen bas vorbere
fonijhe Loger gedriingt wird. C ijt cin Ginfak, weldher mittelft
Edraube m befeftigt wird. D ift der Schlitten, welder in Folge
beé Charnier8 o mit bem Priema A verbumben ift und aufgeflappt
werben fann,  Dag EStidbelhaus E, welches mit 4 Stideln e e ver-
feben ijt, ift mit dbem grofeven Theile ber Bange H Fig. 2 feft ver-
bunben. h ift vie Heine Bade terfelben. Dog EStidhelhaus E farm
purdy eine Liertheilung, in weldhe ter Pebel f eingreift, belichig ge-
ftellt werben. K ift cine ftarfe, freiéfivmige (in ben am Sdlitten
befeftigten Theile T) eingelaffene Feber, welche beswedt, vas der Theil
ver Bange H mit befeftigtem Sticdhelhous uviidgedriidt wivd. Der
€tift x dient jur Befeftigung ded jugellappten Schlittens.

Die Anwendung bdiefer Majchine ift einfach. Der Seblitten D
witd aufgeflappt und die Bovlage P cingefdhoben, weldhe durdy bie
Sdyraube G gehalten wird. Der Gegenftand wird nun, nadhvem vors
her an paffenver Stelfe ein Heines Loy gebobrt ift, erwdymt und
mittelit Sdelllad auf ben gleidfalls ju ermdrmenven Einjaf ber
©pinvel gelittet, wobei man unter langjamer Umbrehung bdenfelben
mit etnem Pufholze runbgefet. Hier fei an gecigneter Stelle erwifhnt,
baff diefes Verfabrem, eimen Gegenjtand rund ju fefien, vaf einfachite
unb genauefte ift. Gewif Hat jeber ber geehrten Collegen jhon in Crfahrung
gebracht, baf felbjt ber Deftausdgefiihrte Univerjalovehftuhl nicht gemau
centrivt unb eé daher bei Urbeiten, weldhe grifere Genauigleit erfor
bern, nothwendig wird, mit Hiilfe einer Centrivnavel nadizuridyten.

Nadppem aljo ber Gegenjtand aufgefittet und gut rund gejest ift,
ftedt man den ju faffenben Stein auf ein Pugholy und fiihrt ihn mit
fanftem Drud gegen bdie Inmenjeite ver Bange H, weldhe man durdh
bie Schvaube a fo weit dfinet, dafi der Stein die Bangensfinung willig
paffiven fann. AMit diefer Bamge ftellt fich ugleich das Stichelhausd
E, fo baf filv jeve beliebige Steingvofe die Stichel jofort bie Faffung
richtig brehen.

Die Borlage wird nun entfernt, ber Sdlitten wieber umgetlappt
unb burd) einen feitlichen Stijt gebalten, wovanf man mit Sticel I
vorgeht, weldher bad Yager fiiv den Stein von paffenver Grife und
auch ugleidh bad8 Loch jo weit offen bdreht, baf ver Stein miglichft
frei ju liegen fommt. Hicrouf wird nachvem man mit Stidel I jue
viidgegangen, ber Hebel F Fig. 1 ausgehoben, vag Stidhelhausd um
2/, Wenbung verftellt, jo vaf Stidel II nad) vorn fommt, welder
ven Stidhel jum Umbriiden eindreht.

Die Fafjung ift nun auf der cinen Seite fertig. Dian Fappt
ben Schlitten wieder auf, jept vie Lorlage ecin, bringt ben Stein in
bie Faffung und verbriidt diejelbe unter vajcher Umbrehung mit einem
abgerunveten polivten fevner. Hievauf wird der Gegenjtand auf die
anbeve Seite gefittet und gut centrivt, wovauf man entweber mit
Gtichel III oder IV, je nacdhbem man eine gerabe ober rumbe Auf
vedung maden will, vorgeht und dadburd) die Fafjung vollendet.

Gine ungeitbte Hand fan mit diejer Majchine in Hirsefter Beit
eie faubeve fdhome Faffung audfithren. Mit wenig Mebung ift man
birmen 5 WMinuten im Stanve eine neue Fafjung ju drehen.

Borliegende Mafchine it fpeciell jum Steinefaffen, ef werden
jebody aud) Univerfalorehitithle mit dhnlicher Cinvichtung auf Beftel-
lung bei Strajfer & NRofhve in Gladhiitte angefertigt.

Quelle: Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst Nr. 5 v. 01, Mérz 1876 S. 37,
Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst Nr. 6 v. 15. Miirz 1876 S.51



