GARANTIESCHEIN UND BEDIENANLEITUNG

FUR

ELEKTR. SCHIFFSWANDUHR »ELEKTROCHRON.«
TYP 49-11K




Acldung!

Irn Reporaturfat ¢ 12n Versand_
der Uhr ist vorher die Baties .. «....chmenl



GARANTIESCHEIN

begleitete elektrische trégt dos

Gitezeichen:

. 064

Abnahme der Gitekontrolle Vertragswerkstatt

%

Typ 49-11 .

Werk-Nr.

Tag des Verkaufes ﬁ‘ - 1l\{ Verléngerung der Garantie

Stempel der Verkaufsstelle Unterschrift

von 12 Monaten ab Verkaufstag fiir einwandfreie Beschaffenheit
Zuverssigkeit und Sbemshmen die Gewhr dafir, daf die fir diesen Typ
festgelegten Prifgrenzen nicht Gberschritten werden. Wir verpfichien uns, innerhaly der
Garenticzeit auftretende Mangel kostenlos 2u

Wir leisten eine Garant

Aus der Garaniie konnen weitsrgehends Anspriche et geltend gemacht werden. Von der
Garantie ausgesehlossan sind Méngel, die durch unsachgeraBe Behandlung, fremds Eingrifis
gder auf dem Transport entstanden sind. sowie Bruch des Claser

Gorantieanspriche sind unter Vorlage des Gorantiescheines sofort nach Feststelen des

Mangels bei unserem Werk, ‘Abtellung. Kundendionst, gelte eser Garantie-
scheln hat nur Giltigkeit, wenn a7 vom Verkaufer mit Unterschrft, Verkautsdatum und Stempel
der Verkaufsstelle versehen wu

VEB UHRENKOMBINAT RUHLA - WERK GLASHUTTE



Abnahme der Giitekontrolle

Tag des Verkaufes

). 13 A2 Y

Stempel der Verkaufsstelle Unterschiift
Nur von der Vertragswerkstatt auszufiile
Y= S|
_ |
i z s |

Die Durchfihrung der Garantieleistung bestétigt:

Datum der Reparatur Unterschrift des Kunden



Uber 120jshrige wi chnisch fundierte

tragen von einem ausgezeichneten Facharbeiterstamm, schufen in der Glashitor

selektrochron« eine Spitzenleistung hachster Prézision mit véllig neuem Antriebs-

system (Patente angemeldet).

Die elagante Fom- und Farbgebung nach Entuiifen der Hochschule fiir industrielle
Halle, prégte ihr Profil im Stil moderner Raumkultur

unserer Zeit.
Die Glashiitter
Biiros, Werkstitten, Betriebs-, Wohn und Arhensreume

1 Jahr Betriebsdauer mit handelsiiblicher Monozelle 1,5 V

auBergewshnliche Ganggenauigkeit,
einfacher Batieriewechsel,

konstante und damit vsllige | it von der
abnahme der Batterie,

Sekundenzeiger mit 1/2-Sekundensprung,

senkrecht angeordnete, rubingelagerte Unruh mit hohem Tragheitsmoment,
6 Steine,

temperaturkompensierte Spiralfeder,

Feinreguliereinrichtung,

schlag- und kerrosionsfestes Plastgehuse 186 mm @,

Farbgebung: verschiedene Modefarben.




BEDIENANLEITUNG
fiir die elektrische Schiffswanduhr Typ 49-11

@ Befestigung der Uhr an der Wand

Der Gehéuseboden wird mit 3 Schrauben an der Wand befestigt. Die Art der
Schrauben ist von der Beschaffenheit der Wand abhéngig: der Schraubendurch-
messer soll 4 mm betragen. Die Befestigung ist derart vorzunehmen, daB sich eine
Schraube oben befindet und die restlichen beiden Schrauben darunter in einer

liegen. Die L ist zwischen G und Wand
mit einzuklemmen.

@ Offnen des Gehiiuses

Nach einer Drehung des Gehéuses (mit dem Uhrwerk) gegen den Uhrzeigersinn,
bis zu einem merkbaren Anschlag, 1Bt sich das Gehausevorderteil mit dem Uhrwerk
nach vorn abnehmen.

@ In- und AuBerbetriebsetzen des Uhrwerkes

Die Uhr wird zur Bedienung von der Wand abgenommen. Samtliche Bedienelemente
befinden sich auf der Riickseite des Uhrwerkes.
Zur Inbemebnohme des Uhrwerkes wird der Anwerferhebel A nach unten ausgelenkt
e dabei mit Unruh wird und schwingt
an. Das laufende U wid urcs i Auslenkung des Anwerferhebels angehal-
ten. Eine sekundengenaue Einstellung mit einem Zeitnormal wird erreicht, wenn das
laufende Werk und bei U mit dem Zeitzeichen oder hn-
lichem der Anwerfer wieder losgelassen wird.




Die Zeigerstellung erfolgt durch Drehen des Stellknopfes S. Wahrend des Sell
vorganges kann das Werl es durch eine n der
Zeigerstllung gatrennt it. Gestellt werden nur Minuten: und Stundenseiger

@ Gangregulierung

Eine Fei i ermaglicht die der Uhr bis o

von nur wenigen Sekunden om Tag. Die Verstellung der Femstellspmde\ F kann

mittels Schraubenziehers erfolgen. Drehen nach minus (-) ergibt ein Nachgehen der

Uhr, Drehen nach plus (+) ein Vorgehen. Eine volle Drehung der Feinstellspindel

verursacht eine Gangénderung von ca. 32 s/Tag. Der Gesamstellbereich betrégt
+ 4 min/Tag.

@ Batteriewechsel

Vor dem Auswechseln der Batterie ist das Uhrwerk durch Betatigen des Anwerfer-
hebels A anzuhalten, da sonst eine Beschadigung des Schwingsystems erfolgen
kenn, Noch Lssen das Randalknopfer R (Drehen nach links) [&Bt sich die Batterie
nach hinten wird die neue Batte:
Cingesetit und befestigt (ichtige Loge dor Batteris entaprechend Sinnbild im Ge.
hauseunterteil beachten).

Mit einem handelsiiblichen Stabelement EJT (1,5 V) wird eine Gangdauer von iiber
einem Jahr erreicht. Das Element sollte aber nach 12 Monaten ausgetauscht werden.
Zur Verwendung eignen sich Stabelemente EIT nach TGL 6245 (-Monozellen-) sowie
alle i iblichen An. Bevormgt semen

mit istik oder i verwendet we:

Bleibt die Uhr stehen, so ist darauf zu achten, daB die Batterie unverzug\wh om
Uhrwerk entnommen wird, da andernfalls Korrosion durch die Batterie hervorgerufen
werden kann.




Werkansicht von hinten
Kennzeichnung der Bedienelemente

Feinstellung
— Seelspindel

Randelknopf R
_Batterie

Anwerfer-
" hebel A

Zegersalng
Stellkno

Auf stets senkrechte Aufhangung der Uhr ist zu achten.
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VEB UHRENKOMBINAT RUHLA
WERK GLASHUTTE

8245 Glashiltte

August-Bebel-StraBe 1
Deutsche Demokratische Republik

DEWAG Dresden/ Lumpe 1115157 109.69 1698-8 Jc 325.69
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