Adolf Lange’s YViertel-Repetition,
L.

Die Repetiruhr von Adolf Lange, des Begriinders der Glas-
hiitter Uhrenfabrikation, ist wesentlich verschieden von allen bis-
herigen Systemen und zeichnet sich durch grosse FEinfachheit
und Sicherheit aus. In den nachfolgenden Zeichnungen ist der
Repetitionsmechanismus veranschaulicht.

Die hochst sinnreiche Konstruktion der Repetition von Adolf

Lange, die bisher noeh in keinem Fachblatt bekannt gegeben
worden, besteht aus folgenden Theilen: aus dem Schieber @ und
dem Rechen b, welcher in das Federhaustrieb greift. Das Feder-
haus ist mit einem kleinen Gesperr versehen und wie gewdhn-
lich mit dem kleinen Laufwerk verbunden. An dem verliingerten
Arm ¢ sind die Ziihne fiir Stunden- und Viertelschlag angesehnitien
(beziehentlich noch drei Doppelstifte fiir die Viertelschlige an-
gebohrt), durch welehe der Stunden- und Viertelhammer be-
wegt wird.

Mit diesem Rechen b befindet sich auf gemeinschaftlicher
Achse ein Hilfshebel oder Ziihler z, von welchem der Arm d auf
die Stundenstaffel wirkt, wiithrend ein anderer verlingerter Arm e
mit einer kreisformigen Bahn sich in einer Nut des Schipfers
fihrt und diesen nach unten driickt, bis derselbe durch die kreis-
fsrmige Bahn mittels der im Rechen b befindlichen beiden Stifte s
und s in die Hhe gedriickt wird, was in dem Augenblicke
geschieht, in welchem der Arm d des Hilfshebels z die Stunden-
staffel berithrt. Ferner hat dieser Hilfshebel z einen Arm g, der
auf die Viertelstaffel wirkt, sowie einen weiteren Arm &, gegen
welchen eine auf dem Rechen b aufgeschraubte feine Feder 1
gich anlegt. Dieser Arm 7 hat am iussersten Ende einen kleinen

Ansatz, in den die freie Feder i sich in dem Augenblicke einlegt,
in welchem die im Rechen befindlichen beiden Stifte s; und sy
Diese beiden iibereinander gelagerten Hebel

den Hilfshebel heben.
verrichten also die Wirkung des sog. .fout ou rien

Sobald man den Rechen b nicht weit genug schiebt, beziehent-
lich nicht soweit, bis die beiden Stifte s; und sy den Hilfshebel 2
heben und dieser wiederum den Schopfer hebt, wird nur beim Riick-
weg das kleine Laufwerk bewegt, ohne dass ein Schlagen erfolgt.

Die Wirkung der Repetition ist nun folgende: Sobald der
Hebel @ in der Richtung des Pfeiles geschoben wird, bewegt er
den Rechen b mit dem Zihler 2 soweit, bis der vordere Arm d
des Ziihlers zur Anlage an die Stundenstaffel kommt, worauf sich
der untere Rechen b so lange in dem Sechlitz des Ziihlers fiihrt,
bis die kreisformige Bahn e durch die im Arme des Rechens ange-
brachten beiden Stifte s; und s, in die Hohe gehoben und da-
durch zugleich auch der Schépfer so hoch gehoben wird, dass
er in die Zihne des Stunden- und Viertelrechens eingreift.

Nachdem nun soviel Stundenschlige erfolgt sind, als dem
Wege bis zur Anlage des Armes d an die Stundenstaffel ent-
spricht, kommen die an demselben Rechen befindlichen Zihne
fir die Viertelsehlige zur Wirkung (welche zum Unterschied der
Stundensehliige, Doppelsehliige auf derselben Tonfeder ausfiihren),
Die Anzahl der Viertelschlige wird dadurch begrenzt, dass der
Arm g des Hilfshebels z auf der Viertelstaffel zur Anlage kommt,
wodurch der Hilfshebel 2z von deun Stiften losgelést und durch
die Wirkung (Anlage) der kleinen Feder i gegen die Schriige h
des Hebels z zuriickgeschnellt wird.

Durch Figur 1 ist die Hauptansicht des Repetitions-Mecha-
nismus gegeben und es wird gewiss fiir viele Leser erwiinscht
sein, die eharakteristischen Eigenschaften der Adolf Lange'schen
Konstruktion noeh besonders dargestellt zu finden, welchem
Wunsche in der Fortsetzung ausfiihrlich entsprochen werden soll.
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