Die Priacisions - Pendeluhren auf der Pariser Welt-
ausstellung.

Von deutschen Firmen
von Strasser & Rohde, Glashiitte, und die Fabrik mathe-

matischer Instrumente von Clemens Riefler in Milnchen

ausgestellt,  In der Abbildung bringen wir unsern Lesern cine
astronomische Uhr mit Luftdruckkompensation letzt-
genannter Firma zur Kenntnis, da dieselbe, entgegen ihren

anderen Erzengnissen, wie Uhren unter luftdichtem Glasverschluss,
Quecksilber und Nickelstahlkompensationspendel und freie Pendel-
hemmung, noch bekannt ist. Fig, 1 zeigt die Gesamt-
ciner derartigen Uhir, withrend Fig, 2 die Kompensations-
einrichtung Diescelbe  besteht einem
I'endelstal angebrachten Dosenaneroid,
dessen oberste Dose mit einem Ge-
wicht belastet ist und Be
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erteilt dadurch dem Pendel eine Be-
schleunigung, welche ebensogross ist
als die Verzigerung, die das Pendel
mfolge der Luftverdichtung erfahren
wiirde, wenn diese Einrichtung nicht
vorhanden

Der hesteht
ausser der Hauptmasse s noch aus
verschiedenen Metallscheiben S| deren
Anzahl zum Zwecke der Korrektion
vermechrt  oder vermindert werden
kann, Ist jedoch die Luftdruckkonstante bekannt — bei den
Rieflerschen Nickelstahlpendeln betrdgt dieselbe 0,014 Sek, —
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so lisst sich die Grisse der filr die Kompensationswirkung er- |

forderlichen Gewichtsmasse m so genau berechnen, dass eine
nachtrigliche Berichtigung nicht mehr erforderlich ist.

Eine am Instrument angebrachte Skala mit Zeiger gewihrt
die Mboglichkeit, den Stand desselben joderzeit mit dem Stand
cines Normalbarometers zu vergleichen, Bei der Aufstellung
der Uhr wird die Regulierschraube 7 des Aneroids mit einem
Stellstift so eingestellt, dass die Zeigerablesung des lnstruments

| Strasserscher freier Hemmung

haben in Paris nur die Uhrenfabrik

mit der Ablesung eines in gleicher Hohenlage angebrachten |

Normalbarometers ilbereinstimmt. Der Nullpunkt der Aneroid-
skala entspricht dem mittleren Barometerstande des betreffenden
Aufstellungsortes.
bewihrt, muss freilich erst die Erfahrung lehren.

Ein hochinteressantes Stiick, welches iibrigens auch auf
der Leipziger Uhren-Ausstellung zu sehen war, zeigt die Firma
Strasser & Rohde, Glashiitte in der Pendeluhr

Wie sich diese Kompensation in der Praxis |
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den meisten unserer Leser die Rieflersche freie Hemmuug
kannt ist, und deshalb wird ihonen die in der Abbildung dar
gestellte nene Hemmung ohne weiteres verstiindlich scin,

Der wesentliche Unterschied gegenilber der erstgenannten
besteht in der eigenartigen Koostruktion des Ankers ¢ min

doppelten Klauen und dem Fortfall des doppelten
gewdhnliche For

Gangrades
letzteres besitzt vielmehr ganz dic

Als  Ankergabel dient kurzer Arm (7,
leichten Rahmen £ verbunden ist, der zur Ueber-
tragnng der Pendelschwingungen auf den Anker mit der Pende
feder durch einen schlauken Spitzkirner N in Verbindung stebt

ein

etnem unid

Die Pendelfeder besteht aus drer Teilen, und zwar aus
den Backen £ und 4 und dem Rahmen In der Backe /
sitzt der Tragzapfen und in /¢ der Stift fiir das Pendel .

Fodern verbunden, welche die Last des
Ausser-

D und & sind durch
Pendels tragen und Tragfedern genannt werden kinnen.
dem sind in der Backe 17 noch 2 Federn eingelassen, die den
Ralimen mit ihr verbinden und durch ihre Spannung dem
Pendel den Antriel erteilen, also Antriebfedern heissen.

Die Linge der Federn ist so gehalten, dass ihr Biegungs-
punkt in einer Linie liegt, und diese fillt wiederum genau mit
dem Mittelpunkt der Ankerachse zusammen (siche die punktierte
Linie).

Das Spiel des Ganges ist nun folgendes: Bewegt sich das
Pendel nach links, so hebt sich der rechte Ankerarm und der
Zahn gleitet von der Hebefliche der Ausgangsklaue ab, bis er
auf die kurze Rubefliche der zweiten Palette aufstdsst.  Durch
die Korerspitze S erleiden die Antriebfedern dabei eine Biegung,
welche dem Pendel dann den ndtigen Impuls crteilt.

Infolge der Trigheit der Pendelschwingung wird
aber noch um einige Grade grosser, sodass der Zahn von der
Ruhefliiche abfallen und auf die Hebefliche der Eingangsklaus
gleiten kann, wodurch der Anker die entgegengesetzte Bewegung
erhilt, und dem Pendel den Antrieb filr die Rechtsschwingung
erteilt.

Wie uns die Firma mitteilt, sollen einige mit dieser Hem-
mung ausgestattete Uhren sich durch ganz vorzilgliche Gang-
resultate ausgezeichnet haben.
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Quelle: Leipziger Uhrmacher-Zeitung Nr. 22 v.15. Nov. 1900



