Veriinderungen an der Strasser’schen
d

P o zur g
an Turmuhren und solchen des gewdhnlichen
Gebrauches geeignet machen.
Von K. W. Raffert. Diheln.
e mach Versflentichung und Paontarung der Riefle
reischmingendem Pendul
P e grosaren,lannten
deutschen Turmubrenfabrik cinen worin derselbe
diese Hemmung besprach, auch die daran befindlicho Mosser-
fufhingung ervibnte und duanschliessond dia. Bemerkuns
knipfte, _dass er recht wobl Hemmung an
seinen Fabrikaten apzawenden 2l Hossormlingon
vermieden wirde, die sich friber an Tmml\luun sehlecht hew
habe*. and er sbloss mit d cche. rieh mchte doch
dartbér machdenken, ob und e Mestor sermeidon und
ersetzen liessen®. Wonn ich nun e Nt e N
aufhingung erkannte, so kamen diese jedoch erst in spitercr
e an der Hemmung zur Gelung, denn die Bewegung des
oberen Teiles der Pendelfuhrung wirkie nicht unn aul
das Pendel selbst ein: die an den Messern durch den Gang det
Ubr erzeugten Verinderungen konnten nur von ganz geringen
Einfluss auf diesen sein. doch geficl mir an der sonst genialer
Erfindung weder das doppelte Gengrad, noch isberhaupt dex
cigentliche Gang, so weit er in diesom Rade und den Gang-
hebeln hesteht, auf die os cinwirkt: auch war mir berbaupt dus
Ganze der Hemmung etwas zu_ verwickelt, cinschliesslich
Messer, dann aber auch hielt mich das Patent ab, mich weiter
mit Jonen Fragon m beschiftgen. b dachte also nieht weite
dargber nach und konnte den Wunsch jenes Herrn, der an mich
geschrichen. nieht_erfiillen.
un hatte ich aber von einem befreundeten Kollegen dfter
_munkeln” hiren. dass s viel verdienter Herr Strasser
in Glashitte mit der E . Ausfiibrung und Probe ciner
geuen Pendelobr. Hommung: boschafige. nd du ich o jour Zet
weniger Gelegenheit hatte. mit diesem Heren perstnlich in Be-
ribrung zu kommen. so erwartete ich jedesmal mit Spannung
die Versflentlichung einer Patentanmeldung seifens desselben,
und zwar um o mebr. als ich wussie, dass derselbe nebst Horrn
Rohde in Glashitte einer ihnen eigenen Fabrik von astrono-
wischen Pendelubron varte. also Selbsterzeuger von Uhren st
weil ich annabm. dass er als solcher erhaht im stande sei
et Pylent sutzumatao
Als ieh vor Finger als Jabresirist am Tage nach der Er-
iffnung der Leipziger Uhrenausstellung diese besuehte, war nun
meine Neugierde auf_einmal befriedigt: denn es hing anf dieser
im Hanpisaale in geringer Hobe und so. dass man das Werk der
Uhr und den grossten Teil der Hemmung recht bequem iber-
seien Ko, eine asironomische Pendelubr ener Merren it
der a I Zuniichst war mir der Teil der eigent-
fchen Temmung. et sich auf das Gangrad and den Ankcr or
streckt, aieht gans Kiar, doch merkto s den Abbillungen.
dass ich es in Teile mit ciner alten Bekannten
zu_thun hatte. et oo e sl e
erfunden hatte: die I{uh:wluien ImHo ich an einer Hemmung
.mit. Antrich bei jeder Pendelschwingung™. aber auch bei ciner
solehen ,mit stetiger Kraft und totem Schlage” (also mit Fort-
bewegung des Gangrades um jo cinen ganzen Zahn bei jo zwei
Pendelschwingungen) angewendet, nur war bei meiner Erfindung
in beiden Fillen die Ganghebelachso zyweiteilig: cs waren zwei
Achsen vorbanden, die zen Verlingerung lagen,
und bei der Hemmung mit zweifachem Antrich bei jeder Doppel-
schwingung war it jedom Gasglobel cine Gabél verbunden
bei der mit totem Schlige nur eine vorbanden. die das Pendel
Silch anrichen, wibrend b der Straser schen Hommung mur
cin Gabelicil vorhanden war. der nach beiden Seiten wirkie
eher diese Teile und ibre Vorgeschichte. denn eine soleho
war bereits vorbanden. vielleicht ein anderes Mal etwas Naberes.

Zu

und

dedoch die doppet vorhandenen Pandelfsder-Paare und der auf-
recht stehende fussere Teil. der g der cigentlichen
iancren Feder-Auihingang  hernommen i dio. Refle'scho
Messr-gurbingung gsnz. unndig gemachi Bate, v ine vol
e Lisung des cingangs erwibinten Problems. der H-formige
Tabmen eutiets anch s hegueme Ordnen it Aballos: e
Verbindung des Werkes mit dem Pendel lisst sich cbenso leicht
beseitigen als wieder herstellen, nur war mir der letztere Rehmen
st "dem Sl der in_ dss’ Saphir-Steinloch cinmtndete
ctwas diffizil, denn wenn dioser Teil niebt in allerbester Art
mm»m ist, wie es bei den Sirasser & Robde'schen Ubren
der Fall ann_er leicht . wacklig en. auch milssen
o, Federpiare der. Aufhingung, dio von gane. glicher Breilo
und Linge sind. cine ziemliche Stirke besitzen, und wenn das
bei der Anwendung cines langen, schweren Pendels an dem
aare recht gut mdglich ist, so wiirde bei einem leiehteren
kiirzeren Pendel auch das fussero Federpaar, welehes aufreeht
steht, bei irgend einer stirkeren Belastung des Apparates von
oben her. die zur Anbringung einer anderen Pendelfabrung
s anders herustollen, wits, wemn os ich um gowihuliche
Ubren handele. 5o wirde abo denn doch diees Federpar 1
summongedrickl werden und sich dasselbe krammen. Bl Tarm-
ren, bei denen man ohnedies e\wﬂs reichlich starke Auf
hingungsfedern anwendet, wiirde die Anbringung einer kurzen,
schwachen Stange, die eine Verlingerung des Pendels nach oben
7u_bildet, nieht von Belang sein, doch da ich mich wiederholt
it der Frugo besehatigo, in wlcher Gostalt die Hemmung
fiir gewdhnliche Uhren anzuwenden dhierbei zn-
Nichit auf ine Sulche Stnge in Verbindung ||m der gomob:
lichen Gabel kam, die nach oben zu gerichtet ssten, o
fand ich auch bﬂﬂ heraus, dass eine sn]ehe (vu.hel R\mh nur
cine gowisse m Linge haben darf und es auch wanschens-
wor s, dass dieso wegm ibrer Kiirze mit einer nur ganz wenig
itkenden, den Ankeruapln sber dabei wonigor beasionden Ein-
stellvorrichtung versehen sein moc!

e T b v Samf. i <5 wnter lln U
notwendig sei. dem usseren. nach oben za gerichteten Feder-
paare liber die Belasung 21 nebmen. snsat sio 2y erbater.
und dass eine Vorrichtung nitig s bewirkt und die
eine etwa oberhalb angebrachte I'Mmmgaiunm lieber nach
oben zu hebt. wodureh ederpaar straf
zespannt wird

lege nun_in dem Nachstehenden den
Friichio me chdenkens mit Hilfe von vier Figuren vor, und
es ist die Fig. 1 nach dem Strasser schen Bilde so gereichnet.
Wi "die Homuung vielseht fr Tormohren anzuwenden wire
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niimlich ohne Endastung des in der Lingenachse des Pendels
nach oben zu_gerichteten Stiftes. der von der Gabel gofiihrt wird,
e do solche Einrichtang bel den meiien Ubren vorbanden
is. Nun auerst d Gabel; e it dor Linge mal gepalen

n Fig. 4 ist sio so dargestellt. o gearbeitel ist. che sic
I\'mn m.mm Wande, Sio wird an der dureh 4 borcichneien

tello so gebogen. dass der obere cigontlicho Gabelteil wagereeht

han komint, wihuand die beiden langen Schenkel Ton dem
Puisen der Achss us ein wenig mach biaten m goneigt sind,

wie es Fig. 1 darstellt.  Das obere Ende der rechten Gabel-
sange wird yon o bis b (Fig. 4) m einer Oeso msammen-
gehogen. die innen ein Loeh it Gowindo arbile. o leaores
wird_jener in Fig. 1 sichtbare, in Fig. 4 nur punkiic
ges(ell(r‘ smt it huphchelba peschraitt, das Endo de
ist.flac stemmt. sich gegen den linken Teil, beide mils

mit don Endon gegenvlnander federn. In der Oesc
cine Oeffung gebliehen, dieso ist aber durchaus nieht schidlich,
sondern nur nnlzllch denn sie bewirkt, dass sich die Stellschraube
in einor elastischen Oese hewegt, die sie festhilt, obne ihre Um-
hung zu verhindern
Wenn nun_die l-nzm Osbelale gleich sk sind und dio
Stellsehraube unverandert wird. so wird der linke Sehenkel, der
dio igontlicho Gabel trigt, mur stos um dio Hilfto der Sehracben-
steigung verindert werden, und es wird so moglich sein, an der
immerbin nur kurzen Gabel auch e cino goringo Seitenwirkung
n. Selbstrerstindlich ist es, dass sic
e Linge der Gabel mach dem otwa. im Gebuuse der Ubr vor-
bandenen Platze richten muss, wenn es sich nicht um Turmuhren
bandelt, und will men die Kopfscheibe dor Schraubo vermeiden,
o braucht man nur an ibrer Stelle an der Schraubo cin
Viereek anzubringen, welehes man mittels eines Uhrschlissels
vl

n folgt die Beschreibung der Vorriehtung zur Entlastung
des m\ssumn, oberen Aubingungstiobes; so s in awei

d 3 dargestellt, dio Gabel ist nur in einfacher
Filhrung dienendo Stift ist

ci Fig. 2 n
o nde. bt sich cin Vliner Quersit,
und der Gabel befindst sich eine schraubenformie ge-
wundeno Feder wus Messingarah, die durch den Querstift 7u-
ammengedriick Dicdeneben gezeichnoten Pfoilspitzen
deuten dio Rlchlung |hres Druckes an. Dieser wird die Gabel
vin wenig belasten, doch den Stift und die Aufhingung mit
dem iusseren Feder ..m nach oben zu straffspannen, und
war ohme dass die Gabel und der Siift der lotsteren in
freien Bewegungen gestort werden, denn die Feder giebt dem
leisesten Seitendrucko Folge. Bei dieser Anordnung ist durch
15 ach aben - verlingorien ubrungestit o obero
ung etwas sehwerer geworden. Will man dies vermeiden,
5o wendet man dio in Fig. 3 dargestellte Anordnung an, hei der
jene Feder in enigegengesetzter Richtung drickt, und zwar so
dass ihro Enden sich 7w nibern suchen. Sio zieht die Gabel ein
wenig_nach unten. ihre Windungen sind aber sechlich weit, so
dass sio sich dem Fihrungsstifte gar nieht nibern kunn
obere Teil mindet in ein Loch ein, das sich in dem vugerechlen
Gabelteil befindet, und ist oberhalb dersclben ein weniz umgebogen,
<0 dass sio in ihm befestigt ist und nicht herausschlipfen kann.

Will man den unteren Teil einstellbar berstellen, so dass man
die Folor so- ader shapanuen kann, so befeiigt mun dus untere
Ende or At Spiralrolle, die sich auf dem Stifte auf- und
abbowogen Ifssh.

beiden Gustaltn, durte do Druck, den di el 11 or
n den hinteren Ankerzapfen cbensoviel belasten,
als eine Tango, nach unten 7 gorebtote Gabel gowablicher Art

. fussere Aufbingung wird aber in ihrer natirlichen
Rishiung straflzosanat. dio Federn werden wogen ihrer Lingo
ihre ursprangliche, bein en des Ganges verlichene Spannung
Leibehahent in Fig. 4 st dureh d angedeutet, dass das Loeh des
oberen Endes der Feder Fig. 3 in den massiven Gabelteil gebobrt
werden kann, auch liesso sieh der linke Gabelicil it dom rechien
dadurel in eine festere Verbindung bringen, am_Endo
der Stellschraube cinen Korner oder Zapfen anbringt, der in cin
Komer- oder gewdhnliches Loch des linken cinmiindet. [m
Notfalle misste man_ den Sehenkeln der Gabel eino senkrechto
Stellung erteilen und dann den eigentlichen, wagereehten vielleicht
stwas linger lassen. Beim Einsotzon des Werkes in das Gehinse
st der untero Teil dor Fedor zu heben, dumit er auf die Gabel
2u stehen kommt, bei Fig. 3 hierzu etwas zusammenzudricken.

Die-doppelie’ Pondelyathingung sowabl. als auch dio. in-
stellbare Gabel diirfte der Massenfabrikation keino Schwierigkeiten
bieten, am Anker lisson sich die Hebo- und Rubeklaven auch
aus cinem Stick herstellon. Wenn aber beim Grabamgange aus
gewissen Ricksichten die Ganghebel nur kurz sein sollen. der
Anker nichi itber allzuviel Zihne spannen darf, so ist diese Rilck-
sieht bei der vorliegenden Hemmung nicht geboten, und sie konnen
sur Erreiehung eines kleinen Hebungswinkels etwas linger werden.
Dieser wird durch die Ruhestafen obnedies cin wenig vergrissert,
und will ich um Sellusso noch bemerken, dass die Flichen dicser
Rubestufen eine geringe Neigung erbalten sollen; dies hat Herr
Siraser in Uohereinsimmung, mi meinen Erfabrungen. slbet go.
funden. Wenn dio Hebe- und Rubeklauen aus dem Ganzen sind,
so wird dies die Anbringung von Steinen an den Reibungsstllon
erschweren, doch da bei den gewshnlichen und den Turmuhren
die Steine nicht ndtig sind, so ist die Herstellng auch hierdureh
vercinfacht.

Der stetig gleiche Anirich des Pendels wird die Veranlassung
sein, dass dessen Schwingungen immer gleich gross ausfallen und.
mitliin isochronisch sind, das etwaige an der Gabel befindlicho
Ocl kann seine Schwingangen nicht beeinflussen, denn der Ort,
an dem es befindlich ist, hangt mit ibm nieht zussmmen. Die
Abfllinstelloricbtung it licht mit den Fingern erreichen,
etwaige ngen der Pendellinse nach vorn oder hinten z1
kinnen dio. Antrigvsstollo micht in Unordnung bringen
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