Mittel zur Korrektur zu dicker Lochsteine.

Man muls heutzutage bei den so sehr herunter-
gedriickten Preisen, welche fiir die Reparatur in
unserem Fache bezahlt werden, bezw. verlangt
werden diirfen, wirklich nach Werkzeug n und
Mitteln sinnen, welche das Arbeiten erlCichtern,
nicht viel kosten und dabei doch ihren Zweck er-
fiilllen. Wie oft kommt es z B. vor, dals bei Uhren
mittlerer und geringerer Qualitiit die Steinlocher
fiir Cylinder, Unruhaxen u. s. w. zu lang sind, so dals
die Zapfenenden den Deckstein kaum er l‘bl(,]l(‘ll Dals
in solchen Fillen das Reguliren unmoglich wird, ist
selbstverstindlich. . Das radikalste Mittel wiire nun
wohl immer, einen solchen Stein durch einen andern
zu ersetzen; indes ist dies nicht immer und haupt-
siichlich da nicht so leicht, wo eine grofse Auswahl in
Lochsteinen fehlt. Hierzu kommt noch der Uebel-
stand, dafs ein Stein besserer Qualitiit wohl nie so
dick ist und in Folge dessen nur nothdiirftig be-
festigt werden konnte. Ks bleibt nun wohl noch
die Morrh(,hkelt die FFassung seichter zu drehen;
doch ist dies mit mehr Umstinden und Zeitverlust
verbunden. Sehr oft aber erlaubt die mangelhaft
ausgefiihrte Fassung iiberhaupt keine Nachbear-
beitung.

Um nun solche fehlerhafte T.ochsteine zu korri-
giren, drehe man sich einfach an einen zirka 0,6 mm
dicken und ungefihr 25—30 mm langen Rundstahl
an beiden Enden Korner an, an dem einen Ende
jedoch micht zu schlank. Das spitze Ende hirte
man und schlage eine Rolle darauf, das andere
versehe man mit feinem geschlemmten Diamant,
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welcher in allen Fourniturenhandlungen zu haben
ist. Das Werkzeug ist so zum Gebrauch fertig
und wird gthandhabt wie ein gewoOhnlicher Bohrer
mit dem Drehbogen. Die Diamantfrise wird ein-
fach in die Verqenkumr des zu korrigirenden Steines
gesetzt und ein paar Umdro]mnfren werden geniigen,
den gewiinschten Zweck zu erreichen.

Es sind bereits Werkzeuge, sogenannte Diamant-
stichel, fiir genannten Zweck im Handel. Da die-
selben ](,doch aus einem einzigen Bruchstiick be:
stehen und oftmals keine richtigen Schneidekanten
haben, so arbeiten dieselben verderblich auf die
Kanten des Loches, indem dieselben zackig aus-
cgebrockelt werden und so den Stein unbrauchbar
machen. Bei den genannten Frisen ist dies jedoch
nicht der Fall und die Versenkungen sind, wenn
der Diamant fein war, fast polnt Eine solche
Frise thut, wenn der Diamant out eingeschlagen
ist, sehr lange guten Dienst und es ist nicht etwa
nutlnn‘ bei ]LdLSD]‘lllf"LHl Gebrauch erst Diamant
daran zu thun, wohl aber ein wenig Oel. Griind-
liches, gewissenhaftes Reinigen des Steines nach
dieser Mampuhtlon ist selbstverstindlich n6thig.

Der Anschaffungspreis dieses so niitzlichen Werk-
zeugs ist so gering, dals dasselbe in keinem Atelier
fehlen sollte. Fir zirka 1—2 Mk. bekommt man
so viel feingeschlemmtes Diamantpulver, dafls man
sich verschiedene Friisen und auch noch Diamant-
feilen damit herstellen kann, welch’ letztere auch
mit Vortheil fiir verschiedene Zwecke verwendet
werden konnen. Solche Feilen kann man von
Kupfer oder auch von Stahl machen, in beliebigen
Iformen und Lingen, wie die im Handel befindlichen

Rubin- und bapluriellen.
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