Der Stinder ist auf ecinen Holzsockel geschraubt. Er laft
sich aber auch leicht an cinem Rahmen befestigen, der in einen
ingeschoben werden odell ist

del ﬁ“ T 1
Bei den Kursen, die die Deutsche Ubrmacher-
ccnate'tn T ER e a Loer " Uhrmachertseh:
Livteen voranatattete, stlll.sich day Bedirinie pach snfachen,
billigen Modellen der heraus. Diese
Bedurfms nxchgehcnd hat die Deutsche Uhrmacherschule in
er echimichen Abtettung solche Modelle angefertigl.  chen wird nicht
mch mschudmn Versuchen ist
kemmung herausgebracht worden, das den Anspri ichen an Wonl- Gewnchlunlneh
feiheit, * Einiachheit und " vielscitiger  Verwendbarkeit - gerecht
werden diirfte. Es kann

abrikation in Lenzkirch
(Baden) lighenswirdiger-
weise ingsrader
und Arker Zur Verlugung

nebenstehende
Abbudm.g et im
den Aufbau

schl.u... b bewegl wer;
den, der mit dem
i belestigten Kioben

D den Anker trigt, Eine

Schraube F mit_Gegen-

feder gestatit ein spicl-

ieben  des

Schlittens upd damit cine, belicbige Verinderung des Achsen-
abst uch die Rube leicht verindern, zu kinen, ist
dic linke Klaue, s der Nebenskizze ersichilich ist, mit
cinem Schlits yersehen, In den rungsscheibchen der
Schravbe /{ faBt. Um die Klaue zu verschicben, lockert man die
chrauben des Deckplittchens / und hebt 'oder senkt die
Schraube / um den gewinschten Betrag. Dann werden die
Schrauben des Plttchens / wieder leicht angezogen. Der Anker
kann mit Hilfe des Griffes (i bequem bewegt werden. Auf der

Achse des Gangrades stat ein Kordelknopf, der eine bequem e Be-
wetung des Rades von Hand gestattet: dic Bewegung kann such
dureh ‘ein seitlich gefdhries 15 g schweres Gewicht erfolgen.

so flach, daf} es in e Biidothme hineingeht.
mitgeliefert, weil die GroBenverl
verschiedenen Projektionsapparaten zu_verschieden sind. Der
erleichtert Vorfiihrung im  Projektions-
as groBe Schattenbild des M:ch:msmus an der Pro-
y:khumvnnd eignet sich zur Vor ﬂ“hmf in groBerem Kreise; |=¢
doch kann_ das Modell auch selbst jedem Schiler in die Han
fotcben werden, da s stabil gebaut ist und dic Stabltile s
Eenickelung gegen Rost geschatzt sind.

AI; nichstes Modell ist eins der Zylinderhemmung gl

wird sich leider die Projektion im durchia lenden

Dithe iekn cvmoglichen Iosscn: such wind dov Freis cowas
perden, da ferige Teile nicht benutat werden komen, Bestel
lungen auf d.zm odell sind schon jetzt erwiinscht, damit der
reis durch eine magl ichst hohe Auﬂ.\ge mnglu:hst tief herunter-
gedriickt verden kan

Fern ne Re he von Glasbildern (Diapositiven) in Be-
arbeitung, Vorttuiig sind Neferoar

Zylinderhemmung,
Stiftankerhemmung.
Spitzzahnankerhemmung,

Feder.
t Wippe und Sicherung.

Glashiitter Ankerhem:
rlinderhemmung, perspektivisch
Chronometerhemmung, perspektivisch.

ZBemuanswmn
9|
3

Der Proia jodes Bildes wird 225 JL betragen, bei Entuabme
von 6 Stiick je 210 . Die Reihe wird forigesetzt
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