Einfache Schleifvorrichtung fiir Drehstiihle

Mit Hilfe des Drehstuhlspindelstockes und des FuBes fiir die
Stichelauflage 14Bt sich in einfacher Weise eine Scileifvorrichtung

verbinden, die sich sowohl
bei der Herstellung von
schrdgen Fldchen, Kornern,

notigenfallsauch zumSchleifen
und Polieren von Schrauben-
kopfen und &hnlichem gut
verwenden 1dBt. Man bezieht
zu diesem Zwecke die ge-
wohnlichen Lapidar-Schleif-
scheiben, wie sie fiir Schrau-
benkopfpoliermaschinen Ver-
wendung finden, fertig aus

Dresden,
gebildet.

selbst ausgedacht und angefertigt hat, hier ab-
a und ) sind die Schenkel des Kniestiickes, ¢ ist
ein Schraubengewinde am
Schenkel a, auf das der
Schenkel 6, der am unteren
Teil abgeflacht ist, aufge-
schraubt ist. Die ganze Ein-
richtung ist so einfach, daB
sie  keiner weiteren Be-
schreibung bedarf. Sie muB
jedoch, um der Sdleif-
scheibe eine geniigend sichere
Lagerung zu geben, duBerst
stark und fest ausgefiihrt

einer Furniturenhandlung und
fertigt sich aus Stahl ein
Winkelstiick an, das mit dem
einen Schenkel in den Schlitten
fiir die Stichelauflage pabBt, anderem

Wir haben

dessen

und auf
Schenkel die Schleifscheibe sich frei bewegen 1aBt.
diese einfache Einrichtung, die sich Herr Felix Schmidt in
Glashiitte, der Sohn des Herrn Obermeisters Schmidt aus
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werden.
Es ist natiirlich durch-

aus nicht erforderlich, dal
man sich fiir den vorbe-
schriebenen  Zwedk  besondere  Schleifscheiben  beschaffl.
Der Inhaber einer Schraubenkopfpoliermaschine kann deren

Schleif- und Poliersdieiben bequem fiir beide Vorrichtungen
verwenden.



