Welche Art des Ankerganges bzw. des Ankers eignet
sich am besten fiir Prazisionsuhren?

----------- Nun komme ich zu einer Frage, die mir zu erortern
unendlich schwer fillt, weil ich gegen die an sich vorzug-
liche Anordnung des Ankerganges meines Vaters Einwen-
dungen machen muB. Wie den Kollegen bekannt sein wird,
hat mein Vater bei den Glashiitter Lange-Uhren Gangrad
und Anker aus hartgehimmertem Gold herstellen lassen.
Das bietet den groBen Vorteil, daB Gangrad und Anker vor
Rost und Magnetismus geschiitzt sind. Statt der starren
Stahlgabel ist die Gabel geniigend elastisch und federnd,
so daB bei etwaigem Prellen der Hebestein nicht abbrechen
wird, auch bedarf dieser kein Oel. Diese Vorteile sind
gewiB sehr groB, und man wird mir nachfiithlen, daB es
mir sehr schwer wird, sie aufzugeben und den Goldanker

durch einen Stahlanker zu ersetzen, der diese Vorziige nicht
besitzt.

Dennoch erfordert es die Prizisionsreglage, die zu
jener Zeit, als mein Vater den Goldgang einfiihrte, nicht in
dem Mafe vorhanden war wie jetzt, wo durch die Anwen-
dung der theoretischen Endkurven, der Nickelstahlunruh
usw. hochste Gangleistungen erreicht und gefordert werden
konnen. Um sie zu erreichen, miissen die Mobile, besonders
Gangrad und Anker, so leicht als moglich, ihr Tragheits-
moment auf das geringste gebracht werden, damit man
eine lange und diinne Uhrfeder anwenden kann, um von
der groBtmoglich erzielbaren Entwicklungszahl der Zug-
feder die mittlere Kraft zur Erzielung moglichst gleichgroBer
Unruhschwingungen zu erreichen. (Hat z. B. die Feder
5 Entwicklungsumgange, so verteilt sich die Kraft derselben
auf 4 Federhausdrehungen, hat sie aber 1o Entwicklungs-
umgange, so verteilt sich die Kraft derselben ebenfalls auf
4 Federhausumdrehungen. Die Kraftabnahme ist also un-
gleich geringer; die mittlere Federkraft gleichbleibender.)

Um mit dieser mittleren Federkraft geniigend groBe
und moglichst gleichbleibende Unruhschwingungen zu er-
zielen, miissen besonders die letzten Mobile geringstes Trig-
heitsmoment besitzen, also Gangrad und Anker so leicht
als moglich sein. Aber so leicht und zart ausgefiihrte Gang-
rader und Anker lassen sich aus Gold nicht herstellen, ein-
mal, weil das spezifische Gewicht grofler als das des Stahles
ist, vor allem aber, weil besonders der Anker bei weitem
nicht so dinn und zart ausgefihrt werden kann wie ein
Stahlanker. Aus diesein Grunde muB man die groBen Vor-
teile des Goldgangrades und Ankers opfern, um die Pri-
zisionsreglage so vollkommen als moglich zu gestalten. Fiir
Uhren, an welche man so hohe Gangleistungen nicht stellt,
wiirde ich den Goldanker mit seinen groBen Vorzigen bei-
behalten. Richard Lange.
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