Da die Wippenherstellung in Glashiltte efne gute Tradition durch die grund-
legenden Arbeiten von Moritz GroBmann besa8, war ihre Fortsetzung durch
die h
denen Modifikationen und Weiterentwicklungen entstand folgerichtig auch
die Idee zu der neuen dreischenkeligen Glashiltter Wippe.

W Das technische Konzept der Glashiitter Wippe

Fiir eine moderne Chronometer-Hemmung waren folgende Punkte umzuset-
zen: Eine d i f das geri i
Maf. Das war durchfiihrbar, nachdem der Radius der Ausldserolle etwas
Kleiner gehalten wurde als der halbe Radius der Heberolle. Dazu kommt noch
die Verwendung einer sogenannten kurzen Wippe, die wiederum den Vorteil
des Kleinen Weges mitbrachte und den korrekten Sitz des Ruhesteines si-
cherte. Auerdem i

Glashitter Wippe mit Angabe der wichtigsten
Winkel fi die Konstruktion.

Auch der Winkel, den die Unruh zur Ausldsung drehen muss, wurde dadurch
Kleiner, und die Wahrscheinlichkeit des Galoppierens war fast nicht mehr
gegeben.
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tion auf ein Minimum verringert werden. Durch die MaSnahmen im ersten und
2weiten Punkt werden auch dafiir die wichtigsten Voraussetzungen erfill.
AuBerdem erfolgt be einer ausgestellten Goldfeder—wie bei den Wippen, die
sichvon dervonL i
- die Berihrung in der Tangente punkifrmig. Sie kann vom Regleur mit der
en Lange eingestellt werden. Das Ergebnis dieser Ausfiihrung dirfte
dann auch die kiirzestmogliche Auslisezeit erbringen.
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