Schwierige Anker-Arbeiten leicht gemacht

Studienrat H. JENDRITZKI, Hamburg

Ein Geriit universellen Charakters zum Richten von
Uhrenankern wird in seiner Gestalt und seinen ver-
schiedenen Anwendungsmglichkeiten beschri
Kommentar werden einige kritische ‘Bemerkngen sole
Erginzungen gegeben.

Es kommt gliicklicherweise verhaltnismiiGig selten vor,
5 cen eiben Anlser enger oder welter Machen Fuf
Man r die Fallstrecke hinter dieser oder
jener Abrankame der Ankemielne 30 gering. da sle
vergriiert werden d e Zwi-

ihon e Anfallkante. des. Bimgangisieines wnd der
Abfallkante des Hemmungsradzahnes (innerer Fall) zu
mull der Anker weiter gemacht werden. Ist

Fall), wird dac na
Fall ‘verkleinert sich beim Weitermachen des Ankers
und vergrofert sich beim Engermac
Das Enger- und Weitermachen an sich ist eine verhilt-
nismiBig einfache Arbelt. B3 mangelt sber oft an einer
rlage, um gefahrlos arbeiten zu
Konnen, Erfahrungsgemad sind Anker. mit Fallfehlern
fast stets aus weichem Stahl, Messing oder N

Eine geeignete Unterlage kann aus etwa 1,5 mm di
Messingblech  zurechtgetellt werden. Bild 1 (redms)
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zeigt, wie der Anker durch Biegen des Ausgangsarmes
enger gemacht wird, Der Ambof ist an der betreffenden
Stelle hohl gefeilt worden, damit sich der Ankerarm,

n a
gende Gabellopt gerlgend Plats hal, wrucde der Ambod
emspremenu ausges,
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BB in e Seheaubatods. Tan Vermedung von Schiam.
men auf dem Anker empflehlt sich die Verwendung von
Messingpunzen, nach Nelaclart zugefeilt und mit ver-

run . Auf welche ingangsarm

T vtk dor Ankerverenging. gebogen. werden

ikann, zeigt die linke Saite des Bildes $bas Honlieilen

der Aml e war hier nicht notig, weil der Ein-
arm schon eine cnisprechende Honlung autweist,

Fur Erwelterungsarbeiten wurde die Ambofunterselte

2). bis in die

n

unterfeilt werden, um dem Hebstein
e unterfeilte Fliche kann man natirlich fiir die Aus-

gangs- und fiir die Eingangsseite verwenden.

Bin verbogener Gubelhals 1st keine allzigrofie Selten-

heit. Nehmen wir an, er wire von einem Vorginger

leichttertlg. verbogen’ worden und muf nun- bem
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Jusiiscen der Hetumng gerichtet werden. Daa Jlchion
kenn nach Bild 3 auf dec hohlgefellien Seltentiche

es bewerkstelligt werden. Eine der bisher o
N emciaten Frhchin Ko mach B4 4 Jom Korel:
gieren der Gabelhohenlage benutzt werden. Das wird
in jonen Fillen geschehen missen, dic eino Strelfung

o emtemirens an’ dor Gevncpiatine betasenien
lassen.

Das kleine Werkzeug ist in wenigen Minuten hergestellt
und gurantiert el elchores und echnellon Ar

, eine Arbeit zu tun, die man

ghne den ‘Ambof ieber untertilt oder nur ungern aus-

Kommentar
Es ist erfreulich, da8 versucht worden ist, ein Anker-

zu schaffen, das Charakter
hat. Die Austiirungen des Herm Studienrat Jendritzki
geben manche brauch regung for die Werkstatt-
Bt Der s Aniar. Biavambol. Hat saine. Vorsige
Leider ist er zu klein geraten, Es gibt gewil noch

it Uhren zu tun hat, moglichst niedlich,
zart und Klein sein milfte. Ich zihle nur einiges auf:
Die , Triebnietmaschinchen® sind so gehalten, dafi man
beileibe kein grofieres Stilck bearbeiten darf. Dabei
steht kein Grund anzunehmen, dal eine groere Aus-
“ithrung nicht auch fir kleine Uhren verwendet werden
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kann. Hier steht der viel zu hohe Preis nicht im guten
Verhiiltnis zu der Anwendung durch den Reparateur.

Gottlob ist man vom 6-mm-Drehstuhl fast abgekommen,
der ebenfalls nur sehr begrenzte Anwendung: ermog-
lichte. Mehrere Sorten Schraubenzieher, Punzen, Uhren-
oftner, Stiftenkloben, Senker usw. usw. sind unnotig
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7 Klein, 7 eurz, 2u din oder sonstule zu fummelig”
‘beit. Wahrscheinlich liegt es

Veliutans volttihien oder bis ins Matk ersitern Bane
zu schweigen. Ein richtiger Werktisch kann niemals
erschiltterungsfrei und stabil genug sein!
Ich mochte auch unsere Optiker auf diesem Wege an-
en, an der Verbesserung der Uhrmacherlupe zu
arbeifen, was zweifellos bitter notwendig ist. Nachdem
bisher Ausgefiihrten mag der Leser glauben, daf ich
ein halbblinder Goliath bin, was aber durchaus nicht

Doch uriick zum Anker-Richtambsihen
Vierkaeug wollie ‘wahrscheinlich ein grol
opfern, als cs dic Abbildungen scigen. Unter Um-

r cine Sonderzange, die sich

i Zange

damit noch besser und sicherer biegen als mit dem
AmbiGchen.  H. Gansert, Berlin, Dipl.-Gewerbelehrer
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