Umgang mit Chronometern

Es kann peinlich sein oder werden, ein Chronometer versenden
zu missen. Was weif der Chronomefermacher in jedem einzelnen
Falle davon, wieviel der Empfanger vom Chronometer versteht!
Kennt lefzterer sich gut aus, nun dann hilft er sich gem selber
und schickt sein Chronometer Gberhaupt nicht an einen Spezia-
listen. Der Chronomefermacher darf annehmen, daf ein Kollege,
der Geschaftsinhaber ist, nicht gerade Spezialist in der Chrono-
metrie ist. Verninftigerweise braucht er das auch nicht zu sein,
wie der Chronometermacher seinerseits nicht den Ehrgeiz hat,
es den Kleinuhrmachern gleichzutun in der Reparatur der Arm
banduhren: Jedem das Seine! (Dem groBen Chronometermacher
Kessels z. B. gelang es nicht, eine alte Schwarzwélder Wanduhr,
die einem seiner Freunde ‘gehérte, auf Anhieb in Gang z
bringen. Kessels selbst hat dariber Trénen vergossen, aber seine
Freunde sahen in dieser Sache nur das grofie Spezialistentum
au dem ureigenen Gebiet des Kunstlers.)

Peinlich wird die Sache, wenn der Empfénger nichts oder nicht
viel weil, wie das ihm Ubersandte Chronometer im einzelnen
zu behandeln ist, und wenn der Versender ihm keine eingehende
chsanweisung zugeschickt hat. Falls hernach Ungliick ber
Ungliick geschehen ist, dann beschwert sich der Empfénger beim
Versender, dof er nicht gewarnt worden sei. Hat aber der Ver-
sender sich die Mihe gemacht und den Empfénger belehrt, wie
er mit dem Chronometer umgehen soll, dann ist leicht eine Ver-
itterung geschaffen; denn der Empféinger denkt dann: Fir so
unwissend brauchte mich der Chronometermacher wirklich nicht
zu halten, daB ich das alles nicht selber wissen sollte. In vielen
Fallen trifft es zu, daf der Empfanger genigend Bescheid weil
Dort aber wo es nicht zutrift, sollen diese Zeilen rechtz:
glick verhiten helfen.

Das Folgende ist also eine Art Merkblat

Daist zunéchst der Uberkasten d
Er hat einen starken Lederriemen, an dem das Instrument beim
Transport sicher angefat werden kann. Hat man diesen Uber
kasten gesfinet, dann sieht man wohl den eigentlichen Chrono-
meferkasten, wie er in weichen Polstern ruht, jedoch ihn heraus
zunehmen, das kann ein Kunststick werden. Es sind am eigent-
lichen Chronometerkasten Handgriffe vorhanden, aber dieselben
sitzen unzugénglich tief in den Polstern. Da bleibt nichts anderes
brig, als den Kasten oben anzufassen und ihn aus der Polsterung
herauszuziehen. Das geht dann gut, wenn der Kasten ver
schlossen ist, sei es fradifionsgema durch ein regelrechtes
Schlof mit Schidssel oder revolutiondr durch irgendein Schnapp.
schlofi oder dergleichen. Ist aber der Kasten vor dem Versand
des Instrumentes nicht verschlossen worden, dann klappt die
obere Hiilfte beim Anfassen prompt auf, und es sieht nicht nur
recht elendiglich aus, wie das aufgeklappte Ding aus dem Uber
kasten herausgeangelt wird, es ist auch ein Fend; denn der
spiegelblank polierfe Holzkasten trifft mit seiner Hinterseite o1

ie immer vorstehenden Scharniere des Uberkastens an, und der
erste Schmerz Uber die ramponierte Politur ist da. (Das ist genav
so schmerzlich, wie der erste Kratzer am neuen Auto!) Also: Der
Chronometerkasten bleibt verschlossen, bis er aus den Polsten
des Uberkastens herausgehoben ist

Oben an dem Kasten ist ein niedriger Deckel, der durch einen
Druckknopf gedffnet wird. Hier findet man den Schldssel rechts
in einer Verfiefung steckend, also den Schlussel, mit dem nun-
mehr erst der Holzkasten zu sffnen ist. Diese Uberkasten
Angelegenheit ist Tradition, sie wére wert, verbessert zu werden,
aber wer das wagen wirde, der gehérte nicht zur , Zunft”.

Diesen unangenehmen Uberkasten packen wir fort. Fir den
Postversand, auf den noch zurickgekommen wird, ist er gar nicht
einmal gut,er ist zu sperrig und macht die Sendung unntig
schwer. Hochstens brauchen wir den Uberkasten einmal, um das
Chronometer von einem Haus in das andere zu tragen. So ist es
an Land. Im Schiffsdienst hat der Uberkasten seine Berechtigung.

nehmen an, daf das Chronometer durch einen Boten ins
Haus gefragen worden ist, daB es also nicht durch die Post zu-
geschickt wurde.

In dem aufgeklappten Holzgehause haben wir jetzt die eigent-
liche ‘Uhr vor uns. Ba fall aof, daf der versender die kerda-
nische Aufhéngung auBer Wirksamkeit gesetzt hat, indem der
Feststeller eingeriickt und ganz besonders fest verschraubt ward.
(I Abb. 1 der grofie randerierte Schraubenkopf rechts)) Gerade
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das Gegenteil hatte der Empfénger wohrscheinlich erwartet;
denn in der_kardanischen Aufhdngung héte doch die Uhr so
schén schaukeln amit StéBe abfangen ksnnen. Di
Schaukeln wire for die Unruhzapfen lebensgefahrlich. Uberdies
kénnte es zum ,Galoppieren” der Hemmung kommen, namlich
2u zweifacher Auslésung wahrend einer einzigen Schwingung
Dies besonders dann, wenn der Tragende schwungvoll um die
Ecken marschiert und dabei dem Chronometerkasten sogar eine
zuséitzliche schwungvolle Drehung gibt. Man geht vielmehr in
grofem Bogen und geruhsam um Ecken herum, wenn man ein
Seechronometer fragt! Kommt es namlich zum Galoppieren der
Hemmung, dann vollfuhrt die Unruh Schwingungen, die zwei bis
drei Umgange betragen. Dabei wird die Wendelfeder (die zylin-
rische Spiralfeder) dermaien Sberansirengt, dab das Chrono-
mefer hernach tage- oder
macht, und das Goloppieren hrt erst auf, wenn
mefer abgelaufen ist. Da es beim Galoppieren doppelt schnell
ablauft, so merkt schlieBlich auch der vollkommene Laie, dof
hier efwas nicht in Ordnung war.

Die kardanische Aufhangung ist lediglich dazu da, das Chrono-
meter auf See in stets derselben Stellong 2o, erhalien, also das
Zifferblatt immer waagerecht und damit, worauf es ankommt,
die immer senkrechte Stellung der Unruhachse zu erhalten. Die
Bewegungen eines Schiffes sind selbst bei stormischer See
geradezu langsam im Vergleich zu den Bewegungen, die_ein
Chronometer erdulden muB, wenn es von einem sorglosen FuB-
ganger gefragen wird. Diese langsamen Bewegungen des

i durch di fh so unschadlich
gemacht, da es nur ausnahmsweise zu einem geringen Pendein
des Messinggehauses kommt. Die Regel ist: Zu Lande wird die
kardanische Avfhingung am besfen uberhaupt nicht gebraucht
Das Chronometer fohlt sich wohl dabei und geht darum am
besten, d. h.: Zu Lande! Wenn man ein Seechronometer im
Schaufenster zeigt, und es wird des Aufziehens wegen aus dem
Fenster genommen, dann empfindet es bei wirkender Kardan-
aufhéingung das Schaukeln viel unangenehmer als die schnell

Schieflage bei Kardan. Wer vor-
sichtig ist, der mag hier die Kardanaufhangung in Wirksamk
belassen, schon um sie dem Publikum zu zeigen, aber er ver-
meide das Pendeln des Messinggehauses.

Abbildung 1



Bei Postversand ist es unumgénglich notwendig, das Messing-
gehause aus dem Kardanring herauszunehmen und es in weicher
Verpackung im_Unterteil des Holzkastens unterzubringen, so,
daf keinerlei eigentliche Bewegung mdglich ist, doch aber ein
gewisses Federn. Das Zifferblatt, also das Glas, soll unten sein,
auf einem dicken, weichen Polster aufliegend. Der grofie Raum

les Holzkastens muB klug mif weichem Packmaterial
amit das Messinggehéiuse
nicht zu fest liege, wiederum auch nicht zu lose, weil in diesem
Falle die obere Glasscheibe gefahrdet ist. Oben auf diese Glas-
scheibe man sowieso unfer den obersfen niedrigen Holz-
deckel ein Polster legen, um sie zu sfifzen, weil sonst diese Glas-
scheibe alle Wucht des schweren Messinggehduses aufnehmen
mifte.

Es wird ausdricklich und dringend davor gewarnt, ein Chrono-
meter mittels Post oder Eisenbahn zu versenden und dabei das
schwere Guse i a e-

Wenn das Messinggehéiuse noch im Holzkasten sifzt und es
darin verbleiben soll, das Werk aber herauszunehmen ist, dann
muB auf jeden Fall die Kardanaufhangung festgestellt werden.
Bei abgeschraubtem Glasrand faBt man da auch wieder mit
den Fingerspitzen der linken Hand zv, ganz wie vorhin, und
mittels der rechten Hand wird der ganze Holzkasten umgedreht,
indem man mit den rechien Fingern recht sicher am Scharnier
zufaf, den Kasten damit sicher offen haltend (das zeigt Abb. 2).
Die Kardanaufhangung hierbei etwa nicht festgestellt zu
haben, das wirde einem Anfanger nur ein einziges Mal unfer-
laufen; denn nachdem das Werk in die linke Hand geglitten ist,
bekéime das jefzt auf dem Kopf stehende schwere Messing:
gehause das Ubergewicht und schlige einem ganz gehdrig an
oder in das Werk!

Will es hier das Schicksal, da8 das Werk im Messinggehéuse
klemmt, dann kein Klopfen und kein Schlagen! Es bleibt da nichts

in seiner
lassen, denn mit Sicherheit werden trotz der
die Kardanzapfen abgewuchtet, und in furchtbarer Weise rumort
dann das Messinggehéiuse im Holzkasten herum. Der gewissen-
haftests Transporibeamte kann den warnenden Aufdruck: »Vor-
sicht, Prazisions-Instrument!” erst dann gewahren, wenn die Kiste
schon fliegt. Obrigens ist als GuBere Verpackung ein Korb seiner
Elasfizifat wegen besser als eine Kiste. Die Unruh muf bei Post-

versand fesigesteckt werden, dariber nachher Genaveres
Dos Werk muf folgenderart aus dem Messinggehause heraus-
genommen werden: Nachdem der Glasran wurde,
erfaBt man das Gehéuse mit allen funf Fingern der linken Hand
am oberen Rand und hebt es mit der rechten Hand hoch, unfen
am Messinggehéuse anfassend. Man dreht das Ganze mit
blattversilberung braucht es dabei durchaus nicht zu kommen)
and behalt man das nunmehr leere Gehduse,

selber herausgleifen. Wenn es das nic
dann ist man, geradezu an beiden
berechfigt, dem Hersteller eine herzhafte Verwinschung an den
Hals zu werfen, denn jefzt muB man den Aufziehschlussel be-
nutzen und das Werk mit mehr oder weniger Gewalt aus dem
Gehause herausdricken, den auf das Aufzugviereck gesetzten
Schlissel als Druckmittel benutzend. Hier ware der Besitz von
rei oder vier Handen prakfisch, und auBierdem ist in einem
solchen Falle der Schldssel selfen sogleich bei der Han

Die Messinggehéuse bestehen aus GuBmessing und dieses
verzieht sich mit der Zeit. Wenn der Hersteller dachte, saubere
Arbeit liefern zu mossen, indem erk zigisch in den
Gehéuserand einpaBte, dann hat er einen Fehler begangen. Man
passe das Werk geirast mit eiwas Spiel ins Gehause, s wird
fa vom aufgeschraubten Glasrand véllig festgedrick!. Ein streng
sitzendes Werk efwa durch Schlagen usw. aus dem Gehéuse
nehmen zu wollen, ware ein Vergehen, denn wie sollen das die
Unrohzapfen aushalten? Nur der drockende Schldssel bilft ein-
wan,

anderes Gbrig, als das Messinggehause aus dem Kardanring her-

hmen (b lasrand!) und das
Werk mit dem Schlissel herauszudricken wie vorhin beschrieben
wurde. Im Holzgehause selber kann man jawegen des notwendig
festgestellten Kardanringes mit dem Schlussel gar nicht an das
Aufzugviereck heran!

Und dann sofort auf die Drehbank, entweder mit dem Ge-
héuse oder mit dem Werkring, damit kinftig das Werk ohne
weiteres aus dem Gehéuse herausgleite.

Durchaus nicht bei-jedem bifichen Transport durch Trager, wohl
aber stets und unter allen Umsténden muf3 die Unruh festgesteckt
werden bei Post- oder Eisenbahnversand. Man wickelt zwei
Papierkeile zurecht, die unfer den Unruhreifen geschoben werden
in der Néhe des Schenkels. Keilférmig werden diese Polster da-
durch, daB man ein dreieckig geschnittenes Stick Papier zu-

iickelt. Welche Drei las Papiersti esten
haben muf, das ist einiger Uberlegung wert!

Wer als junger Gehilfe fleiBig in der Welt umherreist (und er
tut recht daran), der gerdt schlieBlich mit oder ohne Absicht ein
mal in eine Werkstatt, in der Seechronometer repariert werden.
Hier wird er nicht erst befragt, ob er schon Chronometer in
Handen gehabt hat, denn er kénnte ja_mehr erzahlen als er
verantworten kann in dem Bestreben, endlich an Chronometer
herangelassen zu werden. Man gibt ihm einfach ein Werk in die
Hand, das vorsichishalber vom Chef selber aus dem Gehéuse
herausgenommen wurde. Jetzt kann der Neuling Uberzeugt sein,
dab alle im Betrieb vorhandenen Augenpaare ihn beobachten,
jeder 1Bt seine Arbeit einen Augenblick ruhen, um sehen zy
konnen, was macht der Anfénger! Fragt er nach'einem starken
Uhrschldssel, um das ruhende Gesperr abzuspannen, dann weif
man, daf er Erfahrung hat. Greift er aber nach einem Schrauben.
zieher und fangt er an, den Unruhkloben 2zu [8sen, dann langen
mindestens zwei Arme Gber den Werktisch und nehmen ihm mit
sanfter Gewalt das Chronometer aus den Handen; denn dann
weis man, daB dieser Anféinger noch niemals an einem Chrono.
meter garbeitet hat.

Wer ein Seechronometer von einem Spezialisten zugeschickt
bekommt, der kann sehr wohl auf den Gedanken verfallen,
baldigst die Unruh herauszunehmen. Hier gibt es bekanntlich
keinen Rickerzeiger, mit dem man das tagliche Vor- oder Nach-
gehen in der Gblichen Weise berichtigen kénnte, hier ist nur an
den Regulierschrauben der Unruh, in Abb. 3, zu verbessern. (Ein
Umgang, Verstellung an beiden Schrauben, wirkt ungeféhr zwei
bis drei Minuten pro Tag, je nachdem diese Regulierschrauben
leicht oder schwer sind und das Gewinde fein oder grob ist)
Diese Regulierschrauben mussen derart sanft und leicht im Ge-
winde gehen, dafs man sie bedenkenlos drehen kann, wéhrend
die Unruh im Werk verbleibt. Das m u 8 so gehen. Wer da aber
for die Unruhzapfen firchtet, die nur 0,18 mm dick sind, der kann
sehr wohl auf den Gedanken kommen, die Unruh herauszv-
nehmen zwecks er
Diese Schrauben setzen sich mit der Zeit gar leicht im Gewinde
etwas fest, trotz vorherigen Eindlens, wahrscheinlich weil sie
kreuzweis aufgeschnitten sind, damit ‘sie federnd im Gewinde
gehen. Aus diesem Federn wird manchmal ein Festsitzen. Da ist
es in der Tat verstandlich, wenn ein Anfanger nicht den Mut
aufbringt, die etwas festgewordenen Regulierschrauben  zv
drehen, wahrend die Unruh im Werk steht, darf man doch bei
den taglick jie Unrul
lich herausschrauben, ohne daf} die Zugfeder vorher abgespannt
wird.




Wird nun aber die Unruh eines aufgezogenen Seechrono-
melers herausgenommen, und bertht die Welle dabei die Gang-
feder (oder die Wippe), was beinahe unvermeidlich ist, und be-
sonders beim Anfanger sicherlich erfolgt, dann gleitet derjenige
Gangradzahn ab, der gerade auf dem ‘Ruhestein liegt. Davon
wird das Gangrad platzlich frei und saust mit unheimlich steigen-
der Geschwindigkeit los, weil es wenig Masse enthalt. Fallt dabei
die Gangfeder zurick auf ihre u
dann ertolgt eine Art Explosion; denn das Gangrad in seiner
immer groBer gewordenen Wucht 1Bt sich von dem Ruhe-
steinchen nicht einfach Knall und Fall sillsetzen. Das Gangrad
gibt, den Stein wegschlagend, der Ruhefeder einen Stof, der
thren federnden Teil mindestens einknickt, oft aber gleich zer-
bricht. Der Ruhestein ist einfach hinweggefegt worden, ein oder
erade den Ruhestein trafen, sind

Abbildung 3

Wem dieses Explosionsungliick widerféhrt, dem geht ein
Grausen bis ins Mark der Knochen, die ganze Werkstatt hort
die Katastrophe und nimmt ehrlichen Anteil daran. In glimpflich
ablaufenden Fallen tritt nurein Teil der angefihrten Zerstérungen
ein, ein Unglick aber ist es immer, vor dem man sich nur durd
konzentrierte Aufmerksamkeit schitzen kann. Auch dem Besten
widerféhrt gelegentlich ein derartiges MiBgeschick leichtlich
dann, wenn er mitten in der geféhrlichsten Arbeit, nmlich beim
Einrichten oder Prifen der Chronometer-Hemmung, abgelenki
wird.

Ruhendes Gesperr Avtzuguiered

Abbildung 4: Fertiges Chronometerwerk — Ruhendes Gesperr — Aufzugviereck.

Kurz, man darf die Unruh eines Chronometers erst dann her-
ausnehmen, wenn die Zugfeder am ruhenden Gesperr ganzlich
abgespannt st und wenn auch der Gegensperrhebel aus den
Zahnen seines Sperrades herausgezogen worden ist. Ein Zunftiger
unterlaBt es danach niemals, am Schneckenrade sogar noch zu
riteln, um sich fest davon zu Gberzeugen, daB keine Spur von
Kraft mehr im Laufwerk vorhanden ist.

Eskann , bei i
oder bei ganz merkwirdigen Unglicksfallen am ruhenden Ge-
sperr, Abb. 4, (wenn der Viereckzapfen abgebrochen ist, was

urchaus vorkommt), da man nicht abspannen kann, dafl man
also das Laufwerk ablaufen lassen muB. Dies hat natirlich unter
vorsichtigem Abbremsen des Gangrades und damit also recht
langsam zu geschehen. In derartigen Féllen steckt man zunéichst
eine Glaftahle oder sin langes Stuck Tamponstahl zwischen die
Schenkel des Sekundenrades, die Unruh noch solange schwingen
lassend, bis das Sekundenrad sich zuverlassig fest angeklemmt
ot Dabei mub man dafdr sorgen, dap die Unru nur so weit

schwingt, daB die Gangradzéhne soeben noch abfallen; denn
wiirde man der Unruh die ablich groBen Schwingungen gestatten,
dann schlige der Impulsstein der groBen Rolle mit unerhdrter
Kraft an den im Wege stehenden i
namlich das Lavfwerk wie hier durch den ins Sekundenrad ge-
steckten Tamponstahl, dann hart die Kraft p 15tz i ch auf, und
Gerade dies kann die Hemmung erheblich schadigen:

Nun erst wird die Unruh herausgenommen — durchlaufen
kann ja das Gangrad jetzt nicht — und sofort und auf der
Stelle wird auch die Gangfeder aus dem Werk entfernt. Die

brennen. Das besonders dann. wenn die Uhr zu lan; :
war und darum kaum noch Ol in den Steinlagern vorhanden ist.
Die Zapfen des Gangtriebes kannen da, wenn es nicht gebremst
wird, so heiBlaufen, daB sie zu glihen beginnen und einfach ab-
fallen. Ganz besonders langsam muB man ablaufen lassen (falls
das wirklich einmal nicht zu vermeiden ist), wenn es sich um ein
frisch zusammengesetztes Chronometer handelt. Bei zu schnellem
Durchquirlen nimmt das Ol viel Luft auf, man kann die Luft-
bldschen sogar erkennen, und von vornherein ist damit das Ol
verdorben.

Wohl liest man in diesem und jenem Lehrbuch, daB unter dem
Unruhkloben sich eine Feder befinden soll, die bei Losen des
Unruhklobens emporsteigt und das Gangrad rechtzeitig festhalt,
so daf bei unbeabsichtigtem Ausldsen der Gangfeder das Lauf-
etk nicht durchsausen kann. Diese bewuBte Feder aber ist eine
auBerordentliche Seltenheit, man verlasse sich nicht darauf, da
sie_vorhanden rechtzeitig wirken wird. Nur bei der
.Wippe mit Sicherung”, die jeder_ordentliche Lehrling schon
Zeichnen wird, kann das Gangrad nicht durchlavfen. Das Warum
wird jedermann_selber herausfinden, wenn er die Ahnlichkeit
dieser Wippe mit dem Anker erkennt.

en die alte unibertreffbare Schnecke wird von jeder neven
Generation zu Felde gezogen. Sie ist nun einmal da und sie wird
bleiben, und das mit unbestreitbarem Recht. Man muf sich mit
ihr abfinden. Noch vor fonfzig Jahren war sie den meisten Uhr-
machern vertraut von den Spindeluhren her. Da wuBte man auch,
sogenannte ,Ruhende Gesperr” _unberihrt _bleibf

(Abb. ). Es ist dasienige Gesperr, das den Federkem festhalt
gnd. deuflich gokennzeichnet st dadurch, da der Sporrkegel
keine Sperrfeder hat. Hier wird nicht aufgezogen! In Spindel-
uhren war das auch nicht méglich, weil hier das ruhende Gesperr,
also auch sein Viereckzapfen, unfer dem Zifferblatt liegt. Das
eigentliche Aufzugviereck ragt aus der Schnecke heraus und

'weifel dariber, wo die Uhr taglich aufzuziehen ist, kdnnen hier
nicht entstehen.

Ein wenig anders scheint es auf den ersten Blick am See-
chronometer zu sein. Hier ist das Aufzugviereck, also dasienige
an der Schnecke, von einer Art Turm, dem Staubrohr geschitzt,
aber darum aych dem Blick entzogen (Abb. ) Steckt des Werk
im Gehause, dann ist Irrtum ausgeschlossen; denn das Loch for
den Schlussel befindet sich schon an der rechten Stelle. st aber
das Werk aus dem Gehéuse herausgenommen, dann gewahrt
der krasse Anfénger vor allem das ziemlich kréftige und lange
Viereck Gber dem Federhause. Wie soll er wissen, was dieses in
die Augen fallende Viereck zu bedeuten hat, wenn es ihm nicht
gesu t wurde. Mdglicherweise zieht er hier auf, hebt dabei den

perrkegel aus, und da diesem die Feder fehlf, hakt der Kegel
nicht wieder ein. Die Gberraschte Hand, i
kraffig ist, kann in keinem Falle den’Schissel zurickgleiten
lassen wie beim normalen Abspannen, der Schitssel saust zu-
rick unter der ganz gewaltigen Kraft der Seechronometer-Zug-
feder, die Hand meist verletzend. Die Kette hakt aus, verheddert

Man halte den Fall nicht fir abwegig, daB versehentlich am
ruhenden Gesperr aufgezogen wird. Erst letzhin bei einer Aus-
stellung, die wir nicht selber betreuen konnten, ist eben doch
entgegen allen vorherigen Versicherungen eines Tages ein nicl

insfruierter Lehrling beauftragt worden, die ausgestellten Uhren
aufzuziehen. Da wurde nicht der Spezialschiissel des Seechrono-
meters benutzt, sondern irgend ein anderer, den der Lehrling
gerade noch vom Aufziehen irgendeiner GroBuhr her in der
Hand hatte. Und das Unglick wollte, daf dieser Schissel auf
das Viereck am ruhenden Gesperr paftel Als wir dann unsere
schone Uhr ramponiert zurickerhielten, belehrte uns der Geleit-
brief: Wir haben nichts verdorben, — sie blieb von selber stehn!




Abbildung 5: Chronometerlaufwerk bei abgenommener Oberplatte.

Quelle: Die Uhr Nr. 3/1951 S. 12-15
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