Yorschliige zu Verbesserungen an Regulatoren.

Andere Ucbelstinde an Regulatoren sind namentlich oft
die zu grosse Schwere der Rader und Ungleichmissigkeit der-
Der Sekundenzapfen, welcher bei Uhren mit Sekunde
vorhanden, ist gewdhulich zu stark im Verhiltniss zur trei-
benden Kraft, er hat viel Reibung und bietet dem Ocle eine
grossere Fliche dar. Ueberhaupt sollte man, wo kein Sckunden-
pendel \'nﬂlanden ist, oder wo das Gangrad alsdann micht
40 Zihne hat, diese Spielerei vermeiden.

i wetcren grossen Uebelstand bilden die schweren Gabel-
Korper mit dem daran befindlichen Mechanismus zum
reguliren, welcher den hinteren Zapfen des Ankers wesentlich
belastet. ' Man kann die Schwere der Gabel stets, ohme die
Theile iibermissig zu schwichen (denn die_durch dieselbe zu
iibertragende Kraft ist ja nur eine ganz geringe) durch Abfeilen
um die Hilfte verringern; indess sollte man iberhaupt bei
Herstellung eine leichtere Konstruktion anwenden und schlage
ich vor, sie in folgender W fortigen: Man wende anstatt
der jetzigen Gabel ein Stick Rundstahl von hichstens 1 mm

ke an, welches oben in dem Putzen durch Einschrauben
befestigt ist. Das untere Ende d (Fig. 1) biege man einfach
im rechten Winkel nach hinten um und hirte wnd polire den
umgebogenen Theil. Das Ordnen des Abfalles bewirke man
vermittels_eines Stiickes a aus Messingblech, welches in die
Mitte der Pendelstange ¢ eingelassen ist. Diese wird zu diesem
Zwecke quer durch die breite Seite einen Sigenschnitt g g
erhalten missen und kann man die Pendelstange alsdann,
um sie nicht zu schwichen, an diesem Theile starker, etwa
viereckig lassen. Das Messingstiick cine Licke b
enthilt, in die der umgebogene The Gabel d, ohme sich
zu Klemmen, passt, dreht sich unte gewissen Reibung,
damit ein Vonselbstverschicben ausgeschlossen bleibt, um eine
Kleine Holzschraube ¢, die in der Mitte der Pendelstange sitzt.
Der Abfall wird alsdann geordnet durch Verschicben der
wirts vorstehenden Theile o’ o des M i
erhilt hierbei gleichzeitig den Vortheil
Pendels in seiner Mittelebene (der Mitte seiner S
chene) erfolgt, wodurch Schwankungen vermindert werden.
Dic vorstehenden Theile o' a' des Messingstickes befinden
sich bei gleicher Gabellinge alsdann etwas unter ihe
der jetzigen Schraube zum Abfallreguliren, so dass sie mit
der Hand bequem erreicht werden konnen, wenn das Uhrwerk
in das Gehise geset; ist. Die Herren Stra
¢ Rohde in Gl

tung an der vorderen Seite der Pendelstange an.

Fig. 1. Vorrichtung zam Roguliren des Abfalles fir Pondelubren.

Auch der Pendelfederaufhingung wird gewdhnlich nicht die

Figy 2. Verbesserte Pendelt

abringans,

nithige Beachtung ;.ccchmkx diese ist oft nicht rechtwinkelig
zur Riickwan r angelegt, auch sollte sich d c]h
stets locker um deujelu"m Stift drehen, an welc]
gehingt ist. richtiger indessen ist es, wenn der Stift in rl(-x
’\\Ifh«m"lm*’ fest sitzt und sich anstatt in cinem Loche in einer
asselbe vertretenden Pfanne « 4 (Fig. 2) bewegt, wie dies
bei den von den Herren Strasser & Rohde gefertigten Regu-
latoren der Fall ist. Es wird hierdurch ein erleichtertes
Herausnehmen und Einsetzen der Pendelfeder gestattet,

bewirkt, d:

auch ferner die Schwere des Pendels die
Aufhiingung leicht in die rechte Lage versetat, wodurch das
Schwanken des Pendels beseitigt wird und eine gute Auf-
hingung zur Geltung kommt. »
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