Die exakte Einstellung und Priifung des

Der verlorene Weg ist wohl der unauf-
filligste Vorgang im Spiel der Anker-
hemmung, und doch ist er ein wichtiger
Faktor, von dessen Vorhandensein der
sichere Gang einer Ankeruhr abhingt. Dem
verlorenen Weg wird manchmal wenig Be-
achtung geschenke und ihm damic die
feinste  Abstimmung beim Ordnen des
Ganges nich zureil, die er eigentlich — seiner
Wichtigkeit entsprechend — unbedingt be-
néige. Das schen wir leider allzu oft nicht
nur in iberholten Uhren, bei denen an den
Begrenl\lngunhtn ohne Maf und Ziel ge-

bogen wurde, sondern auch in fabrikneuen
‘Werken.

An unseren Anker-Armbanduhren wird
schon bei der Remontage beim Gangsetzen

nicht ganz auf. Der Hebelstein mit der Un-
ruh und Spiralfeder Gberwindet bei der
Heranfiihrung des Ankers an den Avs
I8sungspunke nicht nur dessen Ruhe und
Anzug — dabei wird dieser Vorgang cinen
um 5o grofieren Widerstand fiir Unrah und
Spirale bilden, je ticfer der Gang, je grofier
der verlorene Weg und je stirker der Anzug
sind —, sondern auch meiscens noch cinen
exzentrischen Ankerschwerpunke. Denn kaum
st ein Anker so genau ausgewogen, daf sein
Schwerpunke in seinem Drehpunkt ruht.
Meistens hat die Gabel, ihrer Linge ent-
sprechend, euwas Ubergewicht, was sich in
den verschiedenen Lagen bei ciner Armband-
ubr schon bemerkbar macht. — Dic Freiheit
der Unruhschwingungen erfibrc noch bei
ungefihr aut

weitestem

verlorenen Weges

biegen noch zu entfernen, sondern in kiir-
zester Zeit ist die Arbeit mit cinem ge-
eigneten Hilfswerkzeug zu bewiltigen. Ab-
bildung 1 zeige einen aus cinem Messer-
arkansasstein herausgebrochenen Splicter, der,
in cin cingekerbres Stiick Putzhol gelacks,
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Hesserstein zum Zurdekschleffen der Horner

nun an der Schmirgelscheibe in die abge-
bildete Form geschlifien wird. An der

auf Sicherheit
Das soll heiflen: Die Gangticfe betrige in
der Theorie nur 1% Grad. Wir finden aber
in der Praxis meistens 2% bis 3% Grad
Rechnen wir nun noch den verlorenen Weg
dazu, dann kommen wir auf cine Ruhe von
mindestens 33 bis 4% Grad. Besonders bei
manchen deutschen Fabrikaten finden wir
den Gang auf allzu grofie Sicherheit abge-
simme, was die Tiefe des Ganges nach
obiger Zahlenangabe noch vergrofiers, Der
Verlorene Weg ist cine Sicherung im Gan
spiel der Uhr, er ist sozusagen eine Toleran:
gabe fir die Praxis, die im theoreischen
Aufbau des Ganges keine Bericksichtigung
finder. Dieser Spiclraum zwischen dem
Moment des Auffallens des Ankerradzahnes
auf die Klaue und dem Anfall des Anker-
gabelhalses an den Begrenzungsseift hat nur
die cine, aber sehr wichtige Aufgabe, daf
jeder Zahn — selbsc noch bei unrund-
laufendem Ankerrad — unbedinge  sicher
abfille. Aber nicht nur cin unrundlaufendes
Ankerrad fordert das Vorhandensein des
verlorenen Weges, sondern auch die Zapfen-
seitenlufe in den Anker- und Ankerrad-
lagern, sowie die Begrenzungsstifte zwingen
2u ciner Toleranzgabe fiir den Ankerwe,
da die Zapfenseitenlufe die Lagerung von
Anker und Ankerrad stindig verindert und
die Begrenzungsstifte oft nicht parallel, son-
dern vielfach konisch zueinander verbogen
sind. Durch die Hohenlufe der Ankerwelle
wird bei den Lagen des Werkes . Zifferblatt
oben und unten® der Ankerweg einmal
linger und einmal kiirzer. So wird bei
Reparatwren am  Echappement — selbst
schon nach dem — cine Ver-

cin Sechzehntel ihres Weges cine Uncer-
brechung durch den Hebe- und Ausldsungs-
vorgang. — Dadurch wird der Isochronismus
der Uncuhschwingungen um so stirker ge
stdre. Wir knnen daraus folgern — und die
Erfahrungen beweisen es uns —, daf
efer Gang eine schlechtere Reglage zeitigt!
Die Uhr wird besonders bei nachlassender
Zugfeder nachgehen! Auch das in bestimmeen
Zeitabstinden regimifige Nachregulieren der
Uhr auf Vorgang hinge damit zusammen;
denn schon schwilcheres Verharzen oder Ab-
wandern des Oles und Verschmutzen des
Werkes wirken sich bei einem allzu tiefen
Gang scirker auf die Reglage aus als bei
ciner Uhr, die mit seichterem Gang laufe,
weil sie damit cin widerstandloseres Gang-
spiel voilfhrt, das den Kraftverluse durch
diese dufleren Einflisse weniger zu spiiren
bekomme als cin Gangspiel mit umge-
kehrten Verhiltnissen.

Diese Erkennenisse sollten schon jeden
Reparateur veranlassen, die Tiefe der Hem-
mung und Gréfle des verlorenen Weges ge-
navestens abzustimmen. Niche nur die Vor-
sichr, eine sichere Auslisung zu haben, ver-
leiten denUhrmacher,demGang einen grofieren
verlorenen Weg zu geben, sondern auch zu
ange Gabelhorner und ein zu langes Siche-
rungsmesser bewegen manchen dazu, die
Begrenzungsstifte auscinanderzubiegen. Was
sie der Uhr damit angetan haben, ist schon
gesagt worden. Treten solche eben erwihnten
Hemmungsfehler auf, missen die
Horner und das Messer unbedinge gekiirzt
werden; aber niemals darf durch Wegbicgen

dann

inderung des velorenen Weges cintreten
Er wird oft von Fall zu Fall zu korrigieren
sein. Man bedenke dabei: der verlorene
Weg vergrofiert die Ticfe des Ganges, weil
er die Klauen
1ifke. Man mache iha daher nur so tief, wie
es fir die Sicherheit des Abfallens des
Ankerrades notwendi ist.

fer ins Ankerrad cinfallen

Wenn gesage wird: Bei ciner etwas tiefer
gestellten Hemmung macht die Uhr cinen
besseren Gang, dann geht diese Berechnung,

er dem Anker Horner-
und Messerlufc gegeben werden! Das Kiirzen
der Horner kann ein Problem sein, wenn
man die Sache niche richtig anzufassen ver-
steht und die Ankerhemmung niche so cin-
wandfrei beherrschr, dafl man sich nicht ge-
traut, solche Korrekturen an ihr vorzu-
nehmen. Auch glaubt mancher Reparateur
beim Zuriickfeilen der Horner, das Messer
entfernen zu milssen, und so uncerlic er
schon aus diesem Grunde gern solche Arbeit
Wenn man dagegen die Sache richeig anfaft,
50 braucht man weder das Messer zu ver-

ist er diinn und verstirke sich
zum Riicken wie ecine Messerklinge. Mit
diesem Messerstein kann man alle Anker-
hirner bearbeiten, gleich, ob sie aus Mes-
sing, harcem oder weichem Stahl gefertigt
sind. Fihre man die Steinklinge beim Zu-
riickschleifen der Horner richtig und ge-
schicke, komme sie mit dem Messer nicht in
Berithrung, und ein Verbiegen oder gar
Entfernen des Messers eriibrige sich.

Das Priifen des verlorenen Weges bei der
Uberholung der Uhr wird wohl von man-
chem  Uhrmacher so “gehandhabe werden,
daR mit einer Kornzange der Gabelhals ge-
fafic oder ein angespitztes Putzholz in den
Gabeleinschnite gesteckt und nun der Anker

von Begrenzung zu Begrenzung gefiihrt
wird. Dabei beobachtet man, wie weit nun
noch der Weg vom Anfallpunk des Zahnes
an die Klaue bis zum Begrenzungsstife fiir
den Anker ist. Dieses Prifverfahren hat den
Nachteil, daf die Hand nie so sicher den
Anker fithren wird, daf er nicht etwas Gber
den Anfallpunke hinausgeschoben oder bei
unsidherer, zitternder Hand sogar wieder auf
Hebung zurickgedriicke wird. Also cine



Abb. 3
Hein verlorener Weg

ziemlich ungenaue Prifung! Abb. 2 ver-
deutliche die sicherste und genaueste Prii-
fung des verlorenen Weges. Dabei wird das
Werk — nachdem die Unruh entfernt ist —
so gehalten und gedreht, daf die Anker-
gabel cinmal auf den rechten und dann auf
den  linken liegen
komme. Nun fiihre man mit der Kornzange
oder ciner feinen Spitznadel das Ankerrad
so weit riickwirts, bis der freic Zahn die
Hebespitze der Klaue passiert hat. (Siche
Abb. 2, gestricheltes - Ankerrad) Die Lufe
2wischen Hebespitze und Ankerradzahn-

Begrenzungsstift  zu
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Gang zu tief oder Eegrenzungsstifte zu eng
spitze ist der wirkliche verlorene Weg.
(Abb. 2) So erkennt man bei abwechselnder
Rickfiihrung des Rades an Eingangs- und
Ausgangsklave vorbei die Gréfe des ver-
lorenen Weges auf beiden Seiten. Streift
dabei der Zahn die Hebespitze der Klaue,
ist kein verlorener Weg vorhanden. Diesen
Fall zeigt Abb. 3. Geht der Zahn an der
Klaue nicht vorbei, wird der auf Ruhe
hegmvd: Lahn bei der Auslisung von der
abfallen knnen. Also st ent-
weder der Gang o sl oder die Be.
grenzungssiifie stehen zu eng. Diesen Fall
zeige Abb. 4. Ist aber zu viel Luft zwischen
Klaue und Zahn, hat die Hemmung zu viel
verlorénen Weg, oder sic ist zu seich. Diesen

Abb. 5
Zu viel verlorener Weg

N
y\;\\/]
\
:

Abb.6
Richtiger veriorener Weg

Fall zeige Abb. 5. Folglich mu§ der ver-
lorene Weg so wie nur méglid
allen Zahn- und Ankerklauen-
spitzen beim Zuriickdriicken des Rades er-
scheinen, aber unbedinge sichtbar sein.
Diesen Fall zeige Abb. 6. Dieses Verfahren
bietet cine exakte Priifung des verlorenen
Weges.

Joh. Weniger.
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