Zifferblattpfeiler aufzusetzen.

'Ein praktisches Verfahren gibt La France Horlogére bekannt
und auf die Gefahr hin, daf es mancher Kollege schon kennt,
bringen wir es hier zu Verdffentlichung. Wie die Abbildung
zeigt, hat man dazu nur einen Kupferdraht von entsprechender
Dicke nétig, der an beiden Enden abgeflacht und in Pfeilerldnge
rechtwicklig umgebogen wird. In die Mitte des Drahtes biegt

man dann ein Knie, dessen Winkel je nach der Entfernung der
Pfeilerlocher groBer oder kleiner sein muB, was an der Werk-
platte leicht abgepalit werden kann.

Auf das vorgerichtete Zifferblatt legt man nun den Draht-
winkel, achtet darauf, daB die Pfeiler genau auf die vorgezeich-
neten Stellen kommen, und [0tet sie dort mit wenig Zinn fest.
Bei einiger Sorgfalt muBb diese Arbeit jedesmal gelingen und
auBerdem hat sie den Vorteil, daBb sie sehr schnell ausgefiihrt
werden kann, Uber die Vollendung der Pfeiler etwas zu sagen,
halten wir flir tiberfllissig, da diese Arbeit jeder Lehrling schon
kennen wird,
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