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Das Harten pon Stahlteilen ohne Oxydbilduna.

(Nachdruck verboten.)
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an der modernen Uhrenfabrikation werden Triobe,
Wellen, Sehrauben w5, w, weist  auf  auto-

matisehen Maschinen so vollendet  hergestellt, dass
ein Schleifen dieser Teile unndtig ist. Um nun das
Oxydieren bei dem Hirten zu vermeiden, empfichlt
es sich, diese Teile unter Luftabschluss und unter
Binwirkung von reinem Wasserstoffgas zu hiirten.
Die Stahlteile behalten dann nicht nur ihre weisse
Farbe, sondern auch etwa daran befindliches Oxyd
versehwindet und  polierte Stellen bleiben tadellos
yrein.  Die Skizze Fig. 6 zeigt eine solehe Hirte-
vinriehtung tiir kleinere Teile.

Die mittelst  Glasréhren, Gummipfropfen und
Gumiischlauch unter ecinander verbundenen Glas-
gefisse A, 0B, ¢, D dienen zum Entwickeln und
Reinigen des Wasserstoffgases. .l ist eine 11/, Liter-
tlasehe mit Tubus am Boden, gefiillt mit verdiinnter
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Schwefelsiure (1 Vol cone. chem. rein. Schwete

langsam unter Umriithven in 6 Vol Wasser gegossen).

B ist eine eben solehe Flasche, gefillt zu ¥/ mir
granuliertem, arsenfreien Zink. Den Boden dieser
Flasche bedeckt eine 20 mm hohe Sehieht von Glas-

Fig. fi.

seherben,  In den Verbindungsselhlaueh von .l zu 7
izt ein Sehraubenquetschhahn o eingesehaltet, um den
Zufluss von Siure regulieren und abstellen zu kinne
Der durch Quetschhahn & geschlossene Abtluss dient
zum Ablassen der verbrauchten e, wenn  die
Gasentwicklung  abgestellt werden  soll,  Die Glas-
birne ' dient als Tropfenfinger “umd st zu Wy mit
Bimssteinstickehen gefillt, auf welehe noch  eine
Schicht chemisch reiner Watte gestopft ist.

Flasehe [ dient zum Waschen des Gases und ist
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zu ¢, mit com. chem. rein Schwefelsiure welillt.
I ist eine Sicherheitspipette, um ein Zuriieksteigen
der Schwefelsiiure zu verhindern, Sicherheitsréhre /7
soll ein Zuriiekschlagen des Gases verhindern und ist
mit einem engmaschigen Drahtnetz versehen, hinter
welehes Watte gepresst ist. Die zu hiirtenden Stahl-
teile werden in das Rohr A hinter das Sieb 8 gefiills,
und das Rohr so auf das Gestell gelegt, dass das
eine Ende in das zum Abkithlen bestimmte Wasser,
in dem Gefiisse 117 hineinragt. Um nun den Apparat
in Gang zu setzen, wird der Schraubenquetschhahn a
und der eingeschliffene Glashahn / soweit godifnet,
dass eine lebhafte Gasentwicklung erfolgt, was man
an dem Durchgange des Gases du die Wasch-
flasche [} beobachten kann, Erst, wenn dureh das
Wasserstoffgas alle Luft aus dem Rohre K verdringt
ist, wird das Rohr an der Stelle, wo sich die Stahl-
teile befinden, dureh ein Benzingebliise zur Rotglut

erhitzt, sodann werden die Stahlteile, ohine das Ende £
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des Rolres {iber den Wasserspiegel zu heben, in das
Wasser veschiittet.  Die Gasentwicklung wird hieraul
dureh Sehliessen der Hiilme ¢ und [ und Offnen des
Hahnes { abgestellt und die Stahlteile werden sehnell-
stens mit reinem 96°/, Alkohol abgespiilt und getroek-
net. Einige Vorsieht ist bei dem Arbeiten mit diesem
Apparat  jedoeh ndtig, da mit Luft  vermisehtes
Wasserstoffeas  explodieren kann,  Es ist deshalb
darauf zn achten, dass alle Verbindungen dieht sind
ird, wenn alle

und das Rohr A erst dann erhitzt wi
Luft daraus entwichen ist. Bei Versuchen kann das
Rohr A aus schwer schmelzbarem Glas sein, sonst
ist nahtl Kupferrahr zu empfehlen. Die Schlaueh-
zufithrung muss bei Kupferrolr vermittelst (las und
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Asbest isoliert sein.  Zur Emtwicklung von Wasser-
stoffgas gibt es verschiedene Apparate, doch zu ciner
Hiirteeinviehtung sind die wenigsten geeignet. Der
oben besehrichene Wasserstoffgasentwicklungsapparat
ist von Herrn Chemiker Max Uebel, Nirnberg, kon-
struiert und die dazu ndtigen Sachen sind  cinzeln
oder auch zusammengestellt bei Franz Hugershoff,
Fabrik chem. Glasapparate, in Leipzig zu haben,

G, Gesing.
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