Neue Karussell-Uhr

Unter der Bezeichnung .Karussell-Uhr”, die erst vor wenigen
Jahren erstmals aufgetaucht ist, versteht man eine besondere Art
von Taschenuhren, in denen die Vortheile des Tourbillons ausgeniitzt,
dessen Nachtheile aber vermieden sind. Der Zweck des Tourbillons
ist bekanntlich der, die — wenn anch noch so geringen — Gang-
abweichungen, die auch bei den feinsten Taschenuhrwerken durch
ungleichmifige Wirkung der beiden Kompensations-Arme und den
dadurch hervorgerufenen Schwerpunkt der Unruhe entstehen, dadurch
auszugleichen, daff die gesammten Hemmungstheile in einem #uBerst
zarten Gestell gelagert sind und dieses ganze System sich it
ziemlich grofier Schunelligkeit ruckweise dreht. Die Nachtheile bestehen
erstens darin, daff das feine Gestell und die durch die Komplizirtheit
des Werks bedeutend kleiner als sonst ausgefiihrten Hemmungstheile
inBlerst zerbrechlich sind: zweitens darin, dal jenes zarte Gestell ein
erhebliches Giewicht zu tragen hat, und bei jedem Abfall eines Gang-
radzahns das ganze System, das natiirlich ein betriichtliches Trig-
heitsvermogen besitzt, einem scharfen Ruck unterworfen ist. Nur die
ausgezeichneten Regulirungs-Ergebnisse. die  die Tourbillon-Uhren
durchweg liefern - wovon iibrigens ein guter Theil auf Rechnung
ihrer naturgemil vorziglichen Ausfiibrung zu setzen ist — haben
diese tberempfindliche Konstruktion bis heute bestehen lassen.

Bei den Karussell-Uhren fillt diese {ibergrofe Empfindlichkeit
fort. Die Hemmungstheile drehen sich hier nicht mit so grofier
Geschwindigkeit (mehrmals in der Minute). sondern weit langsamer,
im vorliegendem Falle beispielsweise einmal in anniihernd einer Stunde.
Dadwreh Fifit sich das drehbare Ganggestell sehr massiv und dauer-
haft ausfiihren, und der beabsichtigte Zweck wird dennoch erreicht.

Unsere beiden Zeichnungen geben in etwa dreifacher Vergrofierung
dic letzten Eingriffe und Gangtheile einer derartigen Uhr wieder, die
der Firma A. Lange & Sohne in Glashiitte (Sachsen) durch
D. IR, G. M. No. 121 267 geschiitzt ist. Fig. 1 zeigt einen Dureh-
schnitt durch die Werkplatte mit dem .Karussell*. d. h. dem
drehbaren Ganggestell : Fig. 2 zeigt letzteres allein im  Grundrifi.
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Fig. 1

Das Werk unterscheidet sich von der gewdhnlichen Bauart der
Lange'schen Ulren zuniichst dadurch, daB das Minutenrad nicht tber,
sondern unter dem Federhause in einer tiefen Ausdrehung der Werk-
platte P liuft. Im Uebrigen greift es wie gewdhnlich in das Trieb
(a. Fig. 1) des Kleinbodenrades: letzteres liautt jedoch auBerhalb
der Werkplatte P zwischen dieser und einer aufgeschraubten Briicke Y
unter dem Zifferblatt der Uhr. Das Kleinbodenrad A grveift in das
Sekundenradtrieb &, Fig. 1: das Sekundenrad B ist wieder @iber der
Werkplatte P angeordnet und greift hier in das Gangradtrieb ¢ ein.

Fig. 2
Bis hierher ist somit an dem Werk. abgeschen von der etwas
verdnderten Hohenlage der einzelnen Riider, die einmal diesseits, daun

wieder jenseits der Werkplatte laufen, nichts Auliergewdhuliches.
Nun ist aber konzentrisch mit der Sekundenrad-Achse ecin kleines
Gestell ¢ (Fig. 1 und 2) derart angeordnet, daf der sehr starke
Zapfen Z dieses Gestells genau passend in einer konzentrisch zum
Sekundenvadtriebe angebrachten Durchdrehung der Werkplatte P
lagert, in der er durch das auf der entgegengesetzten Seite der
Platte P an ihm festgeschraubte Zalhnrad D seine sichere Fihrung
erhiilt. Das Rad D ist so groB, dal es in das Kleinhodenradtrieh «
eingreift und von ihm in Umdrehung versetzt wird: selbstredend ist
dabei seine Zihnezahl derart gewiihlt. dalf es sich nebst dem Gestell G
jeweils um denjenigen Winkel dreht, der dem gleichzeitigen Vor-
riicken des Gangrades entspricht. TIm vorliegenden Falle sind die
Zahnzahlen folgende:

Kleinbodenrad 70 Zihne
Sekundenradtrieb - 10

Sekundenrad 70

Gangradtrieh 7

Gangrad 15

Kleinbodenradtrieb 10

(GGestellrad D 70 ..

Das Ganggestell macht also in 7 X 7% = 52% Minuten eine

Umdrehung. Um  das  Sekundenradtrieb frei durchzulassen, ist der
Zapfen Z matiirlich mit einer gentigend grofien Bohrung versehen,
Der obere Zapfen des Sekundenrades liuft im Gestell ¢, der untere,
den Zeiger tragende Zapfen in der schon erwiibnten Briicke R. die
ja schon des Kleinbodenrades wegen erforderlich ist.
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