Die Glashiitter Kunstuhr
von Hermann Goeriz

Teil 1

Jiirgen Fritsch, Strausberg
Karl Friebel, Glashiitte

Der Erbauer der Kunstuhr

Hermann Goertz wurde am 2. April 18
in Montauerweide bei Marienwerder g
boren, verlor in frihester Jugend seine f)
tern und wurde von Verwandten in Berd
jansk am Asowschen Meer aufgenomme;
Dort erlernte er zundchst als Stellmach,
und Zimmermann die Holzbearbeityy
und anschliefend, einem nachdriicklich
Interesse folgend, das Uhrmacherhand
werk. Als Uhrmacher arbeitete er zuniche
in Odessa und anschliefiend etwa 25 Jahy,
in Charkow. Dort war er, neben anderen
Aufgaben, mit der Pflege der Prizisione
uhren und ahnlicher Instrumente der Upj
versitats-Sternwarte betraut. Im Dezembe;
1918 konnte Goertz nach Deutschland 2y




riickkehren und durfte soviel von seinem
Besitz mitnehmen, daf er mehrere Jahre
in Glashitte leben und seine Uhr an der
damaligen Uhrmacherschule fertigstellen
konnte. Der Baubeginn kann jedoch gemaf
der Signatur auf der Riickseite des Sekun-
denzifferblattes mit 1892 angegeben wer-
den. Goertz hatte die Uhr urspriinglich
nicht in dem Umfang geplant, in dem sie
letzten Endes ausgefithrt wurde. Anregun-
gen zur Erweiterung der urspringlichen
Konzeption erhielt er von Fachlehrern der
Uhrmacherschule. Vermutlich entstand auf
diese Weise der ganze untere Teil des Wer-
kes mit den drei Zifferblattern unterhalb
des Hauptzifferblattes. Die Uhr wurde
1925 durch Goertz selbst fertiggestellt, und
nachdem sie auf verschiedenen Ausstellun-
gen der Offentlichkeit bekannt gemacht
worden war, erhielt sie ihren endgultigen
Platz in der Glashiitter Uhrmacherschule.

Nach zunéachst vergeblichen Bemthungen,
das Objekt zu verkaufen, wurde sie 1928
vom Sachsischen Staat fiir 15000 Reichs-
mark aus dem ,Kinstlerhilfe”-Fonds ange-
kauft; zusétzlich erhielt Goertz eine lebens-
langliche Rente von jédhrlich 2 000 Reichs-
mark.

Nach Fertigstellung der Kunstuhr baute er
im Auftrag der Uhrenfabrik Lange und
Sohne noch zehn oder zwdlf Prazisions-
pendeluhren in hdochster Vollendung, die
er jedoch nicht mehr alle fertigstellen
konnte. In diese Uhren konnte er aber die
von ihm Kkonstruierten Glocken- und
Klauen-Schwerkrafthemmungen einbauen
und erproben.

Bild 1
Ansicht der Goertzuhr im massiven, rcich dekorierten
Gehause

Bild 2

Die Zifferblatter der Goertzuhr mit der Mondphasen-
anzeige

Bilder 3 und 4

Werkansichten von der Zifferblattseite. Bild 3 zeigt das
Werk vor der Uberholung, Bild 4 nach der Uberholung

UHREN UND SCHMUCK, BERLIN 21 (1984) 6 179



180 UHREN UND SCHMUCK, BERLIN 21 (1984) 6

Bild 5
Ruckansicht des Werkes

Bild 6
Ansicht der Werkplatten. Alle Lager des Hauptwerke
sind verschraubt

Bild 7
Rader und Wellen sind ebenfalls verschraubt und }
nen im Falle der Notwendigkeit demontiert werdep

In den letzten acht Jahren seines Lebens
war er halbseitig gelahmt und lebte im
Altersheim in Aue, wo er am 27. Dezember
1944 starb und beerdigt wurde. Daf sein
grofles Werk trotz der Kriegseinwirkungen
bis in unsere Gegenwart erhalten und am
Ort seiner Vollendung geblieben ist, kanp
nicht hoch genug eingeschatzt werden. S
cher wurde auch erwartet, dafi sich gerade
an der Glashiitter Bildungseinrichtung im
mer wieder geeignete und fahige Fachleute
finden wiirden, die in der Lage sind, diesc
Uhr mit der entsprechenden Sachkenntnis
zu betreuen bzw. in bestimmten Zeitab-
stdnden zu tiberholen.

Die duBere Gestaltung der Uhr

Das grofie Hauptzifferblatt ist in braun-
lichem Farbton gehalten. Es tragt die Mi-
nutenteilung und die rdémischen Stunden-
ziffern, beide sind in Schwarz aufgelegt.
Daruber kreisen der Stunden- und der Mi
nutenzeiger, die blau angelassen sind.

Links und rechts von der Zeigerachse wird
die jeweilige Jahreszahl angezeigt. Der
Mittelgrund des Hauptzifferblattes ist von
einer Scheibe tiberdeckt, die mit floralen
Ornamenten geschmiickt ist und vier kleine
Zifferblatter tragt. Auf das obere Ziffer-
blatt ist die Sekundenteilung aufgebracht;
der lange dinne Zeiger ist der Sekunden-
zeiger. Ein Kkurzerer Zeiger zeigt auf dem
gleichen Blatt die Zeitgleichung an, den
Unterschied zwischen der mittleren Sonnen-
zeit (MEZ) und der wahren Ortszeit. Auf
dem kleineren linken Zifferblatt zeigt der
grofiere Zeiger die Wochentage an, und der
kleinere informiert dariber, wieweit das
Schlagwerkgewicht nach dem Aufzug abge-
laufen ist. Auf dem rechten kleineren Zif-
ferblatt werden vom groferen Zeiger dic
Monate angezeigt und vom kleineren wic
weit das Gehwerkgewicht nach dem Auf-
zug abgelaufen ist. Auf dem unteren, wic-
der etwas groBeren Zifferblatt zeigt der
grofere Zeiger das Datum an. Auf dem
gleichen Blatt ist eine weitere Teilung an-
gebracht, die viermal die Ziffern von eins
bis vier zeigt; mit Hilfe des kleineren Zei-
gers kann man an dieser Teilung ablesen,
wie viele Jahre seit dem letzten Schaltjahr
vergangen sind. Die unterschiedliche Mo
natsldnge, 28, 29, 30 oder 31 Tage, wird
von der Uhr selbsttatig geschaltet.

Unterhalb des Hauptzifferblattes befindet
sich links und rechts je ein groferes Ziffer-
blatt und zwischen beiden ein etwas kler
neres. Auf dem linken dieser drei Ziffff'
blatter zeigt der grofe Zeiger mit O€F
Mondscheibe den Mondlauf und der klein
Zeiger das Mondalter an. Uber dem ™
leren, die Sternenzeit angebenden Zi
blatt bewegt sich, ebenfalls in Sternenze:
der auf einer hellblauen transparente
Scheibe abgebildete nordliche Ste
mel. Der dariiber in Sonnenzeit kT

Zeiger zeigt das jeweilige Tierkreis

)




Schlieflich zeigt der diintie Zeiger mit der
aufgesetzten Sonnenscheibe auf dem rech-
ten Zifferblatt den Sonnenstand und die
beiden kréftigeren den Sonnenauf- und
-untergang an.

Durch die Metallverzierung im unteren Be-
reich und die blaue Himmelswolbung ober-
halb’des Zifferblattes wurde eine anspre-
chende Umrahmung geschaffen. Oberhalb
der 56. und 57. Minute wird auf dem blauen
Himmelsbogen die jeweilige Mondphase
naturgetreu dargestellt. Die Darstellung
der Mondphase erfolgte urspriinglich durch
eine Scheibe, was jedoch nicht dem Aus-
sehen des Mondes entsprach. Dartiber hatte
sich Goertz bereits nach Fertigstellung der
Uhr geargert, er kam jedoch nicht mehr
dazu, einen entsprechenden Umbau vorzu-
nehmen. Erst bei der Generaliberholung
im Jahr 1956 wurde der Umbau durch den
Uhrmachermeister Heinz Sauerwald derart
ausgefiihrt, daf der Mond tatséchlich durch
eine rotierende Kugel dargestellt wird. Zu
diesem Zweck mufite das Oberteil des
Mondgetriebes durch eine Neukonstruktion
ersetzt werden. Diese Anderung erfolgte
aufgrund eines Wunsches, den Goertz in
seinen letzten Lebensjahren gedufiert hatte.

Zur akustischen Zeitangabe hat die Uhr
ein Schlagwerk, das die Viertelstunden mit
einem Doppelschlag und die vollen Stun-
den mit einem Dreiklangschlag anzeigt.

Altere Kunstuhren sind oft mit noch rei-
cheren Angaben ausgestattet. Sie stellen,
neben den tblichen Kalenderangaben, vor-
wiegend den Lauf der Planeten dar, beno-
tigen zur Realisierung dieser Indikationen
aber auch weit mehr Raum und grdfere
Flachen. Deshalb verzichtete Goertz auf
weitere Verzierungen und auf die Anbrin-
gung von Sinnspriichen. Er schuf eine
schlichtere, aber reprdsentative Dielenuhr.

Da er der alleinige Schopfer seiner Uhr
sein wollte, entwarf er schliefflich nach Be-
ratungen mit zeitgendssischen Kiinstlern
auch das Geh&duse selbst. Die Ausfiihrung
uibernahm der Kunsttischler Bruno Reichel,
der in der damaligen Glashitter Kunst-
tischlerei Guricke arbeitete. Das Gehduse
entspricht dem Mobelstil der zwanziger
Jahre und ist seinerseits ein Meisterwerk
der Kunsttischlerei. Seine massige Form
entspricht dem ebenso massigen Ziffer-
blatt.

Der Autbau der Uhr,
ihre Wartung und Pflege

Um die GroBe der Aufgabe zu verdeut-
lichen, sei erwdhnt, daf§ allein zur Herstel-
lung des Zifferblatts etwa 700 Teile ndtig
waren. Uber den Zifferblittern kreisen 17
Zeiger und zwei Anzeigescheiben. Im Uhr-
werk bewegen sich 122 Rader und Triebe
sowie 54 Hebel und Federn. Fiir die Lager
kamen neben den tiblichen Messinglagern
und Anrichtstiften 12 Lochsteine und 1 Deck-
stein zur Anwendung. Zwei weitere Steine
bilden die Paletten der Graham-Hemmung.

Das Ganze wird von 411 Schrauben und
13 Muttern zusammengehalten.

Ungeachtet der beschriebenen Besonder-
heiten ist die Goertzuhr eine Sekunden-
pendeluhr mit einem hochwertigen Kom-
pensations-Rost-Pendel. Die Gangabwei-
chung liegt in der GroBfenordnung einer
Prazisionspendeluhr, die nur etwa drei Se-

kiinden im Monat betragt. Mit Hilfe von
Umlenkrollen und losen Rollen konnte die
gesamte Hohe des Gehduses im Interesse
einer grofen Gangdauer genutzt werden.
Die Uhr mufi einmal im Monat aufgezo-
gen werden.

Die Uberholung der Uhr bedarf der wohl-
uberlegten Arbeit von Fachleuten, die ihr
Handwerk verstehen. Da Goertz dieser
Umstand geldufig war, er aber trotzdem
ein Werk von grofier Lebensdauer schaffen
wollte, gestaltete er die Lager und Zapfen
der Uhr so, daf sie eine sehr lange Ol-
halterung gewdahrleisten.

Da nach den ersten beiden Uberholungen
in den Jahren 1938 und 1956, also nach
einer 13jédhrigen bzw. im zweiten Fall einer
18jahrigen Laufzeit, das Ol immer noch
verwendbar war, lief man die Uhr
uber einen noch ldngeren Zeitraum gehen.

Sie lief von 1956 bis 1984, 28 Jahre also,
ohne die geringsten Beanstandungen in
bezug auf die Genauigkeit und die Anzeige-
vielfalt.

Im Innern des Werkes wurden nach der
Demontage im Jahre 1984 nur ganz ge-
ringe Abnutzungserscheinungen festge-
stellt. Das ist der hervorragenden Poli-
tur der Laufflachen und vor allem deren
Harte zu verdanken. Ein geiibter Uhrma-
cher ist sehr gut in der Lage, die Schdden
zu beheben und den Originalzustand wie-
der herzustellen. Auch die notwendige
Neuvergoldung eines Teiles der Rdder und
die Neuversilberung der Zifferbldtter war
(mit grofizligiger Unterstiitzung des Glas-
hiitter Uhrenwerkes) dadurch mdglich, weil
Goertz den grofiten Teil der Rader und
Hebel soweit zerlegbar gestaltete, dafi die
durch jahrzehntelange Lufteinwirkung ent-
standene Schddigung der Oberfldchen der
hochveredelten Teile beseitigt werden
konnte.

Nach den Erfahrungen der jetzt erfolgten
Uberholung wird jedoch empfohlen, die
Gangdauer von Uberholung zu Uberholung
auf maximal fiinfzehn Jahre zu begrenzen,
so dafi die Kunstuhr von Hermann Goertz
etwa sechsmal in einem Jahrhundert tiber-
holt werden muS8. US 2123

Von der Uberholung der Goertzuhr wurde
durch die Autoren dieser Beitragsfolge ein
Farblichtbildervortrag ausgearbeitet, der
zur Ausgestaltung von Berufsgruppenver-
sammlungen genutzt werden kann.

Interessenten wenden sich bitte an:

Uhrenwerkstatt J. Fritsch
1260 Strausberg
Wriezener Strafie 4
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